マニュアルのほいかた 


广 ミむしてお使いいただくために- V 

•パソコンをお取り扱いいただくためのま意事項 
ご使用前に必ずお読みください。 

^ 


广セットアップガイドー 

•パソコンの準備 

• Windows のセットアップ 
•電源の切りかた 

• Q & A 集（電源び入日ないとさ) 
• リカバリー（再セットアップ） 

• 廃棄/譲ミ度 

など 


广 取扱説明書- 

• 電源の入れかた 
• 各部の名前 

• メモ U の取り付け/取りはずし 
•パ'ッテ U —パックの交換 
• システム環境の変更とは 
など 


戸オンラインマニュアル（本書）- V 

Windows び起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。 

•パソコンを買い替えたとき 

•パソコンの基本操作 

• ネットワーク機能 

• 周辺機器の接続 

•パ' ッテ U —で使ラ方法 

• システム環境の変更 

•パソコンの動作びおかしいとき/ Q & A 集 

など 

V _ 

^リリース情巧- V 

• 本製品を使用するラえでのを意事項など 
必ずお読みください。 

「はじめに- ■■ UU — ス情報について」 

V _ 
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はじめに 


本製品を安全に正しく使ラために重要な事項び、付属の冊モ『安むしてお使いいただくために』 
に記載されています。 

必ずお読みになり、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見られるよラにお手元に大切に保管してください。 

本書は、巧の決まりに従って書かれています。 


KB 記号の意味 


A 危険 

"取扱いを誤った場合、使用者び死亡または重傷（*1)を負ラ 
ことびあり、その切迫の度合いび高いこと"を示します。 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用者び死亡または重傷（*1)を負ラ 
ことび想定されること"を示します。 

A ま意 

"取扱いを誤った場合、使用をび傷書（*2)を負ラことび想定 
されるか、または物的損書（*3)の発生び想定されること"を 
のし^ 〇 


データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ 
しい内容、仕様や機能に関して巧っておいてほしい内容を示し 

ぶ 9 〇 

£5 メモ 

知っていると便利な内容をおします。 

V 3 J 役立つ操作集 

知っていると役に立つ操作を示します。 


このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 

このマニュアルへの参照の場合'''「」 

ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『』、《》 


* 1重傷とは、失明やけび、やけど（高温-巧温)、感電、骨巧、中毒などで、後遺症び残るちのおよび治療に 
入院-長期の通院を要するものをさします。 

* 2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさします。 

*3 物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺット等にかかわるあ大損害をさします。 
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用語について 


本書では、巧のように定義します。 


システム 

特に説明びない場合は、使用しているオペレーティングシステム （0 S ) を示します。 

アプ U ケーシヨンまたはアプ U ケーシヨンソフト 

アプ U ケーシヨンソフトウエアを示します。 

Windows または Windows 7 

特に説明びない場合は、 Windows ® 7 Professional を示します。 

Windows Vista 

Windows Vista ® 日 usiness を示します。 

八ードディスク 

特に説明びない場合は 、 HDD (八ードディスクドライブ）と SSD (ソ U ッドステートドライブ) 
をまとめて「八ードディスク」と呼びます。 

HDD 内蔵モデル 

HDD を内蔵しているモデルを示します。 

SSD 内蔵モデル 

SSD を内蔵しているモデルを示します。 

ドライブ 

DVD スーパーマルチドライブ/ DVD - ROM ドライブを示します。内蔵しているドライブはモ 
デルによって異なります。 

ドライブ内蔵モデル 

DVD スーパーマルチドライブ、 DVD - ROM ドライブのいずれか]台を内蔵しているモデルを 

7J\ UcK 

DVD スーパーマルチドライブモデル 

DVD スーノ（ーマルチドライブを内蔵しているモデルを示します。 

DVD - ROM ドライブモデル 

DVD - ROM ドライブを内蔵しているモデルを示します。 

無線 LAN モデル 

無線 LAN 機能を搭載しているモデルを示します。 

TOSHIBA eco ユーティリティ搭載モデル 

TOSHIBA eco ユーテイ U テイをインストールしているモデルを示します。 


ご購入のモデルの仕様については 、 [dynabook **** (お使いの機種名）シ U - ズをお使 
いのかたへ』を参照してください。 
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MM 記載について 

•記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目びあります。その場合は、「巧語に 
ついて」のモデル分けに準じて、「* * * * モデルの場合」や「* * * * シ U - ズのみ」な 
どのよラにを記します。 

• インターネット接続については、ブ□-ドバンド接続を前提に説明しています。 

• アプ U ケーションについては、本製品にプレインス I ルまたは内蔵八ードディスクや付属 
の CD / DVD か日インストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。 

•本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合びあります。 

• システムび Windows 7 L ソ外のモデルの場合、一部の使用方法や設定方法び異なる場合びあ 
ります。詳しくは、『セットアップガイド』や各ヘルプを確認してください。 

•本書では、コント□ールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定している 
ことを前提に説明しています。表示方法を「カテゴリ」に切り替えてか日操作説明を確認し 
てください。 

•本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音（一）を適用しています。画 
面の表示と異なる場合びありますび、読み換えてご使用ください。 


KS T rademarks 

• Microsoft 、 Windows 、 Wi 


Windows Media、Windows Live、Windows Vista 、 Aero 、 


Excel 、 MSN 、 OneNote 、 Outlook 、 PowerPoint 、 SkyDrive は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

• Intel 、 インテル、インテル Core 、 Celeron は、アメ U 力合衆国およびその他の国における 
Intel Corporation またはそのモ会社の商標、または登録商標です。 

• Ma 旨 icGate 、 メモ U - スティック、メモ U - スティック□ゴ、メモ U - スティックデュオ、 
メモ U - スティック PRO 、 メモ U - スティック PRO デュオは、ソニー株式会社の商標です。 

• SD □ゴは商標です。（ぶ夕 5) 

• SDHC □ゴは商標です。(器-) 

• xD - ピクチャーカード™は、實±写真フイルム株式会社の商標です。 

• Fast Ethernet 、 Ethernet は實±ゼ□ックス株式会社の商標または登録商標です。 

• ConfigFree は、株式会社東芝の登録商標です。 

• TRENDM に R 0、 ウイルスバスターはトレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

• Google ツールバーは Google Inc . の登録商標です。 

•「 PC 引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。 

•日 luetooth は、その商標権者び所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。 


本書に掲載の商品の名称や□ゴは、それぞれ各社び商標および登録商標として使用している場 
合びあります。 
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コプロセッサ （CPU) に関するごミち意^^^ 

本製品に使われているプ□セッサ （ CPU ) の処理能力は;欠のような条件によって違いび現れます。 
• 周辺機器を接続して本製品を使用する場合 

• AC アダプターを接続せずパ' ッテ U —駆動にて本製品を使用する場合 
•マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合 

•本製品を通常の電話回線、ちしくはほ速度のネットワークに接続して使用する場合 
•複雑な造おに使用するソフト（たとえば、運用に高性能コンピューターび必要に設計されて 
いるデヴィン巧アプ I 」ケーシヨンソフト）を本製品上で使用する場合 
• 気圧びほい高所にて本製品を使用する場合 
目安として、標高1.000 メートル （3.280 フィート）し U 上をお考えください。 

•目安として、気温已〜3ぴ C (高所の場合2已で）の範囲を超えるよラな外気温の状態で本製 
品を使用する場合 

本製品の八ードウエア構成に変更び生じる場合、 CPU の処理能力び実際には仕様と異なる場合 
びあります。 

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合びあります。 

これは、当社び推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品び使巧された場合、お客 
様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損書の危険を減らすための通常の保護機能です。 
なお、このよラにデータの喪失、破損の危険びありますので、必ず定期的にデータを外部記録 
機器にて保をしてください。また、プ□セッサび最適の処理能力を発揮するよラ、当社び推奨 
する状態にて本製品をご使用ください。 

■ 64 ビットプ□セッヴに関するを意 

64ビット対応プ□セッサは、己4ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 
己4ビット対応プ□セッサはじ(下の条件をすべて満たす場合に日4ビットで動作します。 

•己4ビット対応の 0 S (オペレーテイングシステム）びインス!ルされている 

• 64ビット対応の CPU / チップセットび搭載されている 

• 64ビット対応の BIOS び搭載されている 

• 己4ビット対応のデバイスドライバーびインス I -ールされている 
• 己4ビット対応のアプ I 」ケーシヨンびインス I -ールされている 

特定のデバイスドライバーおよびアプ U ケーシヨンは日4ビットプ□セッサ上で正常に動作し 
ない場合びあります。 

プレインストールされている 0 S び、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応 
の 0 S びプレインス I -ールされています。 


このほかの使巧制限事項につさましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報につ 
いては東芝 PC あんしんサポートにお問い合わせください。 






■ a 夏作権について 

音楽、映像、コンピューター•プ□グラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 
および著作権ちの権利び保護されています。こラした著作物を複製することは、個人的にまた 
は家庭内で使用する目的でのみ行ラことびでさます。上記の目的を超えて、権利ちの了解なく 
これを複製（データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 
行ラと、「著作権侵害」「著作ち人格権侵書」として損害賠償の請巧や刑事処罰を受けることび 
あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のラえ、適切な使用を 
むびけてください。 


■■リリース情きおこついて 


n 」 u —ス情報」には、本製品を使巧するラえでのを意事項などび記述されています。必ずお読 
みください。なの操作を行ラと表示されます。 

①[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム]一[はじめに] 一 [ UU - ス情報]を 
ク I 」ツクする 


E ■使い終わったとを 


パソコンを使い終わったとさ、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモ U に保 
をして一時的に中断する方法びあります。この機能を、「スリーフ」と呼びます。 

ス U —プ機能は、次に電源スイッチを巧したとさに素早く中断したとさの状態を再現すること 
びでさます。その場合ス U —プ中でちバッテ U を消耗しますので、 AC アダプタを取り付けて 
おくことを推奨します。 

なお数曰 LU 上使用しないとさや、付属の説明書で電源を切る手順び記載されている場合（増設 
メモ U の取り付け/取りはずしや、バッテ U パックの取り付け/取りはずしなど）は、ス U - 
プではなく、必ず電源を切ってください。 

ス U - プ/電源を切る『セツトアップガイド』 


mm お願い 


• 本製品の内蔵八ードディスクにインス I ルされている、または付属の CD / DVD か日イン 
ス I ルしたシステム （0 S )、 アプ U ケーションじ(外をインス!ルした場合の動作保証は 
でさません。 

• Windows 標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順じ(外の 
方法で、パーティションを変更-削除.追加しないでください。ソフトウエアの領域を壊す 
おそれびあります。 

• 内蔵八ードディスクにインス I ルされている、または付属の CD / DVD か日インス I ル 
したシステム （0 S )、 アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。 

•購入時に定め日れた条件じ(外で、製品およびソフトウエアの複製ちしくはコピーをすること 
は禁じ日れています。取り扱いにはミ主意してください。 
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•パスワードを設定した場合は、忘れたとさのために必ずパスワードを控えておいてください。 
パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 
(型飄を確認後、東芝 PC あんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 
除します。 HDD パスワードを忘れてしまった場合は、八ードディスクドライブはホ义に使 
巧でさなくなり、交換対応となります。この場合ち有料です。またどちらの場合ち、身分証 
明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 

• 本製品はセキュ U ティ巧策のためのパスワードの設定や、無線 LAN の暗号化設定などの機 
能を備えていますび、完全なセキュ U ティ保護を保証するちのではありません。 

セキュ U ティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。 

•「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 
規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューター 
を保護するためにち、 常に最新のちのにアップデートする必要びあります。最新版へのアッ 
プデートは、ご使用開始か日目0日間に限り無料で行ラことびでさます。目0曰を経過すると 
ウイルスチェック機能を含めて、すべての機能びご使巧できなくなります。 

ウイルスチェックび全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サー 
ビスへ登録するか、市販のウイルスチェック/セキュ U ティ対策ソフトを導入してください。 

•ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーヴー使用許諾契約書』およ 
び『ソフトウェアに関するを意事項』をお読みください。 

• アプ U ケーシヨン超動時に使用許諾書び表示された場合は、内容を確認し、同意してくださ 
し、。使用許諾書に同意しないと、アプ U ケーシヨンを使用することはでさません。一部のア 
プ U ケーシヨンでは、一度使用許諾書に同意すると、じ(降起動時に使用許諾書び表示されな 
くなります。 U カノ（1」一を行った場合には再び使用許諾書び表示されます。 

•『東芝保証書』は、記入内容を確認のラえ、大切に保管してください。 

本製品のお客様登録（ユーヴー登録）をあ日かじめ行っていただくよラお願いしております。 

当社ホームページで登録でさます。 

詳細について r 付録且お客様登録の手続き」 

EEi [ユーザーアカウント制御]画面について 

操作の途中で[ユーヴーアカウント制御]画面び表示された場合は、そのメッセージをを意し 

て読み、開始した操作の内容を確認してか日、画面の指示に従って操作してください。 

パスワードの入力を巧め日れた場合は、管理ちアカウントのパスワードで認証を行ってください。 
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m H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 ライセンスについて 

本製品は、 AVC 、 VC -1、 MPEG -4 VISUAL 規格特許ライセンスのもとで、個人的利用およ 
び非商業利用目的に限り、お客様が政下のいずれか、または両方の使用を行ラことが許諾され 
ています。の AVC 、 VC -1、 MPEG -4 VISUAL 標準規格に従いビデオをエン コー ドするこ 
と似下 「 AVC ビデオ」、 rVC -1 ビデオ」、 「 MPEG -4 ビデオ」という）、川）個人的、非商業 
的行為においてお客様によりエン コー ドされた、または/および AVC ビデオ、 VC -] ビデオ、 
MPEG -4 ビデオを提供するために MPEG LA か日ライセンスを受けたビデオ提供者から取得 
した、 AVC ビデオ、 VC -] ビデオ、 MPEG -4 ビデオをデコードすること。ほかの使用について 
はライセンスを許諾されていません。上記 LU 外の販売、社内利用および商業的利用など利用/ 
許諾に関する情報については 、 MPEG LA の HP ( http :// www . mpegla . cofn ) より入手いた 
だけます。 


• H.264/AVC，VC-1 and MPEG-4 License Notice 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC , THE VC -1 AND MPEG -4 VISUAL 
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE 
OF A CONSUMER FOR ( i ) ENC 日 DING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE 
STANDARDS (" VIDEO ") AND/OR ( ii)DECODING AVC , VC -1 AND MPEG -4 VIDEO 
THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON ¬ 
COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER 
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE SUCH VIDEO . NO LICENSE IS GRANTED OR 
SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE . ADDtl 日 NAL INFORMATION INCLUDING 
THAT RELATING TO PROMOTIONAL , INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND 
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA . LLC . SEE http :// www . mpe 資 la.com 
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■ 巧いはじめる巧に 


前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト 「PC 引越ナ 
ビ」について説明します。 


1前のパソコンのデータを移行する 
- PC 引越ナビー . 
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M のパソコンのデータを巧巧ずる 

-PC 引越 ナビー 


* PC 引越ナビ搭載モデルのみ 

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設 
定やデータの移行といった準備び必要です。 

「 PC 引越ナビ」は、データや設定を一っにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化す 
ることびでさるアプ U ケーションです。事前に;欠の点を確認しておくと、よりスムーズに操作 
びでさます。 

ここでは、移行したい設定やデータび保存されているパソコンを r 前のパソコン」、設定やデー 
夕を移行したいパソコンを「本製品」として説明します。 

I パソコンの仕様を確認する _ 

■ 前のパソコンの動作環境を確認する 

「 PC 引越ナビ」は、なのシステムに対応しています。 

♦システム >1 

Windows XP/Windows Vista/Windows 7 

*1 マイク□ソフト社が提供している最新の Service Pack を適用してください。また 、 「Internet 
Explorer ] のバージョンが「日 SP 1 J じ(上であることを確認してください。それじ(下のバージョンの 
場合は、「日 SP 1」 を適用してくださし、。 

システムの正式名称は次のとおりです。 

Windows XP ........... Microsoft ® Windows ® XP 叩 eratin 呂 system 日本語版の全エディション 

Windows Vista ....... Microsoft ® Windows Vista ® の全エディション 

Windows 7 .............. Microsoft ® Windows ® 7 の全エディション 


前のパソコンの動作環境について - 

•あらかじめ、「付録 n - KB 「 PC 引越ナビ」について」をお認してください。 


■ 使用できる環境を確認する 

設定-データの移行をするには、次の方法びあります。 

• USB フラッシュメモ U を使用する 

• USB フラッシュメモ U とネットワーク（有線 LAN ) を使用する 

• US 日フラッシュメモ U とク□スケーブル（有線 LAN ) を使用する 

前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用でさる方法のなかか日、移行する設定- 
データの容量に適した方法を選んでください。 

US 日フラッシュメモ U のみで移行する場合は、已] 2 M 日じ(上の容量び必要です。 

USB フラッシュメモ U の代わりに、メディアカードを使用することもできます。 

本製品で使用できるメディアについては、「2章且いろいろなメディアカードを使ラ」で確認 
してくださし、 
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使いはじめる前に 



















D 前のパソコンのデータを移行する -PC 引越 ナビ- 


前のパソコンでどの方法び使用できるかを確認し、 US 日フラッシュメモ I 」やネットワーク用の 
ケーブルび必要な場合は購入してください。また、フォーマットび必要な USB フラッシュメ 
モ I 」は、あ日かじめフォー7ットしてください。 

移行するファイルや設定内容に比べて、 USB フラッシュメモ U の容量びルさいと、数回に分け 
てデータをコピーすることになりますので、大容量の US 日フラッシュメモ U を移行用に使用 
することをおすすめします。 



巧巧でをる設定とデータ 


「 PC 引越ナビ」を起動したときの、ユーヴーの設定を移行できます。 

• Internet Explorer の設定* i 

• Windows Live メール （Windows メール 、 Outlook Express ) の設定* ^*4 

• Microsoft Outlook の設定*3 *4 

•[ドキュメント](または[マイドキュメント])フォルダーに f 呆ちされている 
ファイル 

• デスクトップ上のファイル 
• 任意のフォルダーに含まれるファイル 

• ] Microsoft Internet Explorer 6 SPl 政上 

*2 移行できるデータは 、 [Microsoft Outlook Express (バージョンが6.日 SPl 政上 )」、 「Winclows —ル」、 
「Windows Live ル」のものになります。 

*3 移行できるデータは、 「 Micros が t 日 utlook 2000」政降のものになります。 

本製品には、 Office 搭載モデルにのみ 、 rMicrosoft OutlookJ が付属およびインストールされています。 
Office が搭載されていないモデルの場を、攻前にご使用されていたパソコンに保をされている 「Microsoft 
OutlookJ のデータを本製品に移行したいときは、 「 PC 引越ナビ」をご使用の前に、市販の rMicrosoft 
OutlookJ を本製品にインストールする必要があります。 

移行するたがには 、 「Microsoft Outlook 2日日引じ(降の 「 Micros 日 ft OutlookJ をインストールしてく 
ださい。 

*4 本製品にメールソフトがインス!-ールされていない場をでを、 「 PC 引越ナビ」はパソコンにデータを保存 
します。 

[Windows Live メール」および 「 Micros 日 ft 日 utlook 」 は起動したときに、保存したデータのインポート（取 
り込み）を行います。 

六ールソフトによっては、違ラソフトのデータを変換して取り込むことがでさます。 

詳しくは、ールソフトのヘルプを確認してください。 


^ メモ 


移行でさる設定やデータの詳細は、 「 PC 引越ナビ」のヘルプでお語してください。 




前のパソコンの動作環境について 


あらかじめ、「付録。 • 


「 PC 引越ナビ」について」をお語してください。 
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使いはじめる前に 


















D 前のパソコンのデータを移行する - PC 引越ナビ- 


n インストール方法 

「 PC 引越ナビ」は、購入時の状態ではインス!-ールされていません。 

なの手順でインストールしてください。 

V [スタート]ボタン（@)一 [すべて①プ□グラム]一[アプリケーショ 
ンの再インス!ル]をクリックする 

[セットアップ画面へ]をクリックする 

Q [アプリケーション]タブをクリックする 

B 画面左側の [PC 引越ナビ]をクリックし、 UPC 引越ナビ」①セットアッ 
プ]をクリックする 

f 画面の指示に従ってインス I ルする 

[ファイルのダウン□ー ド]画面び表示された場合は、[実行]ボタンをク U ックして 
ください。 
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使いはじめる前に 









D 前のパソコンのデータを移行する - PC 引越 ナビ- 


移行方法をミ夫める 

いくつかある移行方法のなかか日、前のパソコ 
ンと本製品の仕様や、移行するデータの容量を 
元に移行方法を選択します。 


本製品 



USB メモ U 


ネットワーク（有線 LAN ) 

ク□スケーブル（有線 LAN ) 


「こん包プ□グラム」をコピーする 

「こん包プ□グラム」は複数のファイルを]つにまとめ 
るプ□グラムです。 

USB フラッシュメモ I 」にコピーしてください。 


本製品 



USB メモ U 


「こん包プ□グラム」を実行する 

コピーした「こん包プ□グラム」を実行し、移行 
する複数のデータを]つのファイル （ r こん包ファ 
イ J レ」）にまとめます。 



USB メモ U 


「こん包ファイル」をコピーする 

作成した「こん包ファイル」をコピーします。移行す 
るデータの容量によっては、「こん包ファイル」は複 
数作成されます。すべての「こん包ファイル」をコピー 
してください。 



ネットワーク（有線 LAN ) 

ク□スケーブル（有線 LAN ) 


「こん包ファイル」を開こんする 

コピーした「こん包ファイル」を本製品で開き、コピー 
します。 


本製品 



USB メモ U 
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操作の流れ 


設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定•データや使巧する移行 
方法などで詳細の操作は異なりますび、大まかな流れはなのとおりです。 

本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行ラとよいでしよラ。 



使いはじめる前に 












































































D 前のパソコンのデータを移行する - PC 引越ナビ- 


起動方法 

デスクトップ上の [ PC 引越ナビ] (鐵 )をダブルクリックする 

「 PC 弓陋ナビ」び起動します。 

[スタート]ボタン （©) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [ PC 弓陋ナビ]をクリック 
して起動することちできます。 

画面下のヘルブでボタンをクリックし、注意制限事項を確認ずる 

「 PC 引越ナビ」のヘルプび表示されます。 

「 PC 弓 I 越ナビ」のま意制限事項をお読みください。 

目次で[ミ主意制限事項とメッセージ]をク U ックし、画面ち側に表示される各項目を 
よくお読みください。 

[同意する]をチェックし、[巧へ]ボタンをクリックずる 

使用許諾契約に同意しないと、 「 PC 引越ナビ」を使用することはできません。 

を意事項び表示されます。内容を確認し、[なへ]ボタンをク U ックしてください。 

引さ続さ、説明画面び表示されますので、内容を確認しなから、操作してください。 



使いはじめる前に 
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■ パソコンの昼本操作を覚えよう 


このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明してい 
まず。 


1電源を入れるとき . 20 

2パソコンの使用を中断する . 22 

3タッチパッド . 26 

4 キーボード' . 32 

已八ードディスクドライブ . 41 

巨 CD や DVD を使ラードライブー . 4已 

7画面を見やすく調整するーディスプレイー . 已3 

8サウンド . 已4 

9いろいろなメディアカードを使う 

-ブリッジメディアス□ットー . 已巨 















電源を入れるとを 



n メッセージび表おされた場合 

電源を入れたとさにメッセージび表示された場合は、なの内容を確認してください。 

パスワードを設定している場合 
ユーザーパスワードを設定している場合 

電源を入れると;欠のメッセージび表示されます。 


Password : 


設定したユーヴーパスワードを入力し、 I f / v て キーを巧してください。 
バスワード 参照に ついて「6 章 0 バスワードセキュ U ティ」 

• HDD パスワードを設定している場合 

電源を入れると次のメッセージび表示されます。 


HDD Password : 


設定した HDD パスワードを入力し、 If / VTTR 悼 一を巧してください。 

メモ 

• バスワードの入力5スを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。 

• ユーヴーバスワードと HDD パスワードの両方を設定してある場合は、ユーヴーパスワードー HD □パ 
スワードの順に認証びホめられます。ただし、ユーヴ ー；! ロワードと HDD パスワードび同一の文字列 
の場合は、ユーヴーパスワードの認証終了を、 HDD バスワードの認証は省略されます。 

バスワード 参照に ついて「6 章 n バスワードセキュ U ティ」 


■ メッセージげ表示される場合 

不明なメッセージについては、『セットアップガイド』の 「 Q & A 集」をご覧ください。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 

















D 電源を入れるとさ 


u 起動ずるドライブをお更ずる場合 

ご購入時の設定では、標準八ードディスクドライブか日システムを起動します。起動するドラ 
イブを変更したい場合、巧の方法で変更でさます。 

■一時的に変更する 

電源を入れたとさに表示されるメニューか日、起動するドライブを選択でさます。 

n 恆司キーを押しなび5電源スイッチを押す 

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうなびすメッセージび表 
示されます。 

パスワードを入力して IrvttrI キーを巧してください。 

アイコンの下に選択カーソルび表示されます。 



アイコンは左か日、巧の順に表示されます。 


HD 日一 eSATA HDD 一 CD - ROM ドライブー FDD ーネットワークー USB フラッ 
シュメモ I 」 

別売りのフ□ッピーディスクドライブび接続されている場合、 FDD アイコンを遇択す 
ると、フ□ッピーディスクドライブか日起動します。 

g 起動したいドライブを巨]または巨]キーで選択し、店^キーを押す 
■あ5かじめ設定しておく 

r 東芝 HW セットアップ」の [0 S の起動]タブで起動ドライブの優先順位を変更でさます。 
設定方法については、「東芝 HW セットアップ」のヘルプをご覧ください。 

「東忌 HW セツ ト アップ」のヘルプ「6 章 n まち HW セツ ト アッス 
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パソ n ンの基本操作を覚えよラ 

















2 I パソコンのほ用を中がずる 



ソ 
□ 
ン 
の 
基 
本 
j 票 
作 
を 
覚 
を 
ぶ 
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パソコンの使用を一時的に中断したいとさ、ス U —プまたは化止状態にすると、パソコンの使 
用を中断したとさの状態び保をされます。 

再び処理を行ラ（電源スイッチを巧す、ディスプレイを開くなど）と、パソコンの使用を中断 
したとさの状態び再現されます。 


A 警告 




•電子機器の使用び制限されている場所ではパソコンの電源を切る 

パソコン本体を航空機や電モ機器の使用び制限されている場所（病院など）に持ち込む場 
合は、無線機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。他の機器に影 
響を与えることびあります。 

-無線機能は、ワイヤレスコミュニケーションスイッチで OFF にすることびできます。 
ワイヤレスコミュニケーションスイッチで無線機能を OFF に設定し、ワイヤレスコミュ 
ニケーションに D び消打しているのを確認してください。 

-ス U —プや休止状態では、パソコンび自動的に動作することびあるため、飛行を巧げた 
り、他のシステムに影響を及ぼしたりすることびあります。 

-電源を切った状態でちパソコンび自動的に動作するような設定のソフトウエアの場合 
は、あ日かじめ設定を無効に（解除）してください。 


= 操作にあたって 

中断ずる前に 

• ス U —プまたは休止が態を実行する前にデータを保存することを推奨します。 

• ス U - プまたは休止げ態を実行するときは、メディアへの書き込みび完全に終了していることを 
確認してください。 

書き込み途中のデータびあるが態でス U —プまたは休止げ態を実行したとき、データび正しく書 
さ込まれないことびあります。メディアを取り出しでさる状態になっていれば書さ込みは終了し 
ていまず。 

中断したとさは 

• ス|」ープ中にじ(下のことを巧わないでください。次回電源を入れたとをに、システムび起動しな 
いことびあります。 

. ス U —プ中にメモ U を取り付け/取りはずしすること 
-ス1」ープ中にバッテ1」一をはずすこと 

また、ス U -プ中にバッテ U -残量び減かした場合も同様に、な回起動時にシステムび起動しな 
し)ことびあります。 

システムび起動しない場合は、電源スイッチを已砂間押していったん電源を切ったあと、再度電 
源を入れてください。この場合、ス U - プ前のが態は保持できていません （ Windows エラー回 
復処理で起動します)。 

• ス I 」ープ中や休止状態では、バッテ U —やメモ U の取り付け/取りはずしは行わないでください。 

保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれびあります。 

• スリープまたは休止が態を利用しないとをは、データを保存し、アプ U ケーシヨンをすべて終了 
させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失しまず。 
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O パソコンの使用を中断する 


ス U — プ 


作業を中断したとさの状態をメモ U に保をする機能です。次に電源スイッチを巧すと、状態を 
再現することびでさます。 

ス U —プはすばやく状態び再現されますび、バッテ U —を消耗します。作業を中断している間 
にノ（ッテ U —の残量びかなくなった場合などは、通常のス U —プではそれまでの作業内容は消 
失します。 AC アダプターを取り付けて使用することを推奨します。 

なお数曰 LU 上使巧しないとさや、付属の説明書で電源を切る手順び記載されている場合（メモ 
U やバッテ U —パックの取り付け/取りはずしなど）は、ス U —プではなく、必ず電源を切っ 
てください。 

ス U —プの実行方法は『セットアップガイド』を確認してください。 

幻メモ _ 

• + 臣訂キーを巧して、ス1」ープを実行することちでをます。 


休止が態 


パソコンの使用を中断したとさの状態を八ードディスクに保存します。次に電源を入れると、 
巧態を再現でさます。なお数曰1;(上使用しないとさや、付属の説明書で電源を切る手順び記載 
されている場合（メモ U やバッテ U - パックの取り付け/取りはずしなど）は、休止状態では 
なく、必ず電源を切ってください。 

n 休止が態の実行方法 



[スタート]ボタン（@)をクリックし①、国にポインターを合わせ 
る② 


① 


⑤ 
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O パソコンの使用を中断する 



表示されたメニューか5 [休止状態]をクリックずる 

メニューび表示されない場合は、 g をク U ックしてください。 


すべてのプ□グラム 


ブログラムとフアイ J しの巧を 



3 0 

休止状態か日復帰させるときは、電源スイツチを巧してください。 

庐 t メモ 

• 因の+厅のキーを巧して、休止状態を実行することもでをます。 


团 


簡単に電源を切る/パソコンのほ用を中断する 


[スタート]メニューか日操作せずに、パソコン本体の電源スイッチを巧したときやディスプレ 
イを閉じるときに、電源を切る（電源オフ）、またはス U —プ/休止状態にすることびできます。 

n パソコン本な:の 電源 スイッチを巧したとまの動作の設定 M 

Q [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル]をクリックする 

[もシステムとセキュリティ ] (Windows 7) または[身システム 
とメンテナンス ] (Windows Vista ) をクリックする 

[ぶ電源ボタンの動作の変更]をクリックする 

[電源ボタンを押したときの動作]で[スリープ状態][休止状態][シャッ 
トダウン]のいずれかを選択する 

[何ちしない]に設定すると、特に変化はありません。 

「バッテ U 駆動」時と r 電源に接続」時のそれぞれについて設定してください。 

[変更の保を]ボタンをクリックする 

パソコン本体の電源スイッチを巧すと、還択した状態で電源を切る、または作業を中 
断します。 
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o パソコンの使用を中断する 


U ディスプレイを閉じるとまの動作の設定 

Q [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル]をクリックする 

f [もシステムとセキュリティ ] (Windows 7) または[身システム 
とメンテナンス ] (Windows Vista ) をクリックする 

Q r ぶ電源ボタンの動作の変更]をクリックする 

Q [カバーを閉じたときの動作]で[スリープ状態][休止状態][シャッ 
W トダウン]①いずれかを選択する 

I [何ちしない][シャットダウン]に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。 
I 「バッテ U 駆動」時と r 電源に接続」時のそれぞれについて設定してください。 

n [変更の保を]ボタンをクリックする 

■ ディスプレイを閉じると、設定した状態へ移行します。 

I [ス U —プ状態][休止状態]に設定した場合は、巧にディスプレイを開くと、自動的 
I にディスプレイを閉じる前の状態び再現されます。 

庐？ メモ 

•ディスプレイを閉じることによって[ス U - プ状態][休止状態]のラち、あらかじめ設定した状態へ 
移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 


巧 










電源を入れて Windows を起動すると、パソコンのディスプレイに^^び表示されます。この矢 
印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしな 
び日パソコンを操作していきます。 

パソコン本体には、「ポインター」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/ち 
ボタンびあります。 

タッチパッドと左ボタン/ちボタンを使ってポインターを動かし、パソコンを操作してみましよ 
ラ。ここでは、タッチパッドと左ボタン/ちボタンの基本的な機能を説明します。 


タッチパッドの操作にあたって ; 

•あらかじめ、「付録■■タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。 



タッチパッドで操作する 


パソミ S 本操作を覚えよラ 
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Q タッチパッド 


■■タッピングの方法 

タッチパッドを指で軽くたたくことを「タッピング」といいます。 

タッピング機能を使ラと、左ボタンを使わなくてち、次のよラな基本的な操作びでさます。 


□クリック/ダブルクリック 

タッチパッドを]回軽くたたくとク U ック、 
2回たたくとダブルク I 」ックびでさます。 



□ ドラッグアンドド□ップ 

タッチパッドを続けて2回たたさ、2回目は 
タッチパッドか日指をはなさずに目的の位置 
まで移動し、指をはなします。 



2 


タッチパッドのほ用居境を設定する 


タッチパッドやポインターの設定は、[マウスのプ□パティ]で行います。 

n [マウスのプ□パテイ]の起動方法 

Q [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル]をクリックする 

[巧/八ードウエアとサウンド]一[マウス]をクリックする 

[マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 
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Q タッチパッド 


各タブで機能を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

各機能の設定については、じ(降の説明を参照してください。 
[キャンセル]ボタンをク I 」ックした場合は、設定び変更されません。 



B タッチパッドの設定方法 

[マウスのプ□パティ]では、タッチパッドやポインターなどの各種設定びでさます。 
タッチパッドの設定をするには、巧のよラに操作してください。 

n [拡張]タブで[拡張機能の設定]ボタンをクリックする 


けマウスのプロバテイ 


ボタン 1 ポイン々- 1 ポインタ-オプション l — A - 阳エア 1 拡ち L 
タッ子がット 1 広弓長 i 锭 


槪長タブでは、マウスのブロ,斤ィ I こ加えた瓶長權能の設 
定か化ホます。 

設定を更更するには、「が;ミ長视おの設定..」ポタンをクリック 
して下さい。 


国 


に 瓶長视能の設定做'. 


I が一か(の… 


0 K )1 キタンむレ〕！ 通用(か 


[拡張機能の設定]画面び表示されます。 
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Q タッチパッド 


円[タッチパッド]タブまたは[その他]タブで各項目を設定する 

各項目にポインターを合わせると、画面下部の[説明]欄に詳細び表示されます。 



读示例） 


乂3没立つ操作集 


タッチパッドを無効/有効にするには 

キー操作でタッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることびでさまず。 

キーを押すごとに、タッチパッドの無効/有効び切り替わります。 

[^+圧哥キーでタッチパッドの無効/ち効を切り替える場合は、タッチパッドから指をはなしてか 
ら行ってください。 

[^+圧奇キーでタッチパッドの操作を有効にした瞬間、カーソルの動さび数秒不安定になることび 
あります。そのよラな場合は、 ] 度タッチパッドから指をはなしてください。しばらくすると、正常 
に操作できるようになります。 


USB 対応マウス接続時に、自動的にタッチパッドをお効にする 

USB 対応のマウスを接続したとをに、タッチパッドによる操作び自動的に無効になるよラに設定ずる 
ことびでさまず。 

① [スタート]ボタン（@)一 [コントロールパネル]をクリックする 

② [八ードウェアとサウンド]一[マウス]をクリックする 

③ [化張]タブで[化張機能の設定]ボタンをクリックする 
[お張機能の設定]画面び表示されます。 

④ [その他]タブの [ USB マウス接続時の動作]で[タッチバッドを無効にする]をチェックする 

⑤ [0 ロボタンをクリックする 
[マウスのプ□パテイ]画面に戻ります。 

⑥ [0 ロボタンをクリックする 

巧の+ キーを押して設定する「タッチパッド ON / OFF 機能」とは連動していません。 

市販の USB 対応マウスをお使いの場合、マウスの種類によっては、本機能び動作しない場合びあります。 
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Q タッチパッド 


3 


2 本指を使つたタッチパッドのジェスチヤー機能について 


タッチパッドは2本指を使った;欠のよラなジェスチャー機能び搭載されています。 


ピンチズーム 

アプリ ケーシヨン上の図あやテキストを拡大縮ルさせます。 

パンスク□ール 

ウィンドウやアイテムを上下左ちにスク□ールさせます。 

ピポツト□ーテーシヨン 

アプリケーシヨン上の図あや写真を回転させます。 


2 本指を使った機能の操作方法 

[スタート]ボタン （ ^或）一[コント □ —ルパネル]をクリックする 




八ードウエアとサウンド]一[マウス]をクリックする 

マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 


[捉[張]タブで[拡張機能の設定]ボタンをクリックする 

[拡張機能の設定]画面び表示されます。 

g [タッチパッド面の設定]①[設定]ボタンをクリックする 




[ ic ^ 


2. gn ： 

〔シ，-卜比! 


I 破 〉 ■ 


■ 


[ぬし j 

を下バニか0: 


をし) ■ 


目 T トスな]-ル- - - 

わチめ卜巧の設定 
团フ'ラウが fi か巧おち巧う ( i ) 

国スウ D - W お巧度う (§) 

1视おかお(曲 
り時の田巧 

因みがぶモホ細こするの 
因ドイン巧;紙ミげ ( XQ ) 

因ス巧-ル巧ををを細巧るの 

i が月 


ン ft-di さお。 y 


イ — お/みイ)騎脚- 


因巧’佳れ巧视 
キ-入力時の田 f 


巨 


机パま®とかがノウ'が S ミ 
9か的卜巧阳こ00てよ口詳腑記ミが 
巧えます。 


コ 


ち如ぶるまでの巧 PbSH ): 

ちい . - g -長い 


，设 T る福で定も弓恐?-'招 I ぎぶ森' I 設 I 励 円る ィが州—® 卸で きが.トトが こ [。刪- 1 


C OK J L キ切垃レ _] [ ilM の1 


[タッチパッド面の設定]画面び表示されます。 
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Q タッチパッド 


m WEMMEm 

脚 回ヒゎノチで-ム径） 

即 回が'バスク日-ルの 
四 回がブトトトシ3ンの 


それぞれの項目のチェックをはずすと機能び無効になり、チェックを付けると機能び 
有効になります。 

各機能の使いかたについては、[ジェスチャー]タブの画面ち側にある胃ボタンを 
ク U ックして機能についての説明ビデオをご覧になるか、画面下側にある[説脚に 
表示される説明文をご覧ください。 


鄰月 

ビンチズ'-ムチェックボックスぞ进巧すると、タッか{、ソドのズーム碟 * 
能な巧ン I こなります。これこより、が:ホや補小をサポートしたアブリケ， 


r テ）オルト似 ) 
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〔 0 K 1 にキャンむレ」 I 通用(か J 


回 I 


[ジェスチャー]タブで設定する機能にチェックを付ける 


y タッチバッド面の設定 


「つエスチヤー 11 巧が巧 ip が!巧"!スウ□ールち目域 I 慣性做が I 域たーナ-巧域 I 


ゲジチわ-の設定 


閣關闘闘 
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CAPSLOCK - 

(キヤプス□ツク)英数キー 

CAPS LOCK 

(キヤプス□ック) LED — 

文字入力の大文字□ック 
状態を示ず 


A 


か 

HIFT 


、 


□ 


G 


H 


X 


CTRL 


FN 


SHIFT (シフト)キ- 

アルフアベットの大文字、 

ル文字入力の一時的な切り 
替えや記号などを入力する 
とさに使う 

CTRL (コント□-ル)キ- 

ほかのキーと組み合わせて、 

特定の操作を実行するとさに使ラ 

FN (エフエヌ)キ- 

オーバーレイキーを使用するとをやフアンク 
シ ヨン キー、矢印キーとの組み合わせにより、 
特殊機能を実行するとさに使ラ 


感 


ALT 


無害 


ノ 

\ 


ひ 


ブ々, 




N 


み 



盛え 


回 


-無変換キー 


ALT (オルト)キー 

ほかのキーと組み合わせて、 
特定の操作を実行するとさ 
に使ラ 

SPACE (スぺース)キ- 


変換 


空白文字を入力するとさや、 
入力した文字をかな漢字変換 
するとさに使つ 


ウィンドウズキ- 

Windows のスタートメニューを表示するとさや 
ほかのキーと組み合わせて、ショートカツトとして使ラ 



ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意昧や呼びかたについて簡単に説明します。 


■ テンキーを搭載していないモデル 


ESC (エスケープ)キ- 

操作を取り消すとさに使ラ 


半/全<漢字>キー 


TAB (タスキー 


ESC 

づ巧/り 


•フアンクシヨン キー 

特定の操作を実行するとさなどに使ラ 


半/全 

漢字 


ぬ 


ふ 


#ぉ 


い 


%ぇ 


&も’ 




1 

3を 


4ぅ 


5又 


ら ぉ 



■ 

1 

ノ 


y V 

ノ 


/ 







-ボード図 
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キーボード 


-Arrow Mode ( ア □— モード ) LED*] 

文字入力のア□一状態を示ず 

一 Numeric Mode (ニユーメ U ツクモード ) LED' 

文字入力の数字□ック状態を示す 



PRTSC (プ IJ ントスク IJ- ン） 

<SYSRQ (システム IJ クエスト)>キー 

— PAUSE (ポーズ )<BREAK (プレーク)> キー 


INS (インヴート)キー 

文字の入カモードを挿入/上書 
をに切り替えるとさなどに使ラ 

DEL (デ U — 卜)キー 

文字を削除するとさなどに使ラ 

BACKSPACE 
(バックスペース)キー 

ENTER(エンター)キー 

作業を実行するとをなどに使ラ 

才ーバーレイキー 
SHIFT (シフト)キー 
矢印キー 

カーソル移動などに使ラ 
また、 [ M ] (エフエヌ）キーとの 
組み合わせにより、特殊機能を 
実行するとをに使ラ 


アプリケーシヨンキー 

タッチパッド手前のちボタンや、マウスのちボタンを巧す 
ことと同じ動作を行いたいとさに使ラ 


一 ALT (オルト)キー 
カナ /かなく □ —マ字 >キー 


変換 キー 


* 1「本節 in - 田のキーを使った特殊機能キー」を®語してください。 
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D キーボード 


■ テンキーを搭載しているモデル 


ESC (エスケープ)キ- 

操作を取り消すとさに使ラ 


半/全<漢字>キー 


TAB (タブ) キー 


CAPSLOCK - 

(キヤプス□ツク)英数キー 

Caps Lock 

(キヤプス□ツク) LED - 

文字入力の大文字□ツク状態 
を示す 


ESC 

<]«)/ り 


•フアン クシ ヨンキー 

特定の操作を実行するとさなどに使5 


#ぉ 

3を 


%え 

5又 


&ぉ 

6お 


CAPS 
• LOCK 
ま数 


〇 SHIFT 


X 


SHIFT (シフト)キ- 

アルフアベットの大文字、 

ル文字入力の一時的な切り 
替えや記号などを入力する 
とさに使ラ 

CTRL (コント□-ル)キ- 

ほかのキーと組み合わせて、特定の 
操作を実行するとをに使ラ 

FN (エフエヌ)キ- 

フアン クシ ヨン キーとの組み合わせにより、 
特殊機能を実行するときに使う 


ウインドウズキ- 

Windows のスタートメニューを表示するときや 
ほかのキーと組み合わせて、ショートカツトとして使ラ 


席変換 


回 


無変換キー 

SPACE (スぺース)： 

空白文字を入力するとさや、 
入力した文字をかな漢字 
変換するとさに使ラ 

変換キ- 


ヵボかな 
D — マ字 


カナ/かな< □-マ字>キ- 


量 


-ALT (オルト)キー 

ほかのキーと組み合わせて、特定の 
操作を実行するとさに使ラ 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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キーボード 


PRTSC (プ ij ントスク ij- ン） 

<SYSRQ (システム U クエスト)>キー 

^ PAUSE (ポーズ )< BREAK (ブレーク) > キー 


BACKSPACE 
(バックスペース)キー 

ENTER(エンター)キー 

作業を実行ずるとさなどに使ラ 

SCROLL LOCK (スク□-ル□ック)キー 


INS (インヴート)キー 

文字の入カモードを 

挿入/上書さに切り替えるとをなどに使ラ 

广 DEL (デ U —卜)キー 

文字を削除するとさなどに使ラ 


HOME (ホーム)キ ー/PGUP (ぺージ 
アツスキー/ END (エンド)キ ー/ 
PGDN (ぺージダウン)キー 

行やページの最初または最後にカー 
ソルを移動したり、ページごとに表 
术ををったりするとをなどに使つ 

NUM LOCK (ナム□ツク) LED 

テンキーの数字□ック状態を示す 


LNUM LOCK (ナム□ック)キー 

テンキーを数字入力状態にする 



ENTER (エンター)キー 

作業を実行するとさなどに使ラ 


テンキー 

数字の入力に使ラ 

また、数字 □ ックを解除して矢印キーなどとして使う 


^34ド下(シフト)キー 
^ CTRL (コン 卜□-ル)キー 


-アプリケーシヨンキー 

タッチパッド手前のちボタンや、マウスのちボタンを押す 
ことと同じ動作を行いたいとさに使ラ 


I の 
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D キーボード 


ut キ ーポー ドの文を キーの ほいかた 



ソ 
□ 
ン 
の 
基 
本 
j 票 
作 
を 
覚 
を 
ぶ 
ラ 


文字キーは、文字や記号を入力するとさに使います。 
文字キーに印刷されている文字や記号は、キーボー 
ドの文字入力の状態によつて変わります。 



左上 

ほかのキーは使わず、そのまま巧すと、アルファベットのル文字などび入力でさます。 
Isw / rl キーを巧しなび日巧すと、記号やアルファべットの大文字び入力でさます。 

左下 

ほかのキーは使わず、そのまま巧すと、数字や記号び入力でさます。 

も上 

かな入力びでさる状態で1 SH/f て| キーを巧しなび日巧すと、記号、ひらびなの促音（ル 
さい「つ」）、物音（ルさい「や、ゅ、よ」）が入力できます。 

も下 

かな入力びでさる状態で巧すと、ひ日びなや記号び入力でさます。 

前面左 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

ア□一状態のとさに巧すと、カーソル制御キーとして使えます。 

前面ち 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

数字□ック状態のとさに巧すと、テンキーとして使えます。 


I [TOSHIBA Flash CardsJ について _ 

「 TOSH 旧 A Flash Cards 」 は、タッチパッドやマウスの操作で簡単にホットキー機能の実行 
や東芝製のユーティ U ティを起動することびできるユーティ U ティです。 

デスクトップ上にカードのよラに表示されるアイコンを選択し、それぞれのカードに割り当て 
日れている機能を設定-実行することびできます。 


■操作方法 
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因 yj キーを押す 

巧のように 「 TOSH 旧 A Flash Cards 」 び表示されます。 



读示例) 



















































D キーボード 


f 設定したい機能の力ードをクリックする 

カードとアイコンび表示されます。 

B 表示されたアイコンのうち、設定したい項目にポインターを合わせる 

ポインターを合わせると、アイコンび大きくなります。 

B 設定したい項目のアイコンび大きい状態でクリックする 

選択した項目に設定されます。 

さ力ードに割り当て日れている機能は 、 [TOSHIBA Flash Cards 」 のヘルプを参照してくだ 
さい。 

■ マウス操作でカードを表示させる 

ポインターをデスクトップ上部に合わせることによって、 「 TOSH 旧 A Flash Cards 」 び表示 
されるよラに設定することちでさます。なの手順を行ってください。 

V [スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一[ユーティリティ] 一 [Flash Cards ①設定]をクリックする 

口 [マウスでも力ードの表示を開始する]をチェックし①、 [0 K ] ボタン 
■ をクリックする② 


① 


② 


■「 TOSH 旧 A Flash Cards 」 のヘルプの起動ち法 

B [スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一[ユーティリテイ] 一 [Flash Cards ヘルスをクリックする 
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D キーボード 


キーを巧った便利な機能 


各キーにはさまざまな機能び用意されています。いくつかのキーを組み合わせて巧すと、いろ 
いろな操作び実行でさます。 


□ キーをほつた特巧機能キー 


キー 

内容 

画 + | KC | 

くスピーカーの S ユート> 

と的キーを押したまま、 iKCl キーを押すたびに内蔵スピーカーや 
ヘッドホンの音量の5ュート（消音）の ON / OFF を切り替えます。 

| f / V | + [ SRAC £| 

<本体液晶ディスプレイの解像度 
切り替え> 

巧のキーを押したまま、 \ SPACE 悼一を押ずたびに本体液晶ディスプ 
レイの解像度を切り替えます。 

圃+回 

<インスタントセキユ1」ティ機能> 

コンピューターをワークステーション□ック状態にします。解除す 
るには、ユーヴー名をクリックしてください。 Windows の□グオン 
パスワードを設定している場合は、パスワード入力欄に Windows の 
□グオンパスワードを人力し、1 ENTER 1キーを押してください。 

画+回 

く電源プつンの設定> 

[ M ] + @ キーを押すと、設定されている電源プランび表示されま 
す。店因キーを押したまま、@キーを巧すたびに電源プランび切 
り替わります。 

画+回 

<ス1」ープ機能の実行> 

キーを巧したまま、@キーを押し直し、[スリープ]アイコン 
び大さい状態で指をはなずと、ス1」ープ機能び実行されます。 

画+回 

<休止状態の実行> 

[ M ] キーを巧したまま、@キーを押し直し、[休止が態]アイコン 
び大さい状態で指をはなすと、休止状態び実行されます。 

画+回 

<表示装置の切り替え> 

表示装置を切り替えます。 

詳細について「4 章 口が部ディスプレイの接続」 

画+回 

<本体液晶ディスプレイの輝度を 
下げる> 

キーを押したまま、@キーを押すたびに本体液晶ディスプレ 
イの輝度び1段階ずつ下びります。表示される画面のスライダーバー 
で輝度の状態を確認でさます。 

画+回 

<本体液晶ディスプレイの輝度を 
上げる> 

[ M ] キーを押したまま、1771キーを押すたびに本体液晶ディスプレ 
イの輝度び1段階ずつ上びります。表示される画面のスライダーバー 
で輝度の状態を ffi 認できます。 

画+画 

<無線 LAN ON / OFF 機能> 

ワイヤレスコミュニケーションスイッチを日 n にしている場合、 

[ W ] + [7 引キ~を巧すと、使用している無線 LAN の日 N / 日 FF を切 
り替えます。 

* 無線 LAN モデルのみ 

画+回 

<タッチパッド ON / OFF 機能> 

タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にずるには、 
ちラ1度巧のキーを押します。 

詳細について 

体 章0 ■回タッチパッドの使用環境を設定する」 


パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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D キーボード 


キー 

内容 

画 +(77^ 

<オーバーレイ機能> 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用でさます（ア 
□一状態)。ア□一が態を解除するには、もラ1度巧のキー 
を押します。 

Arrow Mode LED が点灯します。 

\ fn \+[ fii \ 

<才ーバーレイ機能> 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

キー前面ちに印刷された、数字などの文字を入力でをまず（数字□ッ 
クが態)。数字ロック状態を解除するには、もう1度巧の + | H 7 l キー 
を押します。 

アプ U ケーシヨンによっては異なる場合びあります。 

Numeric Mode LED び点なします。 

[ W \ + [ FT 2 ] 

<スク□-ル□ック状態> 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

-部のアプ U ケーシヨンで、キ-を画面スク□-ル 
として使用でさまず。ロックが態を解除するには、もう1度网+ 
| H 2 l キーを押します。 

画+田 

く PGUP (ぺージアップ）> 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

一般的なアプ U ケーシヨンで、キーを押したまま、[ I ]キーを 
押ずと、前のページに移動できます。 

画+の 

く PGDN (ぺージダウン）> 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

一般的なアプ1」ケーシヨンで、キーを押したまま、 G ] キーを 
押ずと、なのページに移動でをまず。 

画+日 

く HOME (ホーム）> 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

一般的なアプ U ケーシヨンで、キーを押したまま、0キーを 
押ずと、カーソルび行または文書の最初に移動します。 

画+回 

く END (エンドい 

* テンキーを搭載していないモデルのみ 

一般的なアプ U ケーシヨンで、 [ M ] キーを押したまま、0キーを 
押ずと、カーソルび行または文書の最後に移動します。 

画+の 

<縮ル> 

デスクトップや一般的なアプ U ケーシヨンで、巧のキーを押したま 
ま、 [ Z ] キーを押ずと、画面やアイコンなどび縮ルされます。 

画+回 

く拡大> 

デスクトップや一般的なアプ U ケーシヨンで、巧のキーを押したま 
ま、区]キーを押すと、画面やアイコンなどび化大されます。 


パソミ s 本操作を覚えよラ 
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D キーボード 


お立っ操作集- X 

「 TOSH 旧 A Smooth View 」 

[TOSHIBA Smooth View」 は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプ U ケーションの 
画面やデスクトップ上のアイコンをお大/縮ル表示できるアプリケーションです。 

• 起動ち法 

①[スタート]ボタン（@)一 [ずべてのプログラム] 一 [TOSHIBA] ^ [ユーティリティ] 

-► [Smooth View] をク U ックする 

• ヘルプの起動ち法 

① 「TOSH 旧 A Smooth View」 を起動後、画面も上の[ヘルスボタン〇)をク U ックする 

② 画面上の知りたい項目にポインターを合わせ、ク U ックする 

• 使用ち法 

① [M] キーを押したまま、圧]キーまたは区]キーを押す 

画面やアイコンなどを縮ルずるときは圧]キー、拡大するときは医]キーを押します。 

V _ ) 


□特巧機能キ- 


特殊機能 

キー 

操作 

タスク 7 ネージャー 
の起動 


[Windows タスクマネージャ ー] 画面び表示さ 
れます。 

アプ U ケーシヨンやシステムの強制終了を行い 
ます。 

\CTRL \+\ SHIFT \+\ ESC \ 

画面コピー 


現在表术中の画面をク U ップボード L コピーし 
よ9 〇 

1 PRTSC 1 



現在表术中のアク了ィブな画面をク U ップボー 
ドにコピーします。 

\ ALT \+\ PRTSC \ 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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n - ドディスクドライブ 


本製品には、八ードディスクドライブび]台内蔵されています。 

内蔵されている八ードディスクドライブは、取りはずしでさません。 

PC 力ードタイプ （TYPE n )、 eSATA 接続型や US 日接続型の八ードディスクなどを使用し 
て記憶容量を増やすことびでさます。 




操作にあたって 


パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合びあります。 
あらかじめ、「付録 n—K ■八-ドディスクドライブについて」を確認してください。 


八ードディスクドライブに関する表示 


内蔵の八ードディスクやドライブ、 eSATA 接続型の八ードディスクなどとデータをやり取り 
しているときは、 Disk 日に D び点打します。 



八ードディスクに記録された内容は、故障や障書の原因にかかわらず保証でさません。 
万び一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。 


SSD にごいて 


• SSD 内蔵モデルのみ 

SSD 内蔵モデルは、補助記憶装置として、フラッシュメモ U を記憶媒体とするドライブを内蔵 
しています 。 SSD (ソ U ッドステートドライブ）とは、八ードディスクの記憶媒体である磁気 
ディスクの代わりに、 NAND フラッシュメモ U を使用した大容量記憶媒体です。 

SSD の補助記憶装置としての機能は、八ードディスクドライブと同等です。 

しソ下の機能についてちご利用いただけます。 

• 己 IOS セットアップ 

日 IOS セットアップ画面には 「 HDD 」 と表示されますび、 SSD でち同様の動作をします。 

• HDD パスワード 

八ードディスク同様、登録巧能です。 

• J \- ドディスクか日のリカバリー 

八ードディスク同様、 SSD か日 U カバ U —できます。 

本書および付属の取扱説明書では、 HDD と SSD をまとめて「八ードディスクドライブ」と呼 
びます。 
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0 八ードディスクドライブ 


まち HDD プ□テクシヨンについて 


* HDD 内蔵モデルのみ 

r 東芝 HDD プ□テクシヨン」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより振動•衝 
撃およびその前兆を検出し 、 HDD (八ードディスクドライブ）を損傷する危険性を軽減する機 
能です。 

パソコンの使用状況に合わせ、検出レベルを設定でさます。 

ノ（ソコン本体の揺れを検知すると、巧のメッセージび表示されます。 



メッセージを確認し、 [0 K ] ボタンをク U ックして、画面を閉じてください。 

HDD のヘッドを退避しているとき、通知領域の陳芝 HDD プ□テクシヨン]アイコン（国） 
び (爾) に変わります。 

東芝 HDD プ□テクシヨンの使用にあたって 

• あらかじめ、「付録 Q-K ■-ま芝 HDD プ□テクシヨンの使用にあたって」を確認してください。 


幻メモ _ 

• 購入時の状態では、ま芝 HDD プ□テクションび ON に設定されています。 

•バソコン起動時、スリープ、休止状態、および体止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を切つ 
たとをには、東芝 HDD プロテクションは動作しません。パソコンに衝撃び加わらないよラにごを意く 
ださい。 

•音楽や動画の再生中に、パソコン本体の揺れを検出して HDD のヘッド退避び行われた場合、再を中の 
音楽や動画び一時的に途切れることびあります。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 


心 





























0 八ードディスクドライブ 


I 設定方法 _ 

東芝 HDD プ□テクシヨンでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することが 
でさます。 

Q [スタート]ボタン（@)一 [すべて①プ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーテイ U テイ] 一 [HDD プ□テクシヨンの設定]をク U ツクする 

[東芝 HDD プ□テクシヨン]画面び表示されます。 



ぶ : f メモ 3 D 表示 

•[まち HDD プ□テクシヨン]画面で [3D 表示]ボタンをク U ックすると、 [3 □表示]画面 
び表示され、パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く 3D オブジェクトを画面上に表示し 
ます。振動を検出し、 HDD のヘッドを退避させている間は、画面に表示されているディス 
クの回転び停止し、ヘッド退避び解除されると、回転び再開しまず。 

[3D 表示]画面を終了する場合は、[閉じる]ボタンをク U ックしてください。 

• [3D 表ホ]画面の 3D オブジェクトは、バソコン本体に内蔵された八ードディスクを仮想的 
に表現したものであり、八ードディスクのディスクの枚数や、ディスクの回転、へッドの動作、 
各部品のサイズやおが、向さなどは実際のものとは異なりまず。 

• [3D 表示]画面を表示したが態でほかの作業を行ったときに、 CPU やメモ U の使用率び高 
くなる場合びあるため、パソコンの動作び遅くなることびありまず。 


各項目を設定ずる 

I をす！設定項目は、なのとおりです。 

東芝 HDD プ□テクシヨンを rON 」 に設定すると、電源 （ AC アダプター)接続時と 
バッテ U —使用時でそれぞれ検出レベルを設定することびでさます。 

たとえば、机上でパソコンを使ラ場合（電源接続中）にはレベルを上げておさ、手で 
持って使ラとさ（バッテ U —で使用中）にはレベルを下げる、といった使いかたびで 
さます。 
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0 八ードディスクドライブ 


HDD プ□テクシヨン 

東芝 HDD プ□テクシヨンの roN 」 または rOFF 」 を 
設定でさます。 

バツテ U —で使巧中 

rOFF 」、 「レベル1」、「レベル2」、「レベル3」のいず 
れかを選択でさます。 

「レベル3」び最ち検出レベルび高いため、東芝 HDD 
プ□テクシヨンを有効に使用するには、「レベル3」を 
おすすめします。 

使用状況に応じてレベルをほく設定でさます。 

電源接続中 


*1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁に HDD プ□テクシヨ 
ンが動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度を優先する場合は、 
設定を下げてご使用でをます。 


V 購入時の設定に戻したい場合は、[標準設定]ボタンをクリックしてください。 

さらに詳細な設定が必要な場合は手順0へ、このまま設定を終了する場合は、手順 
曰 へ進んで < ださい。 

f [詳細設定]ボタンをクリックする 

[詳細設定]画面び表示されます。 

Q 必要な項目をチェックし、 [0K] ボタンをクリックする 

T 設定項目は、なのとおりです。 


AC アダプターを巧いたとき 

検出レベル増幅機能を設定でさます。パソコンび 
持ち運ばれる可能性び高いと想定し、約] 0秒間検 
出レベルを最大にします。 

パネルを閉めたとさ 

HDD プ□テクシヨン動作時 
メッセージを表示する 

東芝 HDD プ□テクシヨンが動作したときに、 

メッセージを表示するよラに設定できます。 


g [東芝 HDD プ□テクション]画面で [0K] ボタンをクリックする 

メモ 

•まち HDD プロテクションの各設定は、通が領域の[まち HD □プ□テクション]アイコン（置）を 
ク U ックし、表おされたメニューから項目を選択して行ラこともでをます。 
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CD や DVD をほち 

-ドライブー 


* ドライブ内蔵モデルのみ 

本製品には、 DV 日スーパーマルチドライブ、 DVD - ROM ドライブのいずれか]台び内蔵され 
ています。内蔵されているドライブは、購入したモデルによって異なります。 


DVD スーパーマルチドライブ 

ドライブには次のマークび入っています。 


DVD+ReWri ね ble 


[ Rewritable ! i * マークの位置や並び順は異なる場合びあります。 


DVD - RAM 、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD + RW 、 DVD + R 、 CD - RW 、 CD - R の言売み出し/書 
き込み機能と、 DVD - ROM 、 CD - ROM の読み出し機能を搭載したドライブです。 

DVD - ROM ドラィブ 

ドライブには次のいずれかのマークび入っています。 



咖昼厘 



または ROM * マークの位置や並び順は異なる場合びあります。 

DVD - ROM の読み出し機能を搭載したドライブです。 

『安むしてお使いいただくために』に、 CD / DVD を使用するとさに守ってほしいことび記述 
されています。 

CD / DVD を使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。 
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O CD や DVD を使ラ ードライブー 


ほえる記録メディアを巧認しよ 



使用できる CD / DVD の詳細と、書き込み速度については、 r 付録已記録メディアについて」 
と 『dynabook * * * * (お使いの機種名）シ U - ズをお使いのかたへ』を確認してください。 

■■ DVD スー パーマルチ ドライブモデル 

使用するディアによっては、読み出しができない場合があります。 

〇:使用でさる X :使用でさない 



読み出し >1 

書さ込み回数 

CD-ROM 

o 

X 

CD-R 

o 

] 回 

CD-RW 

o 

繰り返し書さ換え可能 t 2 

DVD-ROM 

o 

X 

DVD-R *4 

ぴ 3 

] 回 

DVD-RW 

o 

繰り返し書さ換え可能 t 2 

DVD + R " 

ぴ 3 

] 回 

DVD 十 RW 

o 

繰り返し書さ換え可能 t 2 

DVD-RAM 

o 

繰り返し書さ換え可能 t 2 


* ] 対応フオーマットによっては巧生ソフトが必要な場合があります。 

*2 実際に書き換えでさる回数は、ディアの状態や書き化み方法により異なります。 

*3 ディアの状態や書き込みちまにより、読み出しできない場をがあります。 

*4 本書では、 「DVD-R」 と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、 DVD-R DL (Dual Layer 
DVD-R) を含みます。 

* 曰本書では、 roVD+R」 と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、 DVD+R DL (DVD+RDouble 
Layer) を含みます。 


/すメモ書き込みできるアプリケーシヨン 


書さ込みに使用でをる、本製品に添付のアプ U ケーシヨンはなのとおりでず。 

トウシバ ディスク クリエイター 

• TOSHIBA Disc Creator 

「TOSH 旧 A Disc Creator」 は、購入時の状態ではインストールされていません。 

[スタート]ボタン（@)一 [ずべてのプ□グラム]一[アプ U ケーシヨンの再インス!ル]か 
らインス I -ールしてください。 

記録メディアにデータを書を込むとさ、記録メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環 
境によって、実行速度は異なります。 




CD / DVD に書き込む前に、書き込みを行うにあたって 


あらかじめ、「付録 CD/DVD に書き込む麵こ」、「付録■■書き込みを行 
ラにあたって」を確認してください。 
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パソ n ンの基本操作を覚えよラ 

































O CD や DVD を使ラ ードライブー 


^ g DVD-ROM ドライブモデル 

DVD - ROM ドライブは、 CD / DVD の読み出しのみ巧能です。 
書さ込みはでさません。 


2 


DVD の映画や映像を見る 


* ドライブ内蔵モデルのみ 

Windows 上で DVD を再生するには、 「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 を使います。 

用語について 

本節では、 「 DVD 」 と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、 DVD - Video フォー 
マツトまたは DVD - VR フォーマツトで記録されたディスクを示します。 




DVD の再生にあたって 


あらかじめ、「付録 □ EEl DV □の再生にあたって」を確認してください。 


ぶすメモ 


Windows 上で DVD を再生する場合、 「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 を使用してください。 
「Windows Media Player 」 やその他の巿販ソフトを使用して DVD を再生すると、表示び乱れたり、 
再生でをないことびあります。 


3 


CD / DVD をほうとを（セット） 


CD / DVD は、パソコン本体に装備されているドライブにセツトして使用します。 




CD/DVD の操作にあたって 


•あらかじめ、附録 n -匿* CD や DVD につし)て」、附録日-の使える C □を確認しよう」、 
「付録0 ■巧]使える DVD をお認しよう」を確認してください。 
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O CD や DVD を使ラ ードライブー 


ぶす メモ セットずる前に確認しよう 


傷ついたりちれのひどい CD / DVD の場合は、挿入してから再生び開始されるまで、時間びかかる場 
合びありまず。巧れや傷びひどいと、正常に再生できない場合ちありまず。巧れをふさとってから再生 
して < ださい。 

CD / DVD の特性や CD / DVD への書を込み時の特性によって、読み出せない場合をあります。 
CD / DVD の種類によっては、取り出すとき Windows び自動的にセッションを閉じてしまう場合びあ 
ります。このとさ、お語のメッセージなどは表示されません。 

よく確認してから CD / DVD をセットしてください。 

この Windows の機能を無効にするには、次のように操作してください。 

① [スタート]ボタン（@)一 [コンピューター]をク U ックする 

② ドライブのアイコンをちク U ックし、表示されたメニューから[プ□パティ]をク U ックする 
ドライブのプ□パティ画面び表示されます。 

③ [書き込み]タブで[共通の設定]ボタンをク U ックする 

④ [共通の設定]画面で次のチェックをはずし、[〇问ボタンをク U ックずる 

Windows ? :[シングルセッションディスクを取り出すとき]と[マルチセッションディス 
クを取り出すとを] 

Windows Vista :[ディスクの取り出し時の UDF セッションを自動的に閉じる] 


ドライブに関する表示 


パソコンの電源び入っていて、ドライブび動作しているときは、ディスクトレイ LED、Disk 
LED び点灯します。 


パソコン本体の電源を入れる 

Windows が起動します。 

イジェクトボタンを押す 



イジェクトボタンを巧した日、ボタンか日指をはなしてください。ディスクトレイび 
少し出てさます（数秒かかることびあります）。 

* 搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 














O CD や DVD を使ラ ードラィブー 


ディスクトレイを引さ出す 



CD / DVD をのせるトレイびすべて出るまで、引き出します。 

文字び書いてある面を上にして、 CD/DVD の穴の部分をディスクト 
レイの中央凸部に合わせ、上か5押さえてセットする 



「カチッ」と音びして、セットされていることを確認してください。 

Q 「カチッ」と音びするまで、ディスクトレイを押し戻す 




パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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O CD や DVD を使ラ ードラィプー 


4 


CD / DVD をほい終わったとき（取り出し） 




パソコン本体の電源び入っているか確認する 

電源び入っていない場合は電源を入れて<ださい。 

イジェクトボタンを押ず 

ディスクトレイびかし出てきます。 

ディスクトレイを引さ出す 

CD / DVD をのせるトレイびすべて出るまで、引き出します。 

CD/DVD の両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す 



CD / DVD を取り出しにくいときは、中央己部をかし巧してください。簡単に取り出 
せるよラになります。 

「カチッ」と音びするまで、ディスクトレイを押し戻す 



パソミ S 本操作を覚えよラ 
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O CD や DVD を使ラ ードラィブー 


CD/DVD び出てこない場合 


電源を切っているとき、または休止状態のときは、イジェクトボタンを押してち CD / DVD は 
出てきません。電源を入れてか日イジェクトボタンを巧し、 CD / DVD を取り出してくださし、。 
なの場合は、電源び入っていてち、イジェクトボタンを巧したあとすぐに CD / DVD は出てき 
ません。 

• 電源を入れた直後 
•ディスクトレイを閉じた直後 
•再超動した直後 

• ドライブ関係の LED び点灯しているとき 
•スリープ状態のとさ 


上記 L ソ外で CD / DVD び出てこなし觸合は、巧のように 
操作してください。 

• Windows 動作中の場合 

CD / DVD を使用しているアプ U ケーシヨンをすべて 
終了してか日、イジエクトボタンを巧してください。 

•パソコン本体の電源が入5ない場合 

電源び入日ない場合は、イジエクトホールを、先の細 
い丈夫なちの（ク U ップを伸ばしたちのなど）で巧し 
てください。 



搭載されているドライブによってイ 
ジェクトボタン、イジェクトホール、 
ディスクトレイ LED の位置は異なり 
ます。 



A ま意 


•ク U ップなどを使ラ場合は、取り扱いに十分注意する 

先端のとびった部分でけびをするおそれびあります。 

V 

J 


5 

DVD-RAM をフォーマツトする 


* DVD スーパーマルチドライブモデルのみ 

新品の DVD - RAM は、使用する目的に合わせて「フォーマット」という作業び必要です。 
フォーマットとは、 DVD - RAM にデータの管理情報（ファイルシステム）を記録し、 DVD - 
RAM を使えるようにすることです。 

フオーマツトされていない DVD - RAM は、フォーマツトしてか日使用してください。 




DVD 书 AM の フオー マツトについて 


あらかじめ、 r が綠11 - gM - DVD - RAM のつォーマットについて I を確認してくださし、。 
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O CD や DVD を使ラ ードラィプー 


ファイルシステム 


DVD-RAM を フォー マットするときにファイルシステムを選択します。 

ファイルシステムは、書さ込むデータの種類や書さ込み後のメディアを使用する機器に応じて 
選択します。また、映像データを書さ込むとさは、書さ込み用のアプ U ケーシヨンによって指 
定されている場合びあります。 

選択できるファイ J レシステムは 「UDF2 .已」 「UDF2.0]」「UDF2.0」「UDF1. 已」 「UDF1.02」 
「FAT32」 です。 

DVD-RAM のセクターの一部に不具合び生じた場合などに、通常のフォーマットとは違う「物 
理フォーマット」を行う場合びあります。通常、購入したばかりなどの DVD-RAM に対しては、 
物理フォーマットを行ラ必要はありません。 

物理フォーマットに対して、通常のフォーマットを「論理フォーマット」と呼びます。 

なお、物理フォーマットを行ったあとには、論理フォーマットび必要となります。 


■■論埋 フォー マット 

通常のフオーマット（論理フオーマット）は、 Windows 上で実行できます。 


フォーマット方法については[スタート]ボタン（@) 
して、 「Windows ヘルプサポーりを参照してください。 


[ヘルプとサポート]をクI」ック 


^9 お埋 フオー マット 

物理フォーマットを行ラには、非常に時間びかかります。 

「TOSH 旧 A Disc Creator」 をインストールしないと本機能は使用できません。 
あ日かじめインストールしてください。 

「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 について 

「本節メモ-書き込みできるアプ U ケ—シヨン J 


物理フォーマットする DVD-RAM をセットする 

[スタート]ボタン（@)一 [すべて①プ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一に0& DVD アプリケーシヨン] 一 [DVD-RAM ユーテイリテイ] 
をクリックする 

[東芝 DVD-RAM ユーテイ U テイ]画面び表示されます。 

[開夕台]ボタンをクリックする 

じ(降、画面に表示されるメッセージに従ってください。 

物理フォーマツトをしたあとは、論理フォーマツトび必要です。 
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面面を見やず < 調這ずる 


-ディスプレイー 


本製品は表示装置として TFT カラー液晶ディスプレイを内蔵しています。 
ドットは画素数を表します。 

外部ディスプレイを接続して使用することちでさます。 


の 


画面の明るをを調壁する 


本体液晶ディスプレイの明るさ（輝度）を調整します。輝度は「1〜8」の8段階で設定びでさ 
よ9 〇 

□輝度の調整方法 

[™]+® : キーを巧したまま、@キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び 

1段階ずつ下びります。 

表示される[輝度]のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認でさます。 


[ FN \ + \ F 7 ~] : キーを巧したまま、「厂7|キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び 

1段階ずつ上びります。 

表示される[輝度]のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認でさます。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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スピーカーの 音量を調壁す る 


スピーカーの音量は、巧の方法で調整でさます。 

■■音量ボタンで調整ずる 

メモ 

• バソコンの起動時、または電源を切っているとさは、音量ボタンを押してを音量調節はできません。 


I パソコン本体の音量ボタンを押す 

音量ボタンの位置は、『取扱説明書』で確認してください。 

音量ボタンの「+」を]回巧すと音び大さくなります。 

音量ボタンの「一」を]回巧すと音びルさくなります。 

音量を確認しなび日、音量ボタンを何度か巧して調整してください。 

〇音量ミ キサーから 調整す る 

Q [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル]をクリックする 

f [巧/八ードウェアとサウンド] 一[¢3システム音量の調壁]をクリッ 
クする 

[音量 S キサー]画面び表示されます。 

Q 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する 

■ [ミュート]ボタン（问）をク U ックすると消音（ミュート）になります。 


音量ミキヴ ー- スピーカー(々か)がめ00がめな>な>00<>00な） 
デパイス (2) アプリケーシヨン 


国 


□，- 夕 


スピーカー システム音 


〇 


か） 


口 


か） 


读示例) 
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〇サウンド 


□ 音楽/音青を再をするとを 

音量 S キサーの各項目では、なの音量び調整でさます。 


スピーカー 

スピーカーの音量を調整します。 

システム音 
(Windows 7) 

Windows のプ□グラムイベント （Windows の終了、システム 
エラーなどの動作）で再生されるサウンド設定の音量を調整し 

9 〇 

Windows のサウンド 
(Windows Vista ) 


また、 使用するアプ U ケーションにより異なる場合びあります。詳しくは、『アプリケーション 
に付属の説明書』を確認してください。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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本製品では次のメディアカードをブ u ッジメディアス□ットに差し込んで、データの読み出し 
や書さ込みびでさます。 


SD メモ I 」力ード*1 

似降、 SDHC メモ U 力ード*1を含みます。） 


メモ I 」ースティック 
メモ I 」ースティック PRO 


マルチメディアカード 



xD - ピクチャーカード 
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なのメディアカードは、巿販のアタプターを装着すると、本製品のフ U ッジメディアスロット 
でち使用でさます。必ずアダプターを装着した状態でご使用ください。 


min 旧 D メモ I 」力ード*1 

似降、 min 旧 DHC メモ U 力ード* 1 を含み 

ます。） 

SD メモ I 」カードサイズの min 旧 D メモ I 」 
カード用のアダプターを使用し ます。 


microSD メモ I 」力ード*1 

似降、 microSDHC メモ U 力ード*1を含 

みます。） 

SD メモ I 」カードサイズの microSD メモ 
U カード用のアダプターを使用します。 



夺 



メモ U - スティックデュオ/メモ U - スティック PRO デュオ 
メモ U —スティックデュオアダプターを使用します。 



イ 

Memory Stick Duo Adaptor I 4 

、イ INSERT 




*1 着作権保護巧術巳 PRM に対応してしほす。 



いろいろなタディアカードをほ5 

-ブ U ッジメディアスロットー 
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いろいろなメディアカードを使う -ブ U ッジメディアス□ット - 


アダプターの装着や使用方法は、メディアカードの取扱説明書を確認してください。 

本書では、特に区別して説明する場合を除き 、 SD メモ U 力ード、 min 旧 D メモリカーに 
microSD メモ I 」カードを 「 SD メモ I 」カード」と呼びます。 

それぞれのメディアカードで使用できる容量については [dynabook **** (お使いの機種 
名）シ U —ズをお使いのかたへ』を確認してください。 

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合は USB 経由で周辺 
機器（デジタルカメラなど）を接続するか、専用のカード U —ダーをご使用ください。 


1 


メディアカードをほラ前に 




メディアカードの使用にあたって 


あらかじめ、「付録 □-in メディアカードを使う前に」を確認してください。 


新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売さ 
れています。 

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やへッド番号などの基本情報を書き込み、 
メディアカードを使えるよラにすることです。 

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオ 
プレーヤーなど）で行ってください。 


2 


メディアカードのセツトと取り出し 


ブ u ツジメディアス□ットに関する表巧 


パソコン本体に電源び入っている場合、ブ U ツジメディアス□ツトに挿入したメディアカード 
とデータをやり取りしているときは、ブ U ツジメディア □ LED び点打します。 



操作にあたって 

• あらかじめ、「付録日-巧 1- 


メディアカードの操作にあたって」を確認してください。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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いろいろなメディアカードを使う-ブリッジメディアス□ッ I -- 


七ットずる 


メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアス□ッ 
卜に挿入する 

奥まで挿入します。 




min 旧□メモ U 力ード 、 micraSD メモ U 力ードは 、 SD メモ U 力ードサイズのアダプター 
び必要です。 

メモリースティックデュオ/メモ U -スティック PRO デュオは、メモ U -スティック 
デュオアダプターび必要です。 

アダプターを使用せずに直接巧入すると、取り出せなくなります。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 


SI 






























いろいろなメディアカードを使う-ブリッジメディァス□ット- 


七ットしたメディアカードの内容を見る 


著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、巧の手順で見 
ることびでさます。 

*1 SD メモ U 力ード、メモ U - スティックの場合 

H [スタート]ボタン（@)一 [コンピューター ] をク U ックする 

[コンピューター]画面び表示されます。 

メディアカードのアイコンをダブルクリックする 

LU 下の名称は表示の一例です。異なる名称び表示される場合びあります。 

SD メモリカード ： U ムーバブルディスク、セキュ U ティで保護された記憶 

域デバイス 、 SD 

メモ U - スティック ： U ムーバブルディスク、 MemoryStick 、 MS/MSPro 
メモ U - スティック PRO : U ムーバブルディスク 、 MemoryStick PRO 、 

MS/MSPro 

xD - ピクチヤーカード ： U ムーバブルディスク、 xD-Picture Card 

マルチメディアカード ： I 」ムーバブルディスク、 MMC 記憶域デバイス 、 MMC 

(表示例） 

セツトしたメディアカードの内容び表示されます。 



ぶ巧メモ 


メディアカードによっては、ブ U ツジメディアス□ツトにセツトすると、自動的に内容び表示されたり、 
メディアカードに対する操作を選択する画面び表示される場合びあります。遲択画面び表示されたとを 
は、[フォルダーを開いてファイルを表示]を逞択してください。 



(表示例） 
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O いろいろなメディアカードを使う-ブリッジメディアス□ット - 


E ■取り出ず 

メディアカードに保をしているファイルを使巧していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 
取り出しびでさません。 

ウインドウやファイルを閉じてか日、操作を行ってください。 


メディアカードの使用を停止する 

① 通知領域の [ A - ドウエアをき全に取りがしてメディアを取り出す] ( Windows ?) 
または[ハードウエアのま全な取りがし ] (Windows Vista ) アイコン （1^) を 
クリックする 

* 通知領域にアイコンび表示されていない場合は、 g をク I 」ックしてください。 


ノ iv —ドウエアをを全に巧 D かしてメディアを巧0出ず I 


!!虽レ). 


カスタ7イス... 


② 表示されたメニューか 5 取り出すメディアカードの項目をクリックずる 


③ 「 A - ドウエアの取り外し」のメッセージが表示された日、 X をクリックする 


メディアカードを押す 

カードびかし出てきます。そのまま手で取り出します。 
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国ネツトワークの世界へ 


本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。 

ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。 


1ネットワークで広がる巧巧 


62 







トワークで広;がる世巧 


会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、]つのプ U ンターを共有したい 
ときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使ラと便利です。 


の 


LAN ち続はこんなに便利 


会社や家庭でそれぞれび自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを 
持っている場合など、複数のパソコンびあるときは 、 LAN (Local Area Network ) を使うと 
便利です。 

LAN 機能にはケーブルを使った有線 LAN と、ケーブルを使わない無線 LAN びあります。 



(接続例) 

■有線 LAN 

有線 LAN の機能や LAN ケーブルの接続については、「本節居]ブ□-ドバンドで接続する」を 
参照してください。 

■無線 LAN 

無線 LAN とは、パソコンに LAN ケーブルを接続していない状態でちネットワークに接続でさ 
る、ワイヤレスの LAN 機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエ 
U ア内であればあ日ゆる場所か日コンピューターを LAN システムに接続できます。 

無線 LAN ルーターや無線 LAN アクセスポイント（市販）を使用することによって、パソコン 
か日ワイヤレスでネットワーク環境を実現でさます。 

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプ U 
ンターなどの機器の設定を行う必要びあります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの 
詳しい設定については、[スタート]ボタン（曾）一[ヘルプとヴポート]をク U ックして、 
[ Windows ヘルプとヴポート」を参照してください。 

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 

また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。 
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D ネットワークで広がる世巧 


ブ□ードバンドでち続する 


本製品には、ブ□ー ドバンド接続などに使用する LAN 機能び搭載されています。 

本製品の LAN コネクタにブ□ー ドバンドの回線機器やブ□ー ドバンドルーターなどを LAN 

ケ-ブルで接続柯ことび巧ます 〇丰ガビット イーサネット 77ストイ_サネット 

また、本製品の LAN 機能は 、 Gigabit Ethernet り000日 ASE - T)、Fast Ethernet 
り00日 ASE - TX )、 Eth 乱 net (1 OBASE - T ) に対応しています。 LAN コネクタに LAN ケー 
ブルを接続し、ネットワークに接続することびできます 。 Gigabit Ethernet , Fast Ethernet 、 
Ethernet は、ご使用のネットワーク環境（接続機器、ケーブル、ノイズなど）により、自動で 
切り替わります。 

■■ LAN ケーブルを接続ずる 


LAN ヶ-スレの使用にあたって —— 

•あらかじめ、「付録 n — ^ ■有線 LAN につい口をお認してください。 


LAN ケーブルをはずしたり差し込むとさは、プラグの部 
分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ 
グの□ック部を巧しなび日はずして<ださい。ケーブル 
を引っ張日ないでください。 



0 


パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る 

LAN ケーブルのプラグをパソコン本体の LAN コネクタに差し込む 

□ック部を上にして、「カチッ」と音びするまで差し込んでください。 
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D ネットワークで広がる世界 



LAN アクテイブ LED (オレンジ色）* 

データを送受信しているとさに 
点灯します。 


リンク LED (緑色）* 

ネットワークに正常に接続され、 
使用可能なとさに点灯します。 


* 本 LED は、データ通信可能な状態のときに有効です。 
その他の状態 （0 S の起動時など）では、正しく表示 
されない場合びあります。 


3 


ワイヤレス（無線） LAN をほラ 


* お線 LAN モデルのみ 


無線 LAN モジユールのお認 


コンフイグフ U - 

使用しているパソコンに内蔵された無線 LAN モジュールの種類は、 「 Confi 旨 Free 」 を使って確 


認でさます。 

「本項 


I - 役立つ操作集 - ConfigFreeJ 


通知領域の [ConfigFree] アイコン（里）をクリックする 

* 通知領域にアイコンび表示されていない場合は、@をク U ックしてください。 

表示されたメニューでアダプター名を確認する 

Windows Vista の場合は、表示されたメニューか日[ワイヤレスネットワーク接続] 
-[プ□パティ]をク U ックし、表示された画面の[接続の方法：]でアダプター名 
を確認してください。 

アダプター名び示すモジュールは、次のよラになります。 

• fAtheros AR 9280 Wireless Network Adapter 」 の場合 

IEEE 802.1 la (W 已 2 /VV 已 3 /VV 已己）、 IEEE 802.1 lb . IEEE 802'1] 邑 右、ぶび 
IEEE 802.] ]n に対応したモジュールです。このモジュールを、 fAtheros a / b / 

呂 / n モジュール」と呼びます。 
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K1 LAN ケーブルのもう一方のプラグを接続巧のネットワーク機器のコネ 
W クタに差し込む 

I 接続する機器の名称や LU 降の設定はプ□バイダーによって異なります。詳しくは、契 
I 約している兀バイダ-にお問い合わせください。 

I 動作げ態を確認するには _ 

LAN コネクタの両脇には、 LAN インターフェースの動作状態を示す 2 つの LED びあります。 
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D ネットワークで広がる世巧 


その他の本製品の無線 LAN モジュールの仕様については、『取扱説明書』と 『dynabook ** 
* * (お使いの機種名）シ U —ズをお使いのかたへ』を確認してください。 


B 巧線 LAN を巧ってみよう 


A 警告 




•無線 LAN モジュールび内蔵されている製品をお使いになる場合、む臓ぺースメーカーを 
装着している方は、む臓ぺースメーカーの装着部位か5 22 cmJiLh 離す 

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれびあります。 



飛行機の中や電波の使用び制限されている場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ 
を Off 側にして、電波の発信を止めるようにしてください。 



•あらかじめ、「付録【1-匡*無線 LAN について」をお認してください。 

• 『安むしてお使いいただくために』に、セキユ U テイに関してのを意事項や使用上のま意事項を説 
明していまず。 

無線 LAN を使用ずる場合は、その記述を読んで、セキュ1」ティの設定を行ってください。 


ネ 

ツ 

卜 

I 

ク 

の 

世 

界 


Q 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーシヨンスイッチを On 側にス 
I ライドする 
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D ネットワークで広がる世界 


iU 降の無線の設定方法には、巧の2種類びあります。 

•「 Confi 邑 Free 」 を使う 
• Windows 標準機能を使う 

「 Confi 旨 Free 」 を使って設定する場合は、「本項^ 画-役立つ 操作集- Confi 旨 Free 」 
を参照してください。 

また、 Windows 標準機能を使って設定する場合は、[スタート]ボタン （©) 一 [へ 
ルプとサポート]をク U ックして、 「 Windows ヘルプとサポ ー ト」を参照してくださ 
しん 

没立っ操作集- X 

Confi 邑 Free 

本製品に用意されている 「 ConfigFree 」 を使うと、近隣の無線 LAN デバイスを検出したり、 LAN ケー 
ブルをはずすと自動的に無線 LAN に切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能び使えます。 
詳しくは、「ファーストユーヴーズガイド」をご覧ください。 

「 Confi 吕 Free 」 は、コンピューターの管理者のユーヴーアカウントで使用してください。 

• ファーストユーザーズガイドの起動ち法 

①[スタート]ボタン(@)-[すべてのプ□グラム]- [ TOSHIBA ] -に onfi 目 F 怕 e ] 一 
に onfi 呂 Free ファーストユーヴーズガイド]をク U ックする 

• に onfigFree 」 の起動方法 

購入時の状態では、 Windows を起動すると通知領域に 「 Confi 目 Free 」 のアイコン（里）び表 
示されています。 

rConfigFreeJ を終了させた場合は、次の手順で起動して<ださい。 

①[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプログラム]- [ TOSHIBA ] -に onfi 呂 F 怕日]一 
[ Confi 呂 Free トレイ]をク U ックする 



E ■セキュリティの設定 

無線 LAN 機能を使用する場合、セキュ U ティ設定を行うことをおすすめします。 

セキュ U ティの設定を行っていない場合、さまざまな問題び発生する可能性びあります。 

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュ I 」ティに関ずるごを意 
『をむしてお使いいただくために』 

これらの問題に対応するためには、無線アクセスポイント、無線 LAN カードの双方で通信デー 
夕の暗号化などのセキュ U ティび必要になります。 

本製品には、無線 LAN を使用するにあたっての問題に対応するためのセキュ U ティ機能び用意 
されています。 

次のセキュ U ティ設定を行い、セキュ U ティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それ日の 
問題び発生する可能性をほくすることびできます。 
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■ Windows 7 の場合 


D ネットワークで広がる世巧 


[スタート]ボタン （ ^書）一[コント □ —ルパネル]をクリックする 

[与•インターネットへの接続]をクリックー[ワイヤレス]をクリッ 
クする 

現在のワイヤレスネットワークへの接続状態び表示されます。 

画面ち下の[ワイヤレスネットワーク接続]画面で、接続したいアクセ 
スポイント名をク U ックする 

[自動のに接続する]をチェックし、腊続]ボタンをクリックする 

[ネットワークに接続]画面で必要なネットワークセキュリティ情報を 
入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする 

選択する項目、データ暗号化の方式、ネットワークキーの詳細は、お使いになる無線アクセ 
スポイントの取扱説明書を確認のラえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、 
無線アクセスポイントに接続できない場合びあります。 

■ Windows Vista の場合 

if [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル]をクリックする 

[為.ネットワーク①げ態とタスクの表示]をクリックー画面左の[ネッ 
トワーク接続の管理]をクリックする 

現在のネットワークへの接続状態び表示されます。 

[ A 苗ワイヤレスオ、ットワーク接続]アイコンをちク U ックし、表示さ 
れたメニューか5 H 犬態、]をクリックする 

[ワイヤレスネットワーク接続の状態]画面び表示されます。 

[ワイヤレス①プ□パティ]ボタンをクリックする 

[セキュリティ]タブを選択し、セキュリティと暗号化の種類を選択し 
てセキュリティを設定ずる 


選択する項目、データ暗号化の方式、ネットワークキーの詳細は、お使いになる無線アクセ 
スポイントの取扱説明書を確認のラえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、 
無線アクセスポイントに接続できない場合びあります。 
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4m 

m 旧巧な s 巧巧って傑巧を应けぶラ 


パソコンでできることをさ5に広げたい。 

そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましよう。 

本製品に取り付け5れるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使ラ周辺 
機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。 


1周辺機器を使う前に . 70 

2 USB 対応機器を使う . 71 

3 eSATA 対応機器を使う . 73 

4が部ディスプレイの接続 . 7已 

已マイク□ホンやへッドホンを使う . 80 

巨 PC 力ードを使う . 82 












周巧煤巧をほ 3 巧に 


周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 
ラと、パソコンの性能を高めたり、パソコンび持っていない機能を広げることびできます。 
周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のちのと、パ 
ソコン本体の周囲にあるコネクタや端テ、ス□ットにつなぐ外付け方式のちのびあります。 


■ 内蔵方式のもの 

• メモ I 」 


パツテ U - 


■外付けち式のもの 

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。 

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格び異なることびあります。インターフェー 
スとは、機器を接続するとさのケーブルやコネクタや端子、ス□ットの形状などの規格のこと 
です。 

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお還びください。 
周辺機器び本製品に対応しているかどラかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく 
ださい。 

コネクタの仕様について「付録0各インターフエースの仕様」 




周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって 


あらかじめ、「付録。 • 


周辺機器について」をお語してください。 


本製品で使用でさるおちな周辺機器は、次のとおりです。 

• メモ I 」 

メモ U の増設『取扱説明書1章0 メモ U の増設』 

• USB 対応機器 

USB 対応機器「本章 日 USB 対応機器を使ラ」 

• eSATA 対応機器 

eSATA 対応機器「本章 日 eSATA 対応機器を使ラ」 

•外部ディスプレイ 

外部ディスプレイの接続「本章0外部ディスプレイの接続」 

• マイク□ホン/へツドホン 

マイク□ホン/へツドホンの接続「本章 g マイク□ホンやへツドホンを使ラ J 

• PC 力ード 

PC 力ード体章0 PC 力ードを使う」 
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周辺機器を使って機能を広げよラ 













2 I USB が応機巧をほ 3 


USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け/取りはずしびできます。 

また、新しい周辺機器を接続すると、システムびドライバーの有無をチェックし、自動的にイ 
ンストールを行ラプラグアンドプレイに対応しています。 

US 日対応機器には;欠のようなちのびあります。 


• USB 対応マウス •1]36巧応プ|」ンター 

• US 日対応スキヤナー • USB フラッシュメモ I 」 など 


本製品の USB コネクタには USB 2.0 対応機器と USB 1.]対応機器を取り付けることびできます。 
US 日対応機器の詳細は、 『 US 日対応機器に付属の説明罰を確認してください。 


USB 対応機器の操作にあたって 

•あらかじめ、「付録 USB 対応機器の操作にあたって」を確認してください。 


I USB の常時給電 _ 

(■ f ) アイコンび付いている US 日コネクタでは、パソコン本体の電源び OFF の状態仅 U - 
プ状態、休止状態、シャットダウン状態）でも、 US 日コネクタに US 日バスパワー （ DC 已 V ) 
を供給することびでさます。 

本機能を利用して、 USB に対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器 
の使用および充電びでさます。 

* US 目ケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。 
なお、外部機器によっては本機能を使用できない場合びあります。 


USB 対):5；機器の操作にあたって 



周 

辺 

機 

器 

を 

使 

〇 

て 


お 

を 

広 

げ 

ぶ 
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•あらかじめ、「付録 □- 匯 ■- USB の常時給電につい口をお語してください。 


■■取り付け 



US 己ケーブルのプラグを US 己対応機器に差し込む 

この手順び必要ない機器もあります。 US 日対応機器の詳細は、 『 US 日対応機器に付属 
の説明書』を確認してください。 
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且 USB 対応機器を使う 


USB ケーブルのをう一方①プラグをパソコン本体の USB コネクタに 
差し込む 

プラグの向さを確認して差し込んでください。 



コネクタをまねています。 


取りはずし 


US 己対応機器の使用を停止する 

① 通知領域の [ A - ドウエアをま全に取り外してメディアを取り出す] ( Windows ?) 
または [ A — ドウエアの安をな取りがし] (Windows Vista ) アイコン （1^) を 
クリックする 

* 通知領域にアイコンび表示されていない場合は、 S をク I 」ックしてください。 

この操作を行ってちアイコンび表示されない US 目対応機器は、巧の手順は必要ありません。 

手順日 に進んでください。 

I _ _ I _, 

I 八ードウエアをを全に巧りかして乂ディアを巧り出す I 


■点 —U I 

カスタ7イス... 


B た酌 


xxxx 

XXXX/XX/XX 


② 表示されたメニューか5取りはずす US 己対応機器の項目をクリックする 


③ 「 A - ドウエアの取りがし」のメッセージが表示された5、 X をクリックする 


a 


パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを巧く 



周辺機器を使って機能を広げよラ 


S 一 








































eS AT A が応機巧をほう 


eSATA 対応機器は、電源を入れたまま取り付け/取りはずしびできます。 

また、新しい周辺機器を接続すると、システムびドライバーの有無をチェックし、自動的にイ 
ンストールを行ラプラグアンドプレイに対応しています。 
eSATA 対応機器には;欠のようなちのびあります。 

• eSATA 対応八ードディスクドライブ など 

eSATA 対応機器の詳細は、 『 eSATA 対応機器に付属の説明書』を確認してください。 




eSATA 対応機器の操作にあたって 


あらかじめ、「付録 eSATA 対応機器の操作にあたって」を確認してください。 


■■取り付け 

本製品の eSATA コネクタは、 USB コネクタを兼ねています。 
「本章0 USB 対応機器を使ラ」 
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eSATA ケーブルのプラグを eSATA 対応機器に差し込む 

この手順び必要ない機器もあります。 eSATA 対応機器の詳細は、 『 eSATA 対応機器 
に付属の説明書』を確認してください。 

eSATA ケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体の eSATA コネク 
夕に差し込む 

プラグの向さを確認して差し込んでください。 



周辺機器を使って機能を広げよラ 
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Q eSATA 対応機器を使う 


取りはずし 


eSATA 対応機器の使用を停止する 

①通知領域の [ A - ドウエアをま全に取り外してメディアを取り出す] ( Windows ?) 
または [ A — ドウエアの安全な取りがし ] (Windows Vista ) アイコン （1^) を 
クリックする 

* 通知領域にアイコンび表示されていない場合は、 g をク U ックしてください。 

この操作を行ってもアイコンび表示されない eSATA 対応機器は、巧の手順は必要ありません。 
手順日 に進んでください。 


pv - ドウエアをち全に巧りかしてメディアを取り化ず I 


b 巧巨 


カスタマイス… 


②表示されたメニューか日取りはずす eSATA 対応機器の項目をクリックする 


③ 「 A - ドウエアの取りがし」のメッセージが表示された5、 X をクリックする 


パソコン本体と eSATA 対応機器に差し込んである eSATA ケーブルを 
巧く 
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か部デイスプレイの接続 


RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに Windows のデスクトップ画面を 
表示させることびできます。 



^ メモ 


接続するケーブルは、巿販のをのを使用してください。 


1 


パソコンに接続する 




が部デイスプレイ接続の操作にあたって 


あらかじめ、「付録。 • 


外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。 


外部ディスプレイとノ（ソコン本体の電源を切った状態で接続してください。 

口外部ディスプレイ①ケーブルのプラグを RG 己コネクタに差し込む 



巧が部ディスプレイの電源を入れる 
パソコン本体の電源を入れる 




周辺機器を使って機能を広げよラ 


上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。 
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D 外部ディスプレイの接続 


因 


表示を切り替える 


外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法びあります。 

表示方法は、表示装置の切り替えを行ラことで変更でさます。 

■ 本体液晶ディスプレイだけに表示/が部ディスプレイだけに表示 

いずれかの表示装置にのみ、デスク 
トップ画面を表示します。 



OFF 


■ 本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイの同時表示 
• クローン 表示 

2つの表示装置それぞれにデスク 
トツプ画面を表示します。 



拡張表示* 

2つの 表示装置を] つの 大さなデ 
スクトップ画面として使用池張 
表 ttO します。 

* あ張表示は 、 「Extended Desktop 」 
と表示されることびあります。 




外部ディスプレイに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、外部デイス 
プレイには表示されません。 


^ メモ 


•外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表おさせる場合は、同時表おの種類や設定に合った色 
数/解像度で表示されまず。 

• 表示を切り替えたとさ、システムによって自動的に解像度び変更される場合びあります。 

本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。 

• が部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表お幅などび正常に表示されない場合びあります。この 
場合は、か部ディスプレイ側で、表示位置や表お幅を設定して<ださい。 

•「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 > i で使用する表示装置を変更したい場合は、アプ U ケーシヨンを起動す 
る前に表示装置を切り替えてください。 

起動中は、表示装置を切り替えることびでさません。 

* 1ドライブ内蔵モデルのみ 
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D 外部ディスプレイの接続 


方法1-デスクトップ画面で設定ずる 


デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどび表示されていない場 
所にポインターを移動し、ちクリックする 

メニューび表示されます。 

巧[グラフィックプ□パティ]をクリックする 
円[ディスプレイ]一[マルチディスプレイ]で表示装置を設定する 

「設定方法」に進んで<ださい。 


も* 



读示例） 

□設定方ま 

■ 本体液晶ディスプレイ、またはが部ディスプレイだけに表示 
① [動作モード]で[シングルディスプレイ]を選択する 
⑤ [主ディスプレイ]で次の項目を遺択する 

-本体液晶ディスプレイに表示する場合：[内蔵ディスプレイ] 

•外部ディスプレイに表示する場合： [ PC モニター] 

③ [適用]ボタンをクリックする 

メッセージび表示されます。確認して[□のボタンをク U ックしてください。 

■ 本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイの同時表示 
① [動作モード]で次のいずれかを選択する 

-[ク□—ンディスプレイ]:ク□-ン表示 
-[拡張デスクトップ]:拡張表示 

⑤ [主ディスプレイ]と[吕番目のディスプレイ]を設定ずる 

[内蔵ディスプレイ]は「本体液晶ディスプレイ」、 [ PC モニター]は「外部ディス 
プレイ」を示します。 

③ [適用]ボタンをクリックする 

メッセージび表示されます。確認して[□のボタンをク U ックしてください。 
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D 外部ディスプレイの接続 


方法2 -画+固キーを使う 

•表示装置を LCD (本体液晶ディスプレイ）に戻す方法 

現在の表示装置び LCD (本体液晶ディスプレイ） L ソ外に設定されている場合、表示装置を 
LCD に戻すことびできます。表示装置を選択する画面び表示されていない状態で、网+间 
キーを3秒 j ツ上巧し続けてください。 

表示装置に何ち表示されず、選択する画面び表示されているか確認でさない場合は、いった 
んキーボードか日指をはなしてから、两の+ キーを3秒じ(上巧し続けてください。 

I 表示装置を選がする _ 

キーを巧したまま@キーを巧すと、 「 TOSH 旧 A Flash Cards 」 の表示装置を選択する 
画面び表示されます。 

* 画面は LCD (本体液晶ディスプレイ）と外部ディスプレイを 


ディスプレイ巧 

昌7日 

LCO 


め® 

① ②③④ 

* アイコンの一覧です。実際は接続している表示装置に応じて切り替え可能なバターンのみ表示されます。 

上のカードは現在の表示装置を、下のアイコンは切り替え可能なパターンを示しています。 

@キーを巧したまま、キーを巧すたびに大さなアイコンび移動します。表示する装置び 
大きなアイコンに変わったところで、臣を]キーをはなすと表示装置び切り替わります。 

アイコンは、左か日;欠の意味を表しています。 


① LCD . 本体液晶ディスプレイだけに表示 

② LCD + CRT . 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにク□-ン表示 

③ CRT . 外部ディスプレイだけに表示 

本体液晶ディスプレイには何ち表示されません。 


④ LCD + CRT Extended Desktop 

. 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにお張表示 

本体液晶ディスプレイび主デイスプレイになります。 
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D 外部ディスプレイの接続 


[ M ] キーを巧したままキーを数回巧しなおし、主ディスプレイと2番目のディスプレイを 
切り替えるアイコンび大さい状態で、 （^/ vl キーをはなすと、主ディスプレイび切り替わります。 


3 


パソコンか6取りはずす 


外部ディスプレイとノ（ソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。 


县 

目 


Windows を終了させてパソコン本体の電源を切る 

電源の切りかた『セットアップガイド』 

が部ディスプレイの電源を切る 
RGB コネクタからケーブルを巧く 


□拡張表示で主ディスプレイを切り替える方巧 

現在の表示装置び拡張表示に設定されている場合、まディスプレイと2番目のディスプレイを 
切り替えるアイコン （®) び表示されます。 



画面は LCD (本体液晶ディスプレイ）と外部ディスプレイを 
接続した場合です。 


0® め®减 
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本製品には、マイク□ホンやヘッドホンを接続できます。 

マイク□ホンやへッドホンを使うと、音声ソフトや音声を使ったチヤツトを行うことびできます。 


マイク入力端テには、マイク□ホンを接続でさます。本製品にはサウンド機能び搭載されてい 
9 〇 

サウンド機能についてに章 □ サウンド」 

■■ 使用でをるマイク□ホン 

本製品で使用でさるマイク□ホンはなのとおりです。 

‘モノラルマイクのみ使用でさます。 

1 プラグは直径3.已 mm 3 極ミニジャックタイプび使用できます。 


/ 3極 ミニ 

P ) 

ジャック 

' 2極 ミニ 

0 ) 

ジャック 


直径3.已 mm 2 極ミニジャックタイプのマイク□ホンでもマイク 
□ホン本体にバッテ U —などを内蔵し、電源供給を必要としな 
いマイク□ホンであれば使用でさます。 


音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプ U ケーシヨンの取り扱い元び推奨するマイ 
ク□ホンを使巧してください。 

接続ずる 

n マイク□ホンのプラグをマイク入力端子に差し込む 








マイク□ホンを使ラ 


マイク□ホンやへッドホンをほ5 
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取りはずすときは、マイク入力端モか日マイク□ホンのプラグを巧きます。 





















B マイク□ホンやへッドホンを使う 


へツドホンを使ラ 


へッドホン出力端モにへッドホンを接続すると、音楽や音声を聞くことびできます。 

へッドホンのプラグは、直径3.已 mm ステレオミニジャックタイプを使巧してください。 

へッドホンの操作にあたって - 

•あらかじめ、「付録 n— ■■-ヘッドホンの操作にあたって」をお語してください。 


本製品にはサウンド機能び搭載されています。 

へッドホンの音量は音量ボタン、または Windows の音量三キヴーで調節してください。 
に章 □ サウンド」 

■■接続ずる 


円 へッドホンのプラグをへッドホン出力端子に差し込む 
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PC カードをほ 3 


目的に合わせた PC 力ードを使うことにより、パソコンの機能び大きく広びります。 
PC カードには、巧のようなちのびあります。 

•データ通信力ード （ PHS 、 携帯電話） 

• フラッシュメモI」カード用アダプターカード 

• 外付け八ードディスクドライブ、 CD / 日 VD ドライブ用アダプターカード など 


PC 力ードをほう前 I 



本製品は 、 PC Card Standard 準拠の TYPE n 対応の力ード （ Card 日 us 巧応力ードも含む） 
を使用できます。 

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りはずし（ホットインサーシヨン）に 
対応しているので便利です。 

使用している PC カードびホットインサーシヨンに対応しているかどラかなど、詳しい使いか 
たについては 『 PC 力ードに付属の説明書』を確認してください。 




PC 力ードの操作にあたって 


あらかじめ、「付録 


PC カードの操作にあたって」を確認してください。 


2 


PC カードを使ラ 


PC 力ードを使う場合、パソコン本体の PC 力ードス□ットに PC 力ードを取り付けてください。 


取り付け 


PC 力ードにケーブルを付ける 



SCSI カードなど、ケーブルの接続び必要なときに行います。 
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O PC カードを使う 


PC 力ードの表裏を確認し、表を上にして挿入する 



カードは無理な力を加えず、静かにカードび奥に突さ当たるまで巧してください。さ 
ちんと奥まで差し込まれていない場合、 PC カードを使用できない、または PC カード 
び壊れる場合びあります。 

カードを接続したあと、カードび使用でさるよラに設定されているか確認してくださ 
し、。 


取りはずし 


PC カードの使用を停止する 

① 通知領域の [ A - ドウエアをま全に取り外してメディアを取り出す ] (Windows 7) 
または [ A — ドウエアのままな取りがし ] (Windows Vista ) アイコン （ fc ) を 
クリックする 

* 通知領域にアイコンび表示されていない場合は、 g をク U ックしてください。 

この操作を行ってもアイコンび表示されない PC カードは、次の手順は必要ありません。 

手順日 に進んでください。 


ハードウエアをを全に巧りかしてメディアを取り出ず I 


■ ぉ U) 


カスタマイス… 


② 表示されたメニューか5取りはずす PC 力ードの項目をクリックする 


③ 「 A - ドウエアの取りがし」のメッセージが表示された5、 X をクリックずる 
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O PC カードを使う 


0 イジェクトボタンを 2 回押ず 


■ 1回巧すとイジェクトボタンび出てくるので、ちう]度カチッと音びするまで巧して 
I くださぃ。 

I カードび奥まで差し込まれていない場合、イジェクトボタンび出てこないことびあり 
I ます。カードを奥まで巧し込んでか日、ちラ]度イジェクトボタンを巧してください。 
H 力-ドびかし出てきます。 

订力ードをしっかりとつかみ、巧く 


カードをなくときはケーブルを弓 I っ張日ないでください。故障するおそれびあります。 
熱くないことを確認してか日行ってください。 

イジェクトボタンび収納されていない場合は、イジェクトボタンを巧して収納します。 
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■ パツテリー駆動で巧う 


パソコンをモバイル使用する際に大事なを在であるバッテリーは、使 
いかたによっては長持ちさせることびでさます。 

ここでは、充電や巧電量の確認などについて説明しています。 


1バッテリーについて . 86 

2省電力の設定をする . 91 







パッテ y - にごいて 


パソコン本体には、バッテ U - パックび取り付け日れています。 

バッテ U —を充電して、バッテ U —駆動 （ AC アダプターを接続しない状態）で使ラことびで 
さます。 

本製品を初めて使用するときは、バッテ U —パックを充電してか日使用してください。 

パ'ッテ U —駆動で使ラ場合は、あ日かじめ AC アダプターを接続してバッテ U —パックの充電 
を完了（フル充電）させるか、フル充電したバッテ U —パックを取り付けてください。 

指定する方法•環境 LU 外でバッテ U —パックを使用した場合には、発熱、発乂、破誤するなど 
の可能性びあり、人身事故につなびりかねない場合びありますので、十分ごを意をお願いします。 
『安むしてお使いいただくために』や『取扱説明書』に、バッテ U —パックを使用するとさの 
重要事項び記述されています。バッテ U —駆動で使ラ場合は、あ日かじめその記述をよく読み、 
必ず指示を巧ってください。 


ッテリー巧電量を確認する 


バッテ I 」一駆動で使ラ場合、バッテ I 」一の充電量び減って作業を中断したりしないよラ、バッ 
テリーの充電量を確認しておく必要びあります。 

n システムインジケーターで確認する 

AC アダプターを使用している場合、日 attery 亡コ LED び点灯します。 


©*1◎の ◎□◎Q 



Battery CD に D は;欠の状態を示しています。 


緑色の点灯 

凡 巧；71： J 

オレンジ色の点灯 

充電中 

オレンジ色の点滅 

充電び必要 

バッテリーの充電について「本節居]パ'ッテ U — を充電ずる」 

消灯 

. AC アダプターび接続されていない 
-バッテ U —び接続されていない 

上記のいずれにち当てはま日ない場合は、パ'ッテ U —異常の可能性び 
あります。東芝 PC あんしんヴポートに連絡してください。 
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D バツテ U —について 


D 通知領域の[バッテリー]アイコンで確認ずる^^^ ■ 

通ミ□領域の[パ'ッテリー]アイコン （國） の上にポインターを 一 I 完全に洞されました (100%) I 
置くと、バッテ U —充電量び表示されます。 

[バッテリー]アイコン（固!）をク U ックすると、電源プラン 
などち表示されます。 

1力月 L ソ上の長期にわたり、 AC アダプターを接続したままパソコンを使用してバッテ U - 駆動 
を行わないと、バッテ U —充電量びかしずつ減少します。このよラな状態でバッテ U —充電量 
び減少したときは、日 attery C □に D や[バッテリー]アイコンで充電量の減少び表示されな 
いことびあります。]力月に]度は再充電することを推奨します。 

バッテリー巧電量が減少したとを 

電源び入っている状態でバッテ U —の充電量びかなくなると、巧のよラに警告します。 

• Battery a に D びオレンジ色に点滅する（バッ テ U - の 残量びかないことを示しています） 
•パ'ッテ I 」 一のアラームび 動作する 

「電源オプション」で[プラン設定の変更]^ [詳細な電源設定の変更]をク I 」ックして表 
示される[詳細設定]タブの[バッテリ]^ [バッテ U 低下の通知]や[バッテ U 切れの操作] 
で設定すると、バッテ U —の残量び少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作 
を行います。 

省電力設定（電源オプション）について「本章0省電力の設定をする」 

上記のよラな警告び起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。 

① パソコン本体に AC アダプターを接続し、充電する 

② 電源を切ってか日、フル充電のバッテ U —ノ（ックと取り換える 

購入時は休止状態び設定されています。バッテ U —減少の警告び起こってち何ち対処しなかっ 
た場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。 

長時間使用しないでバッテ U — び自然に放電しさってしまったとさは、警告音ち鳴日ず、 
Battery Q LED でち放電しさったことを知ることはでさません。長時間使巧しなかったとさ 
は、充電してか日使用してください。 


XXrXX 

XXXX/XX/XX 





バツテリ I 駆動で使う 
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D バッテリーについて 


時計用バッテリー 


本製品には、取りはずしびでさるバッテ U —パックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用 
バッテ U —び内蔵されています。 

時計用バッテ U —の充電は、 AC アダプターを接続し電源を入れているとさ（電源 ON 時）に行 
われますので、普通に使用しているとさは、あまり意識する必要はありません。ただし、あま 
り充電されていない場合、時計び止まったり、遅れたりすることびあります。 

時計用バッテ U —び切れていると、時間の再設定をラなびす Warning (警告）メッセージび出 
よ9 〇 

■充電完了までの時間 

時計用バッテ U - は電源 ON ( Pow 乱む LED び緑色に点灯）の状態にしておくと、約24時 
間で充電び完了します。 

実際には充電完了まで待たなくてち使用でさます。また、充電状態を知ることはでさません。 
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ッテリーを巧電する 


充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。 

バッテリーを充電するにあたって 




あらかじめ、「付録 n—Bi ■-バッテ U- を充電するにあたって」をお認してください。 


巧電方法 

パソコン本体に AC アダプターを接続し、電源コードのプラグをコンセ 
ントに差し込む 

DC IN ^ l_ED び緑色に点灯して日 attery 亡コ LED びオレンジ色に点打すると、充 
電び開始されます。 

電源 コー ドのプラグを コン セントに差し込むと、電源の ON/OFF にかかわ日ずフル 
充電になるまで充電されます。 

Battery 〇 LED び緑色になるまで充電する 

バッテ U- の充電中は Ba け ery 亡コ LED びオレンジ色に点灯します。 

DC IN AaED び消灯している場合は、電源び供給されていません。 AC アダプター、 
電源コードの接続を確認してください。 


ぶすメモ 


バソコン本体を長時間ご使用にならないとさは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さし、。 


88 



バッテリ I 駆動で使ラ 
























D バツテ U —について 


■充電完了までの時間 

バッテ U -充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使巧環境によって異なります。 
周囲の温度びほいとさ、バッテ I 」 ー パックの温度び高くなっているとさ、周辺機器を取り付けて 
いるとき、アプ U ケーシヨンを使用しているときは、充電完了まで時間びかかることびあります。 
詳しくは 、 [dynabook **** (お使いの機種名）シ U - ズをお使いのかたへ』を参照して 
ください。 

■バッテリー駆動時間 

バッテ U —駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 
異なります。 

詳しくは 、 [dynabook **** (お使いの機種名）シ U - ズをお使いのかたへ』を参照して 
ください。 

■バッテリー駆動時の処理速度 

高度な処理を要するソフトウェア （3 D グラフィックス使用など）を使用する場合は、十分な 
性能を発揮するために AC アダプターを接続してご使用ください。 

■使っていないときの充電保持時間 

ノ（ソコン本体を使わないで放置していてち、ノ（ッテ U —充電量はかしずつ減っていさます。バッ 
テリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。 

ス U —プを実行した場合、放電しきるまでの時間び非常に短いため、バッテ U —駆動時は休止 
状態、または八イブ I 」ッドス I 」ープにすることをおすすめします。 

八イプ1」ッドス U - プについて『セツトアップガイド』 
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D バッテリーについて 


U バッテリーを長持ちさせる 

本製品のノ（ッテ U —をより有効に使ラための工夫を紹介します。 

I バッテリーの機能ほ下を比較的遅くする方法 _ 

なの点に気をつけて使用すると、バッテ U —の機能低下を比較的遅くすることびでさます。 
•パソコンと AC アダプターをコンセントに接続したままの状態で、パソコンを長時間使用し 
ないとさは、 AC アダプターをコンセントか日はずしてください。 

• 1力月 L ソ上の長期間バッテ U - を使わなし觸合は、パソコン本体か日バッテ U - をはずして、 
風通しの良い涼しい場所に保管してください。 

• おもに AC アダプターを接続してパソコンを使用し、バッテ U —パックの電力をほとんど使 
用しないなど、] 00%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテ U —の機能低下を早める場合 
びあります。 

• 1力月に]度は、 AC アダプターをはずしてバッテ U - 駆動でパソコンを使用してください。 

I バッテリー巧電量を節約する方法 _ 

バッテ U -を節約して、本製品をバッテ U -駆動で長時間使用するには、巧の方法びあります。 

• こまめに休止状態にする 

「2章0•を]休止状態」 

•入力しないとさは、ディスプレイを閉じておく 

「2章0 ■巧]簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断ずる」 

• 省電力の電源プランを設定する 

詳細について r 本章已省電力の設定をする」 

I バッテリーの充電能力を調べる _ 

バッテリーは、消耗品です。バッテ U —を交換する目安を調べることびでさます。 

『取扱説明書2章日バソコンの動作状況を監視し、記録する』 

ES バッテリーパックを f 呆管する 

バッテ U —パックを保管するとさは、巧の説明をお読みください。 

また、『安むしてお使いいただくために』や『取扱説明書』にち、バッテ U - パックを保管する 
とさの重要事項び記述されています。あ日かじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってくだ 
さい。 

• 充電状態のバッテ I 」ーパックを放置しておくとバッテ U —び機能低下し、ちラー度充電した 
ときの容量び減少してしまいます。この機能低下は、保を温度び高いほど早く進みます。 

•パ'ッテ U - パックの電極（金属部分）びショートしないよラに、金属製ネックレス、ヘアピ 
ンなどの金属類とミ忌在しないよラにしてください。 

•落下したり衝撃びかかったりしないよラ安定した場所に保管してください。 



バッテリ I 駆動で使ラ 
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力の設ちをずる 



r 電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更する 
ことびでさます。 

バッテ U —駆動でパソコンを使用しているとさに、消費電力を減日して長い時間使用するよラ 
に設定したり、電力を使ってパフォーマンスの精度を上げるよラに設定したりでさます。 
これらの電源設定を電源プランといいます。 

r 電源オプション」では、使用環境にあわせて設定された電源プランびあ日かじめ用意されてい 
ますので、使用環境び変化したとさに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源 
設定を変更することびできます。 

購入時には、なの電源プランび用意されています。 

•バランス 

必要なとさは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないとさは電力を節約 
します。 

• eco 

* TOSHIBA eco ユーテイリテイ搭載モデルのみ 

東芝の推奨する設定により、消費電力を抑えます。 

「本項 ■■ -役立つ操作集- TOSHIBA eco ユーティリティ」 

•省電力 

パソコンの動作速度などのパフォーマンスをお下させ、消費電力を抑えます。 

バッテ U -駆動のときにこのプランを使用すると、バッテ U -び通常より長くもちます。 

•高パフォーマンス 

ノ（フォーマンスと応答速度を最大にします。ノ（ッテ U —駆動のときにこのプランを使用する 
と、バッテ U —び通常よりち早く消費されます。 

*1 ■省電力」、「高パフオーマンス」は[追加のプランを表示します]の © をク U ックすると表示されます。 
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各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することちできます。詳しくは、「電 
源オプション」のヘルプをご覧ください。 







o 省電力の設定をする 


r 電源オプション」を起動を、画面ち上の@ 

I 问 


▼ 


コントロールパみ1/0^^爱 

叫 



画 


t 最スにした0、電力を節约した0できまず。プラン 
i 電力設をを変更することでカスタ7イズしてくださ 


ま示された一覧か5知りたい項目をクリックする 

該当するページび表示されます。 


—起動方法 

Q [スタート]ボタン （©) 一 [コント□-ルパネル]をクリックする 

0 [みシステムとセキュリティ ] (Windows 7) または [ j システム 
■■ とメンテナンス ] (Windows Vista ) -* •[、ぶ電源オプション]をクリッ 
■ ッする 

B 「電源オプション」び起動します。 

I ヘルプの起動方法 


る 

ク 

ジ 

U 

ク 

を 

ン 
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o 省電力の設定をする 


r 東芝ピークシフトコント□-ル」 

「東芝ピークシフトコント□ール」は、昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効果的に活用 
し、電力需要の平準化を実現する機能です。たとえば夏期の日中のように、電力使用のピーク時間帯 
には自動的に AC 電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯（夜間など）に蓄えたノート 
パソコンのバッテ U —で動作させる電源管理機能で、環境への負荷ほ減に貢がすることびできます。 
ピークシフト機能は、パソコン単体でも使用できますび、複数台数で同じ時間帯に制御することによっ 
てその効果を発揮しまず。制御するパソコンの台数はをければをいほど効果び大さくなります。 

この機能を実現するには、 r ま芝ピークシフトコント□-ル」のインス!ルび必要です。 

使用ち法については、ヘルプを参照してください。 

•インストールち法 

① [スタート]ボタン (曾）一 [ずべてのプログラム]一[アプ U ケーシヨンの再インストール] 
をク IJ ックずる 

② 画面のメッセージに従ってインストールする 

[ユーティリティ]タブに [TOSHIBA Peakshift Control] の項目び用意されています。 

• 起動ちま 

①[スタート]ボタン (曾）一 [ずべてのプログラム] 一 [TOSHIBA] ^ [ユーティリティ] 

-[ピークシフトコントロール]をク U ックずる 

• ヘルプの起動ち法 

① r 東芝ピークシフトコント□-ル」を起動後、画面も上の[ヘルスボタン（图）をクリック 
する 

③ 画面上の知りたい項目にポインターを置き、ク U ックする 

V J 
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TOSHIBA eco ユーティ IJ ティ 
* TOSHIBA eco ユーティ U ティ搭載モデルのみ 

ま芝の推奨する設定により、電源プランやディスプレイの明るさなどを自動的に調節して、消費電力 
を扣]えます。 

詳しくは、 「TOSH 旧 A eco ユーティリティ」のヘルプをご覧ください。 

• 起動ち法 

①[スタート]ボタン（@)一 [ずべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] ^ [ユーティリティ] 

一 [eco ユーティ IJ ティ]をク IJ ックする 

初回起動時は、[はじめにお読みください]画面が表示されますので、[同意する]をチェックし、 
[0K] ボタンをクリックしてください。 


[T 日 SH 旧 A eco ユーティリティ]画面が表示されます。 

I ヘルプの起動方法 

① [T 日 SH 旧 A eco ユーティリティ]画面で[ヘルプ]ボタンを押す 
rrOSHIBA eco ユーティリティ」のヘルプが表示されます。 
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6 章 


■ システム房巧の巧ち 


本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 
法について説明しています。 


1東芝 HW セットアップ . 96 

2 BIOS セットアップ . 97 

3パスワードセキュリティ . 108 

4 TPM を使ラ . 124 










まま HW セットアップ 


r 東芝 HW セットアップ」を使い、 Windows 上で八ードウエアの設定を変更できます。 

複数のユーヴーで使用する場合ち、設定内容は全ユーヴーで共通になります。 

I 起動方法 _ 

[スタート]ボタン（@)一 [すべて①プ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーティリティ] 一 [HW セットアップ]をクリックする 

[東芝 HW セットアップ]画面び表示されます。 

きタブで機能を設定し、 [0K] ボタンをクリックする 

[キャンセル]ボタンをク I 」ックした場合は、設定び変更されません。 


ヘルプの 起動方法 


日 


[東芝 HW セットアップ]画面上で、知りたい項目にポインターを合わ 
せる 

項目に対するヘルプび表示されます。 


B システム環境の変更 
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* この操作は、「オンラインマニュアル（本書)」を参照しながら実行することはでさません。 
印刷した本項目のページと『取扱説明書』を参照して実行してください。 

日の S セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体か日設定するプ□グラムの 
ことです。起動と終了方法や基本操作は『取扱説明書』を参照してください。 

ここでは、 BIOS セツトアップの設定項目について説明します。 


1 


日の3セットアップには;欠の2頁の画面びあります。 


t い *: Select Items Space,BkSp : Change values PgDn,PgUp : Chanae pages 
Esc : Exit without saving Home : Set default values End : Save changes and Exit 




















tl ♦♦: Select Items Space,BkSp : Change values PgDn,PgUp : Change pages 
Esc : Exit without saving Home : Set default values End : Save changes and Exit 


- HDD PASSWORD - 

HDD = Built-in HDD 

HDD Password Mode = Master+User 

User Password = Not Registered 

Master Password = Not Registered 


- PASSWORD - 

User Password = Not Registered 

Supervisor Password = Not Registered 



-MEMORY- 


SYSTEM SETUP (1/2) 


- SYSTEM DATE/TIME - 

Date (MM-DD-YYYY)= 画 - XX-XXXX 
Time(HH:MM:SS) = XX:XX:XX 


II - -BC 

Boot Priority 
I HDD Priority 


ACPI BIOS version = X. 

BOOT PRIORITY - 

ity = HDD 一 FDD 一 CD-ROM-LAN 
ity = Built-in HDD-USB-eSATA° 


BIOS 七ットアツつの画面 


トアツプ 


BIOS セ 



システム環境の変更 
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9 |; 


TJ TJ TJ 

2 3 4 

rL rL rL 


TJ TJ TJ TJ TJ 

1 2 3 4 已 



TJ TJ 

7 8 

rL rL 


*] ドライブ内蔵モデルのみ 


(ま）画面は一部をのぞいて標準設定値の表示例です。 





























O BIOS セットアップ 


回設定頂目 


カーソルび移動しない項目は、変更でさません（参照のみ)。ここでは、標準設定値を「標準値」 
と記述します。 


M MEMORY 

■ Total 

本体に取り付け日れているメモ U の総メモ U 容量び表示されます。 


^9 SYSTEM DATE/TIME 

日付と時刻の設定は I SM び I または I BACKSPACE | キーで行います。 
月と曰と年、時と分と秒の切り替えは、キーで行います。 

■ Date 

曰付を設定します。 

■ Time 

時刻を設定します。 


Bl 

■ User 


PASSWORD 

Password 


- Not Registered (標準値）...ユーヴーパスワードび登録されていないときに表示される 
• Registered . ユーヴーパスワードび登録されているときに表示される 


【ユーザーパスワードの登録/削除/変更】 

ユーヴーパスワードの設定は r 東芝パスワードユーテイ U テイ」で行ラことを推奨します。 

日 IOS セットアップでユーヴーパスワードを設定する場合は、「本章 □-□D-B BIOS セッ 
トアップでの設定」を確認してください。 

「まちバスワードユーテイ U テイ」について 

「本章且-因]- ■■ まきバスワードユーティ U ティでの設定」 


【ユーザーパスワードを忘れてしまつたとき】 

ユーヴーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝 PC あんしんヴポートに相談してください。 
ユーヴーパスワードの解除を東芝 PC あんしんサポートに依頼する場合は、有償です。またそ 
のとさ、身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 

スーパーパ'イヴーパスワードを登録すると、セットアップへのアクセスを制限できます。 
スーパーパ'イヴーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティ U ティ」で行ラ 
ことを推奨します。 
















O BIOS セツトアップ 


■ Supervisor Password 

- Not Registered (標準値）...スーパーパ'イヴーパスワードび登録されていないときに表 

示される 

. Re 旨 ist 乱 ed . スーパーパ'イヴーパスワードび登録されているときに表示 

される 

【スーパーバイザーパスワードの登録】 

スーパーパ'イヴーパスワードの登録は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」で行ラことを推奨し 
よ9 〇 

r 本章日-回スーバーバイヴーバスワード」 

【ス ー J K-J V ’イザー/ (スワードの削除/変更】 

日 IOS セットアップで、いったんスーパーパ'イヴーパスワードを設定してしまラと、日 IOS セッ 
トアップではスーパーノ（イヴーノ（スワードの削除と変更びできません。 

その場合は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」でスーパーパ'イヴーパスワードの削除や変更を 
行ってください。 

「本章日-回スーバーバイヴーバスワード」 

【スーパーバイザーパスワードを忘れてしまったとき】 

スーパーパ'イヴーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝 PC あんしんサポートに相談して 
ください。スーパーバイヴーパスワードの解除を東芝 PC あんしんサポートに依頼する場合は、 
有償です。またそのとさ、身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 

KM HDD PASSWORD 

■ HDD 

ノ（スワードを設定する八ードディスクです。 

- Built-in HDD . 内蔵八ードディスクに設定する 

■ HDD Password Mode 

登録する HDD パスワードを設定します。 HDD パスワード （ HDD ユーヴーパスワード 、 HDD 
マスターパスワード）を登録していないとさのみ、選択でさます。 HDD パスワードび登録さ 
れている場合は、いったん HDD パスワードを削除してか日選択してください。 


- User Only (標準値） . HDD ューヴーパスワードのみ設定する 

. Master+User . HDD マスターパスワードと HDD ユーヴーパスワードを設 


定する 

■ User Password 

HDD ユーヴーパスワードを設定します。 

■ Master Password 

HDD マスターパスワードを設定します。 

「HDD Password Mode 」 び 「 Mast 乱 + Us 乱」の場合のみ表示されます。 
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^システム環境の変更 











O BIOS セツトアップ 


HDD マスターパスワードを設定し、続けて HDD ユーヴーパスワードの設定を行います。 

- Not Registered (標準値 ）.. .HDD マスターパスワードまたは H 日 D ユーヴーパスワード 

び登録されていないときに表示される 

.Re 旨 ist 乱 ed . HDD マスターパスワードまたは HDD ユーヴーパスワード 

び登録されているとさに表示される 
HDD パスワードの設定方法「本章日-因 HDD バスワード」 


mm BOOT PRIORITY 

■ Boot Priority 


システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。 

通常は 「HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN 」 に設定してください。 

.HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN (標準値） 

.FDD 一 HDD 一 CD-ROM 一 LAN ^ 

- HDD 一 CD-ROM 一 LAN 一 FDD 

- FDD 一 CD-ROM 一 LAN 一 HDD 一 指定のドライブ順に起動する 
- CD-ROM 一 LAN 一 HDD 一 FDD 
- CD-ROM 一 LAN 一 FDD 一 HDD - 


「 FDD 」 では、別売りのフ□ッピーディスクドライブを接続している場合、フ□ッピーディス 
クドライブから起動します。 


■ HDD Priority 

ruSB Memory BIOS Support Type 」 で HDD を選択した場合に、システムを起動する順番 
を設定します。 

. Built-in HDD 一 US 日 一 eSATA (標準イ直） 

- USB 一 Built-in HDD 一 eSATA 
- Built-in HDD 一 eSATA 一 USB 
.USB 一 eSATA 一 Built-in HDD 
- eSATA 一 Built-in HDD 一 USB 
- eSATA 一 USB 一 Built-in HDD 


mm OTHERS 

■ Execute-Disable Bit Capability 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能を設定します。 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能とは、コンピューターウイルスや不正アクセス 
によるバッファー.オーバーフ□一攻撃か日パソコンを守るために、セキュ U ティを強化する 
機能です。 

•Available (標準値) . 有効にする 

.Not Available . 無効にする 












O BIOS セツトアップ 


• Alarm Date Option 

自動的に電源を入れる月日を設定します。 

「Alarm Time 」 び 「 Disabled 」 の場合は、設定できません。 

.Disabled . 月日を設定しない 

• Wake-up on LAN 

ネットワークで接続された管理ちのパソコンか日の呼び出しにより、自動的に電源を入れます。 
[14 ]「PCI LAN 」 の 「 Built-in LAN 」 び 「 Enabled 」 の場合、有効になります。 

Wake-up on LAN 機能を使用する場合は、必ず AC アダプターを接続してください。電源を 
切っている状態でち、バッテ U - を使っていないとさの充電保持時間び 『dynabook * * * * 
(お使いの機種名）シ U —ズをお使いのかたへ』の表記よりち短くなります。 


- Enabled (標準値) . Wake up on LAN 機能を使巧する 

- Disabled . Wake up on LAN 機旨 g をイま用しなし'! 


Wake-up on LAN 機能を有効にするためには、「デバイス マネー ジャー」の[ネットワーク 
アダプター]でネットワークアダプター名をダブルク U ックし、表示されたプ□パティ画面 
の[電源の管理]タブで[このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除でさる 
ようにする]および [Magic Packet でのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除でき 
るようにする ] (Windows 7) または[管理ステーシヨンでのみ、コンピュータのスタンバ 
イ状態を解除できるようにする ] (Windows Vista ) の項目にチェックをつける必要びあり 
よ9 〇 

パスワードセキュ U ティで設定したパスワードと休止状態び設定してある状態で 、 Auto 
Power On 機能を設定してシステムを起動させた場合、 「 Passwo 「 d =」 と表示されます。パス 
ワードセキュ U ティで設定したパスワードを入力すると、休止状態から Windows に復帰します。 

バスワードセキュ U テイの設定「本章0バスワードセキュ U テイ」 
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■ Auto Power On 

自動的にシステムの電源を入れる機能の設定状態を示します。 


- Disabled . Auto Power On 機能び設定されていない 

. Enabled 鳩準値) . Auto Power On 機能び設定されている 


「Alarm Time 」 と 「Alarm Date Option 」 の機能によって、自動的に電源び入ったあとは設 
定び解除されます。 

Windows を使用している場合は 「Alarm Time 」 と 「Alarm Date Option 」 の設定は無効に 
なることびあります。 

Windows のタスクスケジューラーを使用してください。 

Auto Pow 乱 On 機能の設定は 「 OPTIONS 」 ウィンドウで行います。 

「 OPTIONS 」 ウィンドウの項目について説明します。 

アラームの時刻の設定は I SPACE I または I BACKSPACE | キーで行います。 

時と分、月と曰の切り替えは、 [!][!] キーで行います。 

• Alarm Time 

自動的に電源を入れる時間を設定します。 

- Disabled . 時間を設定しない 


システム環境の変更 















O BIOS セツトアップ 


• on Battery 

「 Wake-up on LAN 」 び 「 Enabled 」 の場合、有効になります。 


• Enabled . バッテ U — 駆動の際に、 Wake-up on LAN 機能を有効にす 

る 

- Disabled 鳩準値） . バッテ U - 駆動の際に、 Wake - 叩 on LAN 機能を無効にす 

る 


• Critical Battery Wake-up 

「Critical Battery Wake - up 機能」を設定します 。 「Critical Batt 乱 y Wake - up 機能」とは、 
ス U —プ状態の間にバッテ U —の残量びかなくなった場合、自動的に休止状態になり、デー 
夕を八ードディスクに保をします。 

なお 、 Windows 7または Windows Vista をお使いの場合のみ有効です。 


- Enabled (標準値) . Critical Battery Wake - up 機能を有効にする 

.Disabled . Critical 日 attery Wake - up 機能を無効にする 


「Critical Battery Wake - 叩機能」を有効にするには、 Windows 上でも設定び必要です。 
巧の操作を行って、設定してください。 

① [コント□-ルパネル]を開き、[システムとセキュリティ ] (Windows 7) または[シス 
テムとメンテナンス ] (Windows Vis ね）の[電源オプション]をクリックする 

② 利用するプランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックずる 

③ [詳細な電源設定の変更]をクリックずる 

④ [電源オプション]画面の[詳細設定]タブで、[パッテリ]をダブルクリックする 

⑥ [パッテリ切れの操作]をダブルクリックし、表示された項目で r バッテリ駆動」を[休 
止状態]に設定ずる 
⑥ [ OK ] ボタンをクリックする 

■ Beep Volume 

警告音（ビープ音）の音量を設定します。 

Off 、 Low、Medium (標準値)、 Hi 邑 h のいずれかを選択できます。 

■ USB Sleep and Charge 

USB の常時給電の設定をします。 

初期設定では 「 Disabled 」 に設定されています。 「 Enabled 」 に設定を変更すると、本機能び 
使用でさます。 

Enabled 」 には複数のモード設定びあります。通常は Model に設定してください。 

Model で本機能を使用でさない場合は、他のモードに設定を変更してください。 

ただし、外部機器によってはいずれかのモードに設定してち、本機能を使用でさない場合びあ 
ります。 

この場合、 「 Disabled 」 に設定を変更し、本機能の使巧を中止してください。 


•Enabled ( Model ). 有効にする 

.Enabled ( Mode 2). 有効にする 

- Disabled 鳩準値） . 無効にする 
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B システム環境の変更 












O BIOS セツトアップ 


MM CONFIGURATION 

■ Device Config . 

ブート時に日の S びな]期化する装置を設定します。 

- Setup by OS (標準値） ........ OS を□ー ドするのに必要な装置のみ初期化する 

それじ(外の装置は 0 S び初期化します。 

• All Devices . すべての装置を初期化する 

プレインス I ルされている 0 S を使用する場合は 、 「Setup by 0引（標準値）を還択するこ 
とを推奨します。 


MM BATTERY 


■ Battery Save Mode 

バッテ I 」ーセーブモードを設定します。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウインドウび開きます。 
rus 乱 Setting 」 を遇択した場合のみ、設定の変更びできます。 


「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウの設定項目は;欠のように表示されます。 


— •Full Power (標準値）—— 
Processing Speed = High 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Super-Bright*， 
Cooling Method 

=Maximum Performance 


- •Low Power - 

Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Bright*^ 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


广 —— •User Setting 儲定例）—— x 
Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Semi-Bright* *^ 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


*] AC アダプターを接続している場合の表示内容です。 


「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウを閉じるには、 [ XlfiJ キ—を巧して還択項目を 
「Processing Speed 」 またはに日日 ling Method 」 の外に移動します。 


次に「日 ATTER 丫 SAVE OPTIONS 」 ウィンドウの項目について説明します。 



シ 

X 

2 

環 

境 

の 

変 

要 


• Processing Speed 

処理速度を設定します。 

使用するアプ U ケーシヨンソフトによっては設定を変更する必要びあります。 


• High . 処理速度を高速に設定する 

• Low . 処理速度をほ速に設定する 


• CPU Sleep Mode 

CPU び処理待ち状態のとさ、電力消費を低減します。 

-部のアプ U ケーシヨンソフトでは 「 Enabled 」 に設定すると処理速度び遅くなることびあ 
ります。その場合は 「 Disabled 」 に設定してください。 


.Enabled . 電力消費をほ減する 

.Disabled . 電力消費をほ減しない 


103 

























O BIOS セツトアップ 


• LCD Brightness (LCD 輝度） 

画面の明るさを設定します。 

- Semi-Bright . ほ輝度に設定する 

. S 叩 er -刖旨 ht . 最高輝度に設定する 

.Bright . 高輝度に設定する 

• Cooling Method に PU 熱制御方式） 

CPU の熱ををます方式を設定します。 CPU び高熱を帯びると故障の原因になります。 

- Cooling Optimized . パソコン本体内部の温度び上昇したときに、まにフアンを 

使用して冷却する 

.Maximum Performance ..... パソコン本体内部の温度び上昇したときに、まにフアンを 

使用して冷却する 


「Cooling Optimized 」 よりもフアン音び静かな状態を保ち 
温度を下げます。 

.Performance . パソコン本体内部の温度び上昇したときに 、 [Maximum 

Performance ] と [Battery Optimized ] の中間的な方法 
でを却する 

.Battery Optimized . パソコン本体内部の温度び上昇したときに、をに CPU の処 


理速度を落として冷却する 

[ Performance ] より消費電力はかなくなります。 

■ PCI Express Link ASPM 

PCI Express の省電力機能を設定します。 


.Auto . バッテ U - 動作中かつ PCI Express デバイスび使用されて 

いないとさに、消費電力を抑える 

• Disabled . 省電力機能を無効にし、パフォーマンスを優先させる 

- Enabled (標準値) . PCI Express デバイスび使用されていないときに、消費電 

力を抑える 


ES DRIVES I/O 

■ Built-in HDD 

八ー ドディスクドライブの設定を表示します。 

■ ODD 

* ドライブ内蔵モデルのみ 

CD / 日 VD ドライブの設定を表示します。変更はできません。 


B システム環境の変更 


















O BIOS セツトアップ 


■ eSATA 

eSATA コネクタの設定を表示します。変更はできません。 

■ SATA Controller Mode 

SATA コント□-ラーモードを設定します。 

■ AHCI (標準 f 直） . Windows 7または Windows Vista 用のモード （ AHCI ) 

- IDE . レガシー OS 用で AHCI 対応のドライバーを使わない場合に 

使用するモード 

ただし、すべてのレガシー 0 S での動作を保証するちのでは 
ありません。 


mum PCI BUS 


■ PCI BUS 

PCI バスの割り込みレベルを表示します。変更はでさません。 

KD DISPLAY 

■ Power On Display 

起動時の Windows □ゴを表示する表示装置を設定します。 

- Auto - Selected 鳩準値） ..... システム起動時に外部ディスプレイを接続しているときは 

外部ディスプレイだけに、接続していないとさは本体液晶 
ディスプレイだけに表示する 

- System LCD Only . 本体液晶ディスプレイだけに表示する 


Ka PERIPHERAL 

■ Internal Pointing Device 

タッチパッドを設定します。 

- Enabled (標準値) . 使巧する 

- Disabled . ■(ま用しなし'! 



システム環境の変更 
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O BIOS セツトアップ 


KO LEGACY EMULATION 

■ USB KB/Mouse Legacy Emulation 


US 日キーボードやマウスのレガシーサポートを設定します。 

•Enabled (標準値) . レガシーサポートを行ラ 

ドライバーなしで USB キーボード/ USB マウスび使用で 


さます。 

.Disabled . レガシーサポートを行わない 


■ USB-FDD Legacy Emulation 

•Enabled (標準値) . レガシーサポートを行ラ 

ドライバーなしで USB フ□ッピーディスクドライブび使用 
できます。フ□ッピーディスクから起動する場合は、こち 
日に設定します。 

.Disabled . レガシーサポートを行わない 

「 USB-FDD Legacy Emulation 」 び 「 Enabled 」 に設定されていても、旧 ] 「BOOT PRIORITY 」 
の 「Boot Priority 」 び標準値の 「 H 日 D 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN 」 の場合は、本体ハードデイ 
スクか日起動します。 


■ USB Memory BIOS Support Type 

コンピューターの起動に使用する US 日フラッシュメモ u を設定します。 


.HDD (標準値） . US 日フラッシュメモ I 」を HDD として扱ラ 

起動するドライブとしての優先順位は、旧 oot Priority 」 で 
の HDD の順位になります。ほかの HDD との優先順倒ホ、 
「HDD Priority 」 で設定できます。 

.FDD . US 日フラッシュメモ U を FDD として扱う 

起動するドライブとしての優先順位は、旧 oot Priority 」 で 
の FDD の順位になります。 


KE1 PCI LAN 

■ Built-in LAN 

LAN コネクタの機能を設定します。 

• Enabled 鳩準値) . 有効にする 

- Disabled . 無効にする 















O BIOS セツトアップ 


KTm SECURITY CONTROLLER 

■ TPM 

TPM (Trusted Platform Module ) を設定します。 

- Disabled (標準値） . TPM を無効にする 

- Enabled . TPM を有効にする 

設定を変更するには、；欠のように操作してください。 

① 力ーソルパーを 「 TPM 」 の 「 Disabled 」 または 「 Enabled 」 に合わせ、 | が /\ び| または 
I BACKSPACE I キーを巧ず 

画面下部に 「Save changes to Security Controller now ? ( Y / N)J と表示されます。 

② 0 キーを巧ず 
設定び変更されます。 

■ Hide TPM 

「 TPM 」 で 「 Disabled 」 に設定している場合のみ、表示されます。 

TPM の表示をシステム上で確認でさないよラにするとさに使用します。 


.Yes . TPM をシステム上で確認できないよラにする 

•No (標準値） . TPM をシステム上で確認できるようにする 


「 TPM 」 を 「 Enabled 」 に設定するには、先に 「Hide TPM 」 を 「 No 」 に設定してください。 
また、 「 Yes 」 に設定すると、 TPM をシステム上で確認することはできません。 

■ Clear TPM Owner 

「 TPM 」 で 「 Enabled 」 に設定した場合のみ、表示されます。 

所有ち登録とユーヴー登録を削除します。 

本製品を廃棄するときや、譲ミ度などにより使巧ち（管理ち）を変更するといラよラに、 TPM © 
使用を中止する場合に行ってください。 

① 力ーソルパーを liClearTPM Owner] に合わせ、 1 び | または | BACKSPACE | キーを巧す 

画面下部に [Press a key in the turn of [ Y ], 旧，！; S ] and [ Enter ].」 と表示されます。 

② 「 YES 」 と入力し（臣 ] 店 ] 区 ] キーを巧ず)、 I ENTER | キーを巧す 

「 TPM 」 の設定び 「 Enabled 」 か日 「 Disabled 」 に変更され、に lear TPM Owner 」 は表 
示されなくなります。 


操作にあたって - 

• 所有ち登録とユーヴー登録を削除すると、 TPM に関係するセキュ U ティ機能び使用できなくな 
ります。 このため、 管理者の権限を持たないユーヴーび 「 SE 巳 URITY CONTROLLER 」 を操作 
でをないよラに設定することをおずすめします。 

管理者しソ外の ユー ザーの制限に ついて 『Trusted Platform Module 取扱説明書』 

•所ちち登録とユーヴー登録を削除したあとに、 TPM の使用を再開する場合は、をラ^度 TPM へ 
所有ち登録やユーヴー登録を行ラ必要びありまず。 

































パスワードセキユリテイ 


本製品ではパスワードを設定でさます。パスワードには大さく分けて;欠の3種類びあります。 

• Windows の□グオンパスワード 

. Windows に□グオンするとき 

-インスタントセキュ U ティ状態やノ（スワード保護の設定をしたスク U —ンセーノ（一を解除 
するとさ 

インスタントセキュリティ機能「2章 D - の-而/!キーを使った特殊機能キー」 

• ユー ザーパスワード、スーパー バイ ザーパスワード 

-電源を入れたとさ 
-休止状態か日復帰するとき 

-東芝パスワードユーティ U ティを起動して設定するとき 

ユーヴーパスワードやスーパーバイヴーパスワードを登録すると、電源を入れたとさなどに 
パスワードの入力び必要になります。 

通常はユーヴーパスワードを登録してください。 

• HDD パスワード 

八 -ドディスクを起動するとさ 


ここでは、ユーヴーパスワード/スーパーバイヴーパスワードや HDD パスワードの設定方法 
について説明します。 


^ メモ 


• スーバーバイヴーパスワードとユーヴーバスワードでは、違ラバスワードを使用してください。 

• バスワードを登録した場合は、忘れたときのためにおずパスワードを控えてください。 

•バスワードを入力するとさは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作は斤わず、キーボードの 
文字キーを押して直接入力してください。 


•パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除でをなくなった場合は、使用している機種を確 
認後、まち PC あんしんサポートに連絡してください。 

パスワードの解除をまち PC あんしんサポートに依頼ずる場合は有料でず。 HDD バスワードを忘 
れてしまった場合は、八ードディスクドライブは永义に使用でさなくなり、交換対応となります。 
この場合をち料です。またどちらの場合を、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示び 
必要となります。 
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B システム環境の変更 


















O パスワードセキュリティ 


I パ スワードとしてほ用でをる文を 

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。 
アルファべッドの大文字とル文字は区別されません。 


使用できる文字 

アルファベット（半角） 

abcdef 呂 hijkimn 日 pqrstuvwxyz 

数字（半角） 

0123456789 

記号の一部（半角） 

. (スペース）など 

使用でをないで字 

. 全角文字 （2 バイト文字） 

-日本語入カシステムの起動び必要な文字 

【例】漢字、カタカナ（全ち/半角)、ひ日びな、日本語入カシステム 
び供給する記号など 

-記号の一部（半角） 

【例】；（バーチカルライン） 

_ (アンダーバー） 

¥ (エン） など 

. ほかのキー (1 州// T| キーや |CA 户 StOCK 英数 1キーなど）と同時に使用 
しないと入力でさない文字 


パスワード登録時に警告メッセージび表示された場合は、登録しよラとした文字列に使用でさ 
ない文字び含まれています。この場合、ちラ]度別の文字列を入力し直してください。警告び 
表示されない場合ち、上記「使用でさない文字」に該当する文字は使用しないでください。ま 
た文字列は必ずキーボードか日]文字ずつ直接入力してください。 


ー ザー パスワード 


ユーヴーパスワードの登録は、「東芝パスワードユーテイ U テイ」を使用することをおすすめし 
また登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。 

■■ま泛パスワードユーテイリテイでの設定 
1 登録_ 


0 [スタート]ボタン （tgl) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーティリティ]一[パスワードユーティリティ]をクリックする 

r 東芝パスワードユーティ U ティ」び起動します。 

Q [登録] ボタンをクリックする 

" [ユーヴーパスワードの登録]画面び表示されます。 
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^システム環境の変更 


V 


























O パスワードセキュ u テイ 


[入力]にパスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。 

バスワードに使用でさる夕字「本節-バスワードとして使用できる夕字」 

パスワードは]文字ごとに「*」（アスタリスク）び表示されますので、画面で確認 
でさません。 

間違えないよラ、気をつけて入力して<ださい。 

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わず、 
キーボードの文字キーを巧して直接入力してください。 

[確認入力]にもう1度パスワードを入力する 


[登録]ボタンをクリックする 

パスワードび登録されます。 

入カ エラーの メッセージび表示された場合は、 [0 のボタンをク U ックして画面を閉 
じ、手順0から操作をやり直してください。 

パスワードの文字列をファイルとしてなをしておくことを推奨するメッセージび表示 
されます。このファイルをパスワードファイルと呼びます。 

パスワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機 LU 
外の機器でノ（スワードを確認することびでさます。 

パスワードファイルを作成する場合は [0K] ボタンをクリックする 

パスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 
[0 K ] ボタンをク U ックすると、[名前を付けて保を]画面び表示されます。 

パスワードファイルを作成する 

ノ（スワードファイルの保を先は、 USB フラッシュメモ U などの記録メディアを推奨 
します。あ日かじめ用意しておいてください。 

① メディアをセットずる 

② [ 保ちずる場所]で保ち先を選択ずる 

③ [ ファイル名]にファイル名を入力する 

④ [ 保存]ボタンをクリックずる 

パスワードファイルび還択した保を先に作成されます。 
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O パスワードセキュリティ 


必要に応じて、[パスワードの注釈]を入力する 

[パスワードのを釈]にはパスワードのヒントとなる文字列を登録でさます。登録す 
ると、パスワードの入力び必要なときに、登録した文字列び表示されます。 

使用でさる文字列はユーヴーパスワードと同様です。 

パスワード文字列そのちのを登録しないでください。 

[0K] ボタンをクリックする 

ユーヴーパスワードび登録されます。 


•パスワードファイルを保存した記録メディアは、ま全な場所に保菅してください。 


削除 


[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーティリティ]一[パスワードユーティリティ]をクリックする 

「東芝パスワードユーティ I 」ティ」び起動します。 

認証画面び表示されるので、パスワードで認証を行ってください。 


認証について「本節巧1パスワードの入力」 


悄リ除]ボタンをク U ックする 

[ユーヴーパスワードの削除]画面び表示されます。 

悄リ除]ボタンをク U ックする 

確認のメッセージび表示されます。 

メッセージの内容を確認し、 [0K] ボタンをクリックする 

[ユーヴーパスワードの削除認証]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

認証について「本節巧]パスワードの入力」 

認証は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」を起動したとさと同じユーヴー権限で行っ 
てください。 

表示されたメッセージ①内容を確認し、 [0K] ボタンをクリックする 

パスワードび削除されます。 
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O パスワードセキュ u テイ 


巧更 


[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーティリティ]一[パスワードユーティリティ]をクリックする 

r 東芝パスワードユーティ U ティ」び起動します。 

パスワードで認証を行ってください。 

認証について「本節巧]バスワードの入力」 

[変更]ボタンをクリックする 

[ユーヴーパスワードの変更]画面び表示されます。 

[入力]に新しいパスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。 

バスワードに使用でさる夕字 r 本節-バスワードとして使用でさる夕字」 

パスワードは]文字ごとに「*」（アスタリスク）び表示されますので、画面で確認 
でさません。 

間違えないよラ、気をつけて入力して<ださい。 

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わず、 
キーボードの文字キーを巧して直接入力してください。 


旦 

宜 


[確認入力]にもう1度パスワードを入力する 

[変更]ボタンをクリックする 

確認画面び表示されます。 

メッセージの内容を確認し、 [OK] ボタンをクリックする 

[ユーヴーパスワードの変更認証]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

ここでは、まだパスワードは変更されておりませんので、本手順0、0で入力し 
たちのではなく、その前に登録しておいたパスワードを使用してください。 

認証について「本節巧]パスワードの入力」 

認証は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」を起動したとさと同じユーヴー権限で行っ 
てください。 

パスワードび変更されます。 

変更したパスワードの文字列をファイルとして保をしておくことを推奨するメッセー 
ジび表示されます。 

パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする 

パスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 
パスワードファイルの作成方法は、体項眶■■登録」の手順〇を確認してください。 
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O パスワードセキュリティ 


^画 BIOS セットアップでの設定 

* この操作は、「オンラインマニュアル（本書)」を参照しなが5実行することはできません。 
必ず本項目のページを印刷してから実行して< ださい。 


日 IOS セットアップでの設定は、 「 PASSWORD 」 の 「User Password 」 で行います。 


!_宣録 



BIOS セットアップを起動する 

BIOS セツトアップの起動『取扱説明書2章 □-□ D - n 起動』 


力ーソルバーを 「 PASSWORD」 ① 「User Password 」 の 「Not 
Registered 」 に合わせ、 i sm び | または | backspace I キーを押ず 

パスワードび入力できる状態になります。 

パスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。パスワードに使用でさる文字は、 r 東芝パス 
ワードユーティ U ティ」の場合と同様です。 

[/ A / rwl キーを巧す 

パスワードび確認され 、 「New User Password 」 び [Verify User Password 」 に 
変わって表示されます。 

もう1度パスワードを入力する 

確認のため、手順0と同じパスワードをちラ]度入力してください。 

キーを押す 

パスワードび登録され 、 「User Password 」 は 「 Registered 」 に変わって表示され 
ます。2回目のパスワードび]回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージ 
び表示されます。手順0からやり直してください。 


BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書2 章已-の終了』を確認してください。 

























O パスワードセキュリティ 


B 削除 






己 lOS セットアップを起動する 

BIOS セツトアップの起動『取扱説明書2章 □-□ D - n 起動』 


力ーソルパ’一を 「 PASSWORD 」 の 「User Password 」 の 
「 Registered 」 に合わせ 、I 化 a び| または | backspace | キーを押す 

パスワードび入力できる状態になります。 

登録してあるパスワードを入力ずる 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 

居^^司キーを巧す 

「User Password 」 び 「New Us 乱 Password 」 に変わって表示されます。 

手順0で入力したパスワードび登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッ 
セージび表示されます。手順0か日やり直してください。 

臣^^互キーを押す 

ここでは何ち入力しません。 

[New User Password 」 び [Verify User Password 」 に変わって表示されます。 

居^^司キーを巧す 

ここでは何も入力しません。 

パスワードび削除され 、 「User Password 」 は 「Not Registered 」 に変わって表示 
されます。 


購入時の設定では、入カエラーび3回続いた場合は、 L ソ後パスワードの項目にカーソルび移動 
でさなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、ちラ]度設定を行ってくだ 
さい。 

BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書2章已-の終了』を確認してください。 


























圓ぉ更 



〇パスワードセキュリティ 


BIOS セットアップを起動する 

BIOS セットアップの起動『取扱説明書2章 □-□ D - n 起動』 

力ーソルパ’一を 「 PASSWORD 」 の 「User Password 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、 I 化 a び| または | backspace | キーを巧す 

パスワードび入力できる状態になります。 

登録してあるパスワードを入力ずる 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 

キーを 押す 

rUs 乱 Password 」 び [New User PasswordJ に変わって表示されます。 

新しいパスワードを入力し、 面^ キーを押す 

[New Us 乱 Password 」 び [Verify User Password 」 に変わって表示されます。 

手順且で入力したパスワードをもう1度入力し、胃司キーを押ず 

パスワードび変更され 、 「User Password 」 は 「 Registered 」 に変わって表示さ 
れます。 

手順0と手順0で入力したパスワードび一致しない場合は、エラーメッセージび 
表示されます。手順0からやり直してください。 


日 IOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書2章已-の終了』を確認してください。 





























パスワードセキュ u テイ 


Q [スーパーバイザーパスワード 


スーパーパ'イヴーパスワード設定用の「東芝パスワードユーティ U ティ」で、 Windows 上か 
らスーパーノ（イヴーノ（スワードの設定や設定の変更びできます。 

BIOS セットアップでち登録することびできます。 

幻メモ _ 

• 先にユーヴーノ f スワードび登録されている場合は、スーパー;!(イヴー;! スワードの登録はできません。 
スーバーバイヴーパスワードとユーヴーバスワードを両方登録する場合は、1度ユーヴーパスワードを 
削除し、スーパーバイヴーパスワードを登録してからちラ1度ユーヴーパスワードを登録してください。 
• スーバーバイヴーパスワードとユーヴーパスワードでは、違ラバスワードを使用してください。 

• スーパーバイヴーバスワードを登録すると、ユーヴーポ U シーを設をできます。ユーヴーポ U シーとは、 
複数のユーヴーでバソコンを使用している場合の、各ユーヴーの権限を設定する機能です。 


E ■ま泛パスワードユーテイリテイでの設定 

起動方法 


n [スタ¬ 
日-口つ 


卜]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 
アイル名を指定して実行]をクリックする 


[アクセサリ] 


0 rc：¥Program Files¥TOSHIBA¥PasswordUtility¥TOSPU.exeJ 
と入力する 



[0K] ボタンをクリックする 

[東芝パスワードユーティ I 」ティ]画面び表示されます。 

パスワードを登録している場合はパスワードで認証を行ってください。 
認証について「本節巧]バスワードの入力」 

[スーパーバイザーパスワード]タブをクリックする 


メモ 

• (7771キーを押しなびら電源を入れて起動ドライブを選択したい場合は、 r ま芝パスワードユーテイ U 
テイ」の[スーパーバイヴーパスワード]タブで[ユーヴーポ U シー]の[変更]ボタンをクリックし、 
[ユーヴーポ U シーの設定]画面の [ HW セットアップ/巨 IOS セットアップの使用を許可する]のチェッ 
クをはずさないで < ださい。 

チェックをはずしていると、店固キーを巧しなびら電源を入れても、起動ドライブの選択びでさません。 
[7771キーで起動ドライプを変更する方法に章 Q-B 起動するドライプを変更する場合」 


























パスワードセキュリティ 


操作方法 


■登録、削除、変更 

スーパーパ'イヴーパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、 r 東芝パスワードユーティ 
U ティ」でのユーヴーパスワードの設定方法と同様です。 

ユーヴーノ（スワードの設定を確認してください。 

ユーヴーバスワード「本節ま芝バスワードユーティリティでの設定」 

なお、スーパーバイヴーパスワードを削除すると、ユーヴーパスワードち同時に削除されます。 


-般ユーザーの操作を制限する 


スーパーバイヴーパスワードを登録すると、スーパーバイヴーパスワードを知日ないユーヴー 
は r 東芝 HW セットアップ」の設定を変更でさないよラにする、などいくつかの制限を加える 
ことびでさます。 

スーパーバイヴーパスワードを登録した状態で、巧の手順を実行してください。 

スーパーバイザーパスワード設定用の r 東芝パスワードユーティリティ」 
を起動する 

[東芝パスワードユーティ I 」ティ]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

認証について「本節巧]バスワードの入力」 

[スーパーバイザーパスワード]タブで[ユーザーポリシー]の[変更] 
ボタンをク U ックする 

[ユーヴーポ U シーの設定]画面び表示されます。 

操作を許可する項目をチェックずる 
[設定]ボタンをクリックする 

表示されたメッセージの內容を確認し、にのボタンをクリックする 

[ユーヴーポ I 」シーの設定認証]画面び表示されます。 

スーパーノ（イヴーノ（スワードで認証を行ってください。 

認証について「本節巧]パスワードの入力」 

表示されたメッセージ①内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 
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O パスワードセキュ u テイ 


^画 BIOS セットアップでの設定 

* この操作は、「オンラインマニュアル（本書)」を参照しなが5実行することはできません。 
必ず本項目のページを印刷してから実行して< ださい。 

日 IOS セットアップでち、スーパーパ'イヴーパスワードを登録することびできます。 

I 操作方法 _ 

■登録 

BIOS セットアップの 「 PASSWORD 」 の [Supervisor Password J で登録できます。 

登録方法は、 BIOS セットアップでのユーヴーパスワードの登録方法と同様です。 

ユーヴーノ（スワードの登録を確認してください。 

「本節 [ T ] - MlM . 登録」 

■削除、変更 

日 IOS セットアップで、いったんスーパーパ'イヴーパスワードを登録してか日 BIOS セットアッ 
プを終了してしまラと、 BIOS セットアップではスーパーパ'イヴーパスワードの削除と変更び 
でさません。 

その場合は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」でスーパーパ'イヴーパスワードの削除や変更を 
行ってください。 

「本節回- ■■ ま芝バスワードユーティ1」ティでの設定」 

また、日 IOS セットアップで、いったんスーパーパ'イヴーパスワードを登録してしまラと、な 
の操作ち制限され、設定びできなくなります。 

- BIOS セットアップ画面での設定変更 

*「 MEMORY」「SYSTEM DATE / TIME 」「 PASSWORD」「HDD PASSWORD 」 の項 
目じ(外は非表示になります。 

-東芝 HW セットアップでの設定変更 
-臣を]キーを使って起動ドライブを選択する 

* Windows び起動しなくなったり、 U カバ U - ツールを消してしまった場合、 U カバ U - 
メディアか 51 」カパ I 」一びでさなくなります。 

その場合は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」でスーパーパ'イヴーパスワードの削除をしてか 
日、操作を行ってください。 
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B システム環境の変更 










O パスワードセキュリティ 


ユーヴーパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユーテイ U テイ」を起動すると、認 
証を巧める画面び表示されます。巧の方法で認証を行います。 

■パスワードを入力する 

Q 認証をホめる画面び表示された5、パスワードを入力する 
g [確認]ボタンをクリックする 

■■パスワードをちれてしまつた場合 

ユーヴー/スーパーノ（イヴーノ（スワードを忘れてしまった場合は、次の方法で確認または解除 
してくださし、。 

• パスワードファイルを確認ずる 

電源を入れるときにパスワードび必要になった場合は、本機 LU 外の機器で確認してください。 

上記の方法でパスワードの確認びできなかった場合は、東芝 PC あんしんヴポートに相談して 
ください。パスワードの解除を東芝 PC あんしんサポートに依頼する場合は、有料です。また 
そのとさ、身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 
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パスワードの入力 


I 電源を入れたとを/化止が態か5復帰するとを _ 

パスワードび設定されている場合、パソコンまたは BIOS セットアップ起動時にパスワード入 
力画面び表示されます。 

この場合は、なの手順を行ってパソコンまたは BIOS セットアップを起動します。 

■パスワードを入力する 

S 設定したとおりにパスワードを入力し、店画司キーを押す 

Arrow Mode LED、Numeric Mode LED は、パスワードを設定したときと同じ状 
態にしてください。 

パスワードの入力 S スを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。電源を入 
れ直して < ださい。 

I ま泛パスワードユーティリティを起動したとを 


^システム環境の変更 

















O パスワードセキュ u テイ 


【出 HDD パスワ-ド 


* この操作は、「オンラインマニュアル（本書) J を参照しながら実行することはできません。 
がず本項目のページを印刷してか5実行して < ださい。 

HDD ノ（スワードは、八ードデイスクを保護するセキュ U テイ機能です。 

HDD パスワードの登録、削除、変更などの設定は、 BIOS セットアップで行います。 


mm ミち意事頃 

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお 
すすめします。 



シ 

之 

環 

境 

の 

変 

要 



•万び 一、 登録したパスワードを忘れた場合、修理-保守対応ではパスワードを解除できません。 
この場合、八ードディスクドライブは永久に使用でさなくなり、八ードディスクドライブの交換 
対応となります。この場合、ち料での交換となります。 

八ードディスクドライブび使用でさなくなったことによる、お客様またはその他の個人やお織に 
巧して生じた、いかなる損失に巧しても、当社はいっさい責任を負いません。 

HDD パスワードの設定については、この点を十分にごを意いただいた上でご使用ください。 


HDD パスワードの種類 

HDD パスワードは、 HDD ューヴーパスワードと HDD マスターパスワードの2つを設定する 
ことび巧能です。 

■ HDD ューザーパスワード 

各ノ（ソコンの使用ち自身び設定することを想定 した) (スワードです。 

HDD マスターパスワードを削除すると、同時に HDD ユーヴーパスワードち削除されます。 


■ HDD マスターパスワード 

管理ちなどびパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス 
ワードです。 

HDD マスターノ（スワードは HDD ユーヴーノ（スワードの代わりに使えます。 HDD ユーヴーパ 
スワードを忘れた場合でち、 HDD マスターパスワードを入力して八ードディスクドライブに 
アクセスできます。 HDD マスターパスワードを使用して H 日 D ユーヴーパスワードを変更する 
ことちでさます。 

なお、 HDD マスターパスワードのみを登録することはでさません。 

組織などで H 日 D マスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーヴーに 
巧してパソコン本体を配付する前に、あ日かじめ管理者び BIOS セットアップで HDD マスター 
パスワードと仮の HDD ユーヴーパスワードを設定しておく必要びあります。 

HDD ユーヴーパスワードと HDD マスターパスワードの登録、削除方法は同じです。じ(降は、 
HDD ユーヴーノ（スワードの設定を例に説明しています。 
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O パスワードセキュリティ 


MM HDD パスワードの登録 



己 IOS セットアップを起動する 

BIOS セットアップの起動『取扱説明書2章 □-□ D - n 起動』 

力ーソルバーを 「HDD PASSWORD 」 の 「User Password 」 の 「Not 
Registered 」 に合わせ 、 i sm び | または | backspace | キーを押す 

パスワードび入力できる状態になります。 

パスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。パスワードに使用でさる文字は、ユーヴー 
パスワードの場合と同様です。 

ユーザーバスワードに使用でさる夕字「本節-バスワードとして使用できる文字」 

パスワードは]文字ごとに*び表示されますので、画面で確認でさません。よく確認 
してから入力してください。 


[ fA / rwl キーを巧す 

パスワードび確認され 、 「New Us 乱 Password 」 び [Verify Us 乱 Password 」 に 
変わって表示されます。 

パスワードを入力する 

確認のため、手順0と同じパスワードをちラ]度入力してください。 

[ENTER I キーを押す 

パスワードび登録され 、 「User Password 」 は 「 Registered 」 に変わって表示され 
ます。2回目のパスワードび]回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージ 
び表示されます。手順0からやり直してください。 


BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書2章已-田終了』を確認してください。 



























O パスワードセキュ u テイ 


KM HDD パスワードの削除 



己 IOS セットアップを起動する 

BIOS セツトアップの起動『取扱説明書2章 □-□D-n 起動』 


力ーソルバーを 「HDD PASSWORD 」 の 「User Password 」 の 
「 Registered 」 に合わせ 、I sm び| または | backspace | キーを巧す 

パスワードび入力できる状態になります。 

登録してあるパスワードを入力する 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 

キーを 押す 

rUs 乱 Password 」 び [New User PasswordJ に変わって表示されます。 

手順0で入力したパスワードび登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッ 
セージび表示されます。手順0か日やり直してください。 

キーを 巧す 

ここでは何も入力しません。 

「New Us 乱 Password 」 び [Verify User Password 」 に変わって表示されます。 


B キーを 押す 

:何ち入力しません。 

■ドび削除され、 「 Us 乱 Password 」 は 「Not Regist 乱 ed 」 に変わって表示 
〇 


日 IOS セットアップの 「HDD Password Mode 」 で fMaster + UserJ を選択した場合は、 
HDD マスターノ（スワードの削除を行うと、同時に HDD ユーヴーノ（スワードも削除されます。 
HDD ユーヴーパスワードのみを削除することはでさません。 

日 IOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書2章已-の - D 終了』を確認してください。 





















O パスワードセキュリティ 


HDD パスワードの変更 

己 IOS セットアップを起動する 

BIOS セットアップの起動『取扱説明書2章0 ■の-1 


起動』 


力ーソルバーを 「HDD PASSWORD 」 の 「User Password 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、 I sm び| または | backspace | キーを巧す 

パスワードび入力できる状態になります。 

登録してあるパスワードを入力する 

HDD ユーヴーパスワードを入力してください。または HDD ユーヴーパスワードの代 
わりに、 HDD マスターパスワードを入力することちできます。この場合、 HDD マス 
ターパスワードを使って HDD ユーヴーパスワードを変更することびでさます。 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 


I f / VTt /?] キーを巧す 

「User Password 」 び 「New Us 乱 Password 」 に変わって表示されます。 

手順0で入力したパスワードび登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッ 
セージび表示されます。手順0か日やり直してください。 



新しいパスワードを入力し、キーを巧す 

「New User Password 」 び [Verify User Password 」 に変わって表示されます。 

手順且で入力したパスワードをもう1度入力し、臣^キーを押す 

パスワードび変更され 、 「User Password 」 は 「 Registered 」 に変わって表示さ 
れます。 

手順0と手順0で入力したパスワードび一致しない場合は、エラーメッセージび 
表示されます。手順0からやり直してください。 

日 IOS セツトアップの終了方法は、『取扱説明書2章已-の - D 終了』を確認してください。 


■a HDD パスワードの入力 

HDD パスワードび設定されている場合、電源を入れると HDD パスワードの入力をラなびす 
メッセージび表示されます。 

この場合は、次のようにするとパソコン本体び起動します。 


設定したとおりに HDD パスワードを入力し、店画因キーを押す 

Arrow Mode LED、Numeric Mode LED は、パスワードを設定したときと同じ状 
態にしてください。 

HDD パスワードの入カミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。電 
源を入れ直してください。 


^システム環境の変更 
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4 ■ TPM 巧ほミ 


本製品には 、 TPM (Trusted Platform Module ) び用意されています。 


MTPM とは 


TPM は 、 TCG (Trusted Computing Group ) び策定した仕様に準拠したセキュ U ティ〕ン 
卜□ーラーチップです。 

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式（暗号アルゴリズム）によるちのなので、八ードディ 
スクやメモ U などに保をされている暗号鍵び、暗号解読の攻撃巧象になる可能性びあります。 
TPM ではこれ日の暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュ U ティチップに保をするので、 
より安全にデータび保護されます。 

また、 TPM は公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュ U ティソリュー 
シヨンを使用することにより、より強固な PC 環境を構築できます。 

本製品では、 TPM の設定は、 BIOS セットアップと 「Infineon TPM Software Professional 
Package 」 で行います。 

詳しくは、 『 Trusted 円 a け orm Module 取扱説明書』 （ PDF マニュアル）とヘルプを参照して 
ください。 


シ 

之 

環 
ド 

黛 OTPM を有効にずる方法^^^^^ 

参 TPM を使用するには、まず BIOS セットアップで TPM を有効に設定する必要びあります。 
TPM を有効にする方法は、「本章已 BIOS セツトアップ」を参照してください。 




TPM の操作にあたって 


あらかじめ、「付録 n — 


TPM について」を確認してください。 



ぶ-すメモ _ 

• BIOS セットアップでの TPM に関する設定を、管理者の権限を持たないユーヴーび変更できないよラ 
にすることびでさまず。 TPM の設定を守るために、管理者の権限を持たないユーヴーに操作制限を加 
えることをおすすめします。 

管理者し U がのユーザーの制限について 

『Trusted Platform Module 取扱説明書已まちバスワードユーティ U テイ』 
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D TPM を使う 


E 9 TPM のインストール方法 

TPM を有効にしたあと 、 「Infineon TPM Software Professional Package ] をインストー 
ルします。 

V [スタート]ボタン（@)一 [すべて①プ□グラム]一[アプリケーショ 
ンの再インス!ル]をクリックする 

[セットアップ画面へ]をクリックする 

Q [アプリケーション]タブをクリックする 

I 画面左側の [Infineon TPM Software Professional Package ] を 
クリックし 、 [「Infineon TPM Software Professional Package 」 
のセットアップ]をクリックする 

R 画面の指示に従ってインス! — ルする 

1[ファイルのダウン□ー ド]画面び表示された場合は、[実行]ボタンをク U ックして 
I くださぃ。 

I TPM を使用するための設定や使用方法は、 PDF マニュアルとヘルプを参照してくだ 
Iさぃ。 


■画 PDF マニュアルのインストール方法 

『 Trusted 円 atform Module 取扱説明書』 （ PDF マニュアル）のインス! -- ル方法は、巧のと 
お0です。 

V [スタート]ボタン（@)一 [すべて①プ□グラム]一[アプリケーシヨ 
ンの再インス!ル]をクリックする 

f 画面のメッセージに従ってインス!ルする 

[アプリケーシヨン]タブの [Infineon TPM Software Professional Package ] 
に用意されています。 


U PDF マニュアルの起動方法 

『 Trusted 円 a け orm Module 取扱説明書』 （ PDF マニュアル）の起動方法は、巧のとおりです。 

B [スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [Trusted 
円 atform Module 取扱説明書]をクリックする 















口下 PM を使う 


ペルプの起動方ミモ 

V 通知領域のに ecurity Platform] アイコン（端）をちクリックし、 
表示されるメニューか5 [ヘルプ]をクリックする 

* 通知領域にアイコンび表示されていない場合は、 g をク I 」ックしてください。 



システム環境の変更 


% 








■ パソコンの動かがおかしいとまは 


パソコンの操作をしていて困ったときに、どうした5良いかを説明し 
ています。 

rdynabook . comJ で情報を調べる方法なども紹介していまず。 
トラブルび起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 
を探してみてください。 


1トラブルを解消ずるまでの流れ 
2 Q&A 集 . 
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11 トラブル巧解消ずるまでの流れ 


お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていさましよラ。 


トラブルの原因をつき止めよう 


パソコンに起こるトラブルは、その原因びどこにあるかによって解決策び異なります。 
そのために、パソコンの構造をある程度巧っておくことび必要です。 

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹 
介します。 


■パソコンを構成する3つの部分 




ソ 


□ 

ン 

の 



を 



い 

と 

さ 

は 



•アプリケーションソフトウェアとは 

メールやインターネットは、アプ I 」ケーションソフトウェアの機能です 。 Word (文書作成 
ソフト）や Excel (表計算ソフト）、ウイルスチェックソフトもアプ U ケーションソフトウェ 
アの代表的なちのです。それぞれ製造元び異なります。 

•システム、ドライバーとは 

システムは、オペレーティングシステム、 0 S とちいい、パソコンを動かすための基本的な 
働さをします。本製品のシステムは Windows 7です。 

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーびないと、周辺機 
器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライ 
バー、マウスドライバーなどびあります。基本的なドライバーはシステムび標準装備してい 
ますび、周辺機器製品に専用のドライバーび付属している場合ちあります。 

•八ードウェアとは 

バッテ U —や AC アダプターはちちろん、画面（ディスプレイ）、キーボード、八ードディス 
ク、 CPU など、パソコン本体を指します。 


パソコンはこれ日の高度な技術の集合体です。トラブルの原因びそれぞれの製造元にしかわか 
日ない場合ち多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることび解決への早道です。 
トラブルの解みには、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアーシステム （0 S )、 ドライバ ー- ►パソコン本体の順にチェックします。 
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D トラブルを解消するまでの流れ 


トラブル巧処ま 


トラブルび発生したときの解決手順を紹介します。 


STEP! Q&A を読む 


本書では、トラブルの解決方法を Q&A 形式で説明しています。 

また、『セットアップガイド』などにち Q&A び記載されているので、あわせて読 
んでください。 



本製品には目的別に複数のマニュアルがありまず。 
本書 L ソ外のマニュアルも読んでください。 


STEP3 サポートのサイトで調べる 


本製品独自のヴポートサイト 「clynabook.com」 へ接続すると、各種ヴポート情 
報か b 解決方法を探すことびでさます。 

rdynabook.comj では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、 デバイス 
ドライバーや修正モジュールのダウン□ー ド、ウイルス.セキュ U ティ情報など 
をご覧になれます。 

ヴポート窓口や修理についてち案内しています。 
dvnabook.com 『まち PC サポートのご 案内』 

それでちトラブルび解消しない場合は、お問い合わせください。 

本製品に用意されているアプ U ケーシヨンのお問い合わせ先は『取扱説明書付録已お問い合 
わせ先』で確認してください。 
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パソ n ンの動作がおかしいとさは 











Q&A 



ここに掲載している Q&A 集のほかに、『セットアップガイド』にも Q&A 集びあります。 
目的の項目び見つか日ないときは、『セットアップガイド』ち参照してください。 


1 


2 


3 


4 


回-面/表の 


Q しば5く放置した5、画面び真っ暗になった . 131 

Q か部ディスプレイを接続した状態で、 

パソコンをス U - プや休止状態か5復帰したとき、 

本体液晶ディスプレイに何ち表示されない . 131 

Q か部ディスプレイを取りはずしたとさに、 

画面び表示されな < なった . 131 

Q 画面び薄暗く、よく見えない . 132 

Q 画面表示び回転してしまった . 132 

Q ポインターび輪の形をしている間にキーを巧してち反応びない . 132 

Q キーボードか5夕字を入力しているとさに力ーソルびとんでしまラ . 133 

Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった . 133 

Q ク IJ ックしてち反応びない . 133 

Q 夕‘ブルク IJ ックびラまくいかないので、速度を変更したい . 134 

Q ポインターの速度を調節したい . 134 

Q レーザーマウスの反応びおかしい . 134 

Q 光学式マウスの反応びおかしい . 134 

Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子びおかしい . 13已 



パソ n ンの動作がおかしいとさは 
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且日 & A 集 


画面/表术 


しば6<放置した6、画面び真つおになつた 


©► 省電力機能が働いた可能性びあります。 

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容び見えな 
くなる場合びあります。これは省電力機能び動作したためで、故障ではありません。 
実際には電源び入っていますので、電源スイッチを巧さないで<ださい。 

臣を/^キーを巧す、またはタッチパッドを操作すると表示び復帰します。 

外部ディスプレイを接続している場合、表示び復帰するまでに]0秒前後かかることび 
あります。 


か 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。 

因 yj + [^キーを3秒しソ上巧し続けてください。表示装置び本体液晶ディスプレイに 
切り替わります。 

詳細について「4 章 Q -[ T |-^9 方法2- @ + @キーを使ラ J 


か部ディスプレイをち続したが態で、 

Q パソコンをスリープや体止状態か6復帰したとを、 
本は液晶ディスプレイに何も表おされない 


が部デイスプレイに、画面表示び切り替わつている可能性があります。 

外部デイスプレイの電源を入れて確認してください。ノ（ソコン画面び表示されていた 
場合は、本体液晶デイスプレイに表示を切り替えてください。 

詳細について「4章0 ■巧]表示を切り替える」 


^か部ディスプレイを取りはずしたときに、 
W 画面び表示されなくなつた 


が部ディスプレイを接続してください。 

外部ディスプレイををディスプレイに指定してデュアルビューけ広張）表示の設定を 
した場合に、ス U —プや休止状態のとさに外部ディスプレイを取りはずすと、スリー 
プや休止状態か日復帰したとさに画面び表示されなし^ことがあります。 

外部デイスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のとさIこ行わないでください。 
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パソ n ンの動作がおかしいとさは 














且日 &A 集 




画面び薄暗く、よく見えない 


©►@ +臣司キーを押して、本体液晶ディスプレイ（画面）の輝度を明るくして 
ください*1。 

@ + @キーを巧すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。 

©► 本体液晶ディスプレイの輝度がほく設定されている可能性があります。 

[電源オプション]には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する 
機能びあります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面び暗くなります。 
詳しくは、[電源オプション]のヘルプを参照してください。 

なの手順で設定を変更してください。>1 

① [スタート]ボタン （©) 一 [コント□-ルパネル]をク U ックする 

② [|&システムとセキュ U ティ] ( Windows ?) または [* さ システムとメンテナ 
ンス ] (Windows Vista ) 一 [ 電源オプション]をク U ックする 

③ 利用する電源プランを還択し、[プラン設定の変更]をク U ックする 

④ [プランの明るさを調整 ] (Windows 7) または[ディスプレイの輝度を調整] 
(Windows Vista ) を設定する 

[バッテ U 駆動]と[電源に接続]をそれぞれ設定してください。 

⑥[変更の保を]ボタンをク U ックする 
* 1この設定は、外部ディスプレイには反映されません。 




画面表示び回面してしまつた 


巨を g + 巨を]+圧]キーを巧してください。 

正常な表示画面に戻ります。 


2 


—术—卜 




ポインターび輪のおをしている巧にキーを巧してち反応びない 


システムび処理中の可能性びあります。 

ポインターび輪のあ（勺）をしている間は、システムび処理をしている状態のため、 
キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないとさびあります。システムの処 
理び終わるまで待ってか日操作してください。 



パソ n ンの動作がおかしいとさは 


赴 
















且日 St A 集 


ボードか5文をを入力しているとをにカーソルびとんでしま 


©►文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに軸れると、力ーソルがとんだ 
り、アクティブウィンドウび切り替わってしまうことびあります。 

なの手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。 

① キーを 巧す 

[タッチパッド]のカードび表示されます。 

② 画キーを巧したまま回キーを巧し直し、撫細アイコンび大きい状態で指をは 
なす 


—ボードに巧み物をこぼしてしまつた 


©►飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消 
失などのおそれがあります。 

ちし、液体びパソコン内部に入ったとさは、ただちに電源を切り、 AC アダプターとバッ 
テ U —パックを取りはずして、東芝 PC あんしんサポートにご相談ください。 
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* マウスは、別売りです。 


タッチパッド/7ウス 


ックしてち反応びない 


システムが処理中の可能性びあります。 

ポインターび輪のお（〇)をしている間は、システムび処理をしている状態のため、 
タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないとさびあります。シス 
テムの処理び終わるまで待ってか日操作してください。 

マウスび正しく接続されていない可能性があります。 

マウスとパソコン本体び正しく接続されていないと、マウスの操作はでさません。マ 
ウスのプラグを正しく接続してください。 


タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されて 
いる可能性があります。 

なの手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。 

① キーを 巧す 

[タッチパッド]のカードび表示されます。 

③画キーを巧したまま回キーを巧し直し、苗細アイコンび大きい状態で指をは 
なす 
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パソ n ンの動作がおかしいとさは 












且日 &A 集 




ダブルクリックびラま<いかないので、速度をおちしたい 


©►次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。 

① [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル]をク U ックする 

② [巧 t 八ードウエアとサウン问一[マウス]をク U ックする 
[マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 

③ [ボタン]タブで[ダブルク U ックの速さ]のスライダーバーを左ちにドラッグする 

④ [0K] ボタンをクI」ツクする 




ポインターの速度を調節したい 


次の手順でポインターの速度を変更してください。 

①[スタート]ボタン （©) 一 [コント□-ルパネル]をク U ックする 
③[ち巧八ードウエアとサウン円一[マウス]をク U ックする 
[マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 

③ [ポインターオプション]タブで[速度]のスライダーパ'-を左ちにドラッグする 

④ [0 ロボタンをク U ツクする 




レーザーマウスの反応がおかしい 


©► 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。 

反射しにくい素材の上で使ラと正しくセンサーび働かず、ポインターびラまく動さま 
せん。巧のよラな場所では動作び不安定になる場合びあります。 

•光ミ尺のある表面（ガラス、鏡など） 


平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。 

マウスは、平日な場所で操作してください。マウスの下にゴミなどびある場合は取り 
除いてください。 




化学式マウスの反応びおかしい 


光の反射び正しく認識されていない可能性びあります。 

反射しにくい素材の上で使ラと正しくセンサーび働かず、ポインターびラまく動さま 
せん。次のよラな場所では動作び不安定になる場合びあります。 

•光ミ尺のある表面（ガラス、研磨した金属、ラ S ネート、光ミ尺紙、プラスチックなど） 
•画像パターンの変化び非常にかない表面（人工大理石、新品のオフィスデスクなど） 
•画像パターンの方向性び強い表面（正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど) 

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったちのの上 
で使用してください。 

光学式マウスに対応したマウスパッドの使巧を推奨します。 

光学式マウスに対応していないちのやマウスパッドの模様によっては、正常に動作し 
ない場合びあります。 



パソ n ンの動作がおかしいとさは 


M 
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平5な場所でマウスを操作しているか確認してください。 

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどびある場合は取り 
除いてください。 


B ] その他 


パソコンの近<にあるテレビやラジオの調子がおかしい 


か 次の操作を行つてください。 

•テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える 

•テレビ、ラジオに巧するパソコン本体の方向を変える 

•パソコン本体をテレビ、ラジオか日離す 

•テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使ラ 

• コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルターを入れる 

• 受信機に屋外アンテナを使ラ 

• 平行フィーダを同軸ケースレに替える 









■付窃 

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などにつ 
いて記しています。 


1ご使用にあたつてのお願い . 138 

2記録メディアについて . 148 

3お客様登録の手続き . 1已4 

4技術基準適合について . 1已巨 

已各インターフエースの仕様 . 161 

巨 Windows XP モードについて . 164 











1 I ごほ用におたつてのお願い 


本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていたださたいことや守っていただ 
さたいことびあります。巧のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。 


urpc 引越ナビ J について 

I 前のパソコンの動作垣境について _ 

•すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したびって、すべてのパソコンでの動 
作は保証でさません。 

I 操作にあたって _ 

• ri 章 D- 匪 ■ 起動方法」を参照して、を意制限事項を確認してください。 

• こん包プ□グラムび作成するこん包ファイルを分割される場合、分割されるこん包ファイル 
の大きさは、最大 2GB となります。 

•「PC 引越ナビ」びこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大己已,000ファイル 
です。 

• こん包プ□グラムか日こん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの 
大ささの約 2.3 倍の空さ容量び、保を先の装置に必要です。 


パソコン本な:について I 
I タッチパツドの操作にあたつて 


•タッチパッドを強く巧さえたり、ボールペンなどの先の鋭いちのを使わないでください。タッ 
チパッドび故障するおそれびあります。 


E ■八ードディスクドライブについて 

I 操作にあたって _ 

• Disk 0 LED び点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。八ードディスク 
ドライブび故障したり、データび消失するおそれびあります。 

•八ードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万び一故障び起こったり、変化 
/消失した場合に備えて、定期的に CD/DVD や US 日フラッシュメモ U などに保存してお 
いてください。記憶内容の変化/消失など、八ードディスク、 CD/DVD、USB フラッシュ 
メモ U などに保をした内容の損書については、当社はいっさいその責任を負いませんので、 

あ b かじめご了をください。 

•磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するちのの近くに置かないでく 
ださい。記憶内容び変化/消失するおそれびあります。 

•パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。八ードディスクの磁 
性面に傷び付いて、使えなくなることびあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。 
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D ご使用にあたってのお願い 


I ま芝 HDD プ□テクシヨンの使用にあたって _ 

•東芝 HDD プ□テクシヨンは、振動.衝撃およびその前兆を検出すると HDD のへッドを退避 
させ、ヘッドとメディアの接触によって HDD び損傷する危険性を軽減するちのです。ただ 
しその効果を保証するものではありません。故障などの際は当社保証規定に従って修理いた 
します。また、故障などにより HD 日の記憶内容び変化•消失する場合びありますび、これ 
による損喜、および本製品の使用不能か日生じた損喜にっいては当社はその責任をいっさい 
負いません。大切なデータは必ずお客様の責任のちと普段か日こまめにバックアップされる 
よラお願いします。 


CD や DVD について 


I CD / DVD の操作にあたつて _ 

• ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に 
なります。 

•ディスクトレイに D び点灯しているときは、イジェクトボタンを巧したり、 CD / DVD を 
取り出す操作をしないでください。 CD / DVD び傷ついたり、ドライブび壊れるおそれびあ 
ります。 

•電源び入っているときには、イジェクトホールを巧さないでください。回転中の CD/DVD 
のデータやドライブび壊れるおそれびあります。 

イジェクトホールについてに 章 0■因]- CD/DVD が出てこない場合」 

• ドライブのトレイを開けたときに、 CD / DVD び回転している場合には、停止するまで CD 
/ DVD に手を触れないでください。けびのおそれびあります。 

•パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブに CD / DVD び入っていないことを確認してくだ 
さい。入っている場合は取り出してください。 

• CD / DVD をディスクトレイにセツトするときは、無理な力をかけないでください。 

• CD / DVD を正しくディスクトレイにセットしなし^と CD / DVD を傷つけることびあります。 


I DVD - RAM のフォーマツトについて _ 

•フォーマットを行うと、その DVD - RAM に保存されている情報はすべて消去されます。一度 
使用した DVD - RAM をフォーマットする場合はミ主意してください。 









D ご使用にあたってのお願い 


^9有線 LAN について 

I LAN ケーブルの使用にあたって _ 

• LAN ケーブルは市販のちのを使用してください。 

• LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続した状態で、 LAN ケーブルを引っ張っ 
たり、パソ〕ン本体の移動をしないでください。 LAN コネクタび破損するおそれびあります。 

• LAN インターフエースを使用するとき 、 Gigabit Ethernet り000 BASE - T ) は、エン八 
ンストカテゴ U ( CAT 已 E ) じ(上のケーブルを使用してください。 

Fast 曰 hemet (100 BASE - TX ) カテゴ U 已 （ CAT 已）じ(上のケーブルを使用してく 
ださい。 

Ethernet (:] 0 BASE - T ) は、カテゴ U 3 ( CAT 3) L ソ上のケーブルび使用できます。 


■ a 無線 LAN について 


I 無線 LAN を使用するにあたって 



• 無線 LAN の無線アンテナは、でさるかざり障害物びかなく見通しのさく場所で最ち良好に 
動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開さ、本や分厚い紙 
の束などの障書物でディスプレイを覆わないよラにしてください。 

また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなど 
で覆わないよラにして < ださい。 

•無線 LAN は無線製品です。各国/地域で適巧される無線規制については『取扱説明書』を 
確認してください。 

• 本製品の無線 LAN を使用でさる地域については、『取扱説明書』を確認してください。 

I 無線 LAN の操作にあたって 


• Bluetooth と無線 LAN は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波び干渉 
し合い、通信速度の低下やネットワークび切断される場合びあります。接続に支障びある場 
合は、今お使いの日 luetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。 

•アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続び不 
巧能になる場合びあります。 

この場合、再度ネットワーク接続を巧能にするには、同じネットワーク名で接続されていた 
コンピューターすべてに巧して、新たに別のネットワーク名で設定を行ラ必要びあります。 
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D ご使用にあたってのお願い 


B 周辺機器について 

I 周辺機器の取り付け/取りはずしについて _ 

• 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでか日作業を 
してください。またその際には、巧のことを巧ってください。守日なかった場合、故障する 
おそれびあります。 

. ホットインサーシヨンに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 
電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーシヨンとは、電源を入れた状態 
で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。 

-適切な温度範囲内、湿度範囲内であってち、結露しないよラに急激な温度変化を与えない 
でください。を場は特にを意してください。 

-ホコ U びかなく、直射日光のあた日ない場所で作業をしてください。 

-極端に温度や湿度の高い/低し觸所では作業しないでください。 

-静電気び発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしな 
いでください。 

-本書および『取扱説明書』で説明している場所のネジ L ソ外は、取りはずさないでください。 
-作業時に使用するドライバーは、ネジのお、大ささに合ったちのを使用してください。 

-本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受け日れません。 

-パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するとさは、コネクタの上下や方向を合わせて 
ください。 

-ケーブルのコネクタに固定用ネジびある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、 
ケーブルびはずれないよラにネジを締めてください。 

-パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで 
ください。 

I USB 巧応機器の操作にあたつて _ 

• 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、 USB 対応機器の電源を入れてか日 
パソコン本体に接続してください。 

• US 日対応機器を使用するには、システムの S ) び対応しており、機器用ドライバーびイン 
ストールされている必要びあります。 

• すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したびってすべての USB 対応機器の 
動作は保証でさません。 

• USB 対応機器を接続したままス U —プまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器び使 
用でさない場合びあります。その場合は、 US 日対応機器を接続し直すか、パソコンを再起 
動してください。 

□取りはずす前に確認しよう 

•取りはずすときは、 USB 対応機器をアプ U ケーシヨンやシステムで使巧していないことを 
確認してください。 

• USB フラッシュメモ U や M 0 ドライブなど、記憶装置の US 日対応機器を取りはずす場合は、 
データを消失するおそれびあるため、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。 









D ご使用にあたってのお願い 


□ USB の常時給電について 

•本機能は初期設定では無効になっておりますので、使用するには r 東芝 HW セットアップ」 

で本機能を有効にする必要びあります。 

有効に設定する方法は、次のとおりです。 

① [スタート]ボタン （®) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーティリティ] 
一 [ HW セットアップ]をク U ックする 

[東芝 HW セットアップ]画面び表示されます。 

② [ USB ] タブの[ス U - プ時の US 日充電]で[有効にする ( Model )] をチェックする 
通潮ホ[有効にする ( Model )] に設定してください。[有効にする ( Model )] で本機 
能を使用できない場合は、[有効にする ( Mode 2)] に設定を変更してください。 

③ [0 ロボタンをク U ックする 

•本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間び 
必要になることびあります。 

• 常時給電を有効にしている場合は、電源 OFF の状態でちバッテ U —び消費されます。 

バッテ I 」一駆動時間や休止状態の保持時間び短くなるので、 AC アダプターを接続して使用 
することをおすすめします。 

• US 日対応機器の給電中にパソコン本体の電源を入れると、 US 日対応機器び正常に認識され 
ない場合びあります。この場合は、 ] 度 USB 対応機器を取りはずしてか日再接続してくだ 
さぃ。 

• US 日対応機器の給電中にパソコン本体の電源を切ると、正常に充電でさない場合びありま 
す。この場合は、 ] 度 US 日対応機器を取りはずしてから再接続を試みてください。 

•パソコン本体の電源 ON / OFF と連動する USB バスノの一 ( DC 已 V )連動機能を持つ外部 
機器は、常に動作状態になることびあります。 

• 常時給電に対応した US 日コネクタに接続された外部機器の使用電流び過大の場合、安全性 
確保のため US 日バスパワー （ DC 已 V )の供給を停止させることびあります。 

この場合、外部機器の仕様を確認し、常時給電に対応した USB コネクタに接続する外部機 
器の使用電流全体の合計を] OOOmAL ソ下にしてください。 

その後、パソコン本体の電源を ON / OFF することで復帰します。 

•本機能の設定び有効になっていると、常時給電に対応した US 日コネクタでは rusB 
WakeUp 機能」* i び機能しません。 

常時給電に対応した USB コネクタで 「USB WakeUp 機能」を使用する場合は、本機能を 
無効に設定してください。 

* 1 USB WakeUp 機能とは、 US 日コネクタに接続した外部機器によってバソコン本体をス U— プ状態から 
復帰させる機能です。本機能は 0S び Windows 7または Windows Vista の場合、すべての US 目コネ 
クタで有効です。 

•本機能を r 東芝 HW セットアップ」で有効にした際、 {い アイコンび付いている US 日コ 
ネクタに接続している USB 周辺機器び正しく動作しない場合びあります。この場合、本機 
能を r 東芝 HW セットアップ」で無効に設定してください。 





D ご使用にあたってのお願い 


I eSATA 巧応機器の操作にあたって _ 

•ス U -プまたは休止状態でパソコンの eSATA/USB コネクタに eSATA 対応機器を接続し 
ないでください。 eSATA 対応機器を認識でさない場合びあります。 
eSATA 対応機器は、パソコンに電源び入った状態で接続してください。 

I が部ディスプレイ接続の操作にあたって _ 

•必ず、 DVD などを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装 
置を切り替えないでください。 

• なのよラなとさには、表示装置を切り替えないでください。 

-データの読み出しや書さ込みをしている間 
-通信を行っている間 

• ク□-ン表示にしているときに DVD を再生させると、画像びコマ落ちをすることびありま 
す。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのど 
ち日かだけに表示するか、拡張表示に設定してください。 

• 拡張表示で外部ディスプレイをまディスプレイに設定した場合、ス U —プまたは休止状態の 
とさに外部ディスプレイをはずさないでください。ス U —プまたは休止状態か日復帰したと 
きに□グオン画面び表示されずに、操作びできなくなることびあります。 

I へッドホンの操作にあたつて _ 

•なのよラな場合にはへッドホンを使用しないでください。雑音び発生する場合びあります。 

-パソコン本体の電源を入れる/切るとさ 
-ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき 

I PC 力ードの操作にあたって _ 

•ホットインサーシヨンに対応していない PC 力ードを使巧する場合は、必ずパソコン本体の 
電源を切ってか日取り付け/取りはずしを行ってください。 

• PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるちのびあります。 PC カードを取りはず 
す際に、 PC 力ードび熱い場合は、かし時間をおき、をめてから PC 力ードを取りはずしてく 
ださい。 

• PC カードの使用停止は必ず行ってください。使巧停止せずに PC カードを取りはずすとシス 
テムび回復不能な影響を受ける場合びあります。 

□取りはずす前に確認しよう 

•取りはずすときは、 PC カードをアプ U ケーシヨンやシステムで使用していないことを確認 
してください。 

•通知領域に[八ードウエアをま全に取り外してメディアを取り出す] (Windows 7) または 
[八ードウエアの安全な取り外し] (Windows Vista ) アイコンび表示されている 
PC カードを取りはずす場合、 PC 力ードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずに 
PC カードを取りはずすとシステムび回復不能な影響を受ける場合びあります。 
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E ■ バッテリ-について 

I バッテリーを巧電するにあたつて _ 

• ノ（ッテ U - ノ（ックの温度び極端に高いまたはおいと、正常に充電されないことびあります。 
八' ッテ U - は已〜3已での室温で充電してください。 

社団法人電子情報技術産業協会の「バッテ U 関連 Q & A 集」について 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc / battery/menu 1 .htm 


El CD/DVD にデータのバックアップをとる 
I CD/DVD に書き込む前こ _ 

CD / DVD に書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウェアは使巧しないでください。 
CD / DVD に書さ込みを行ラとさは、次のを意をよく読んでか日使用してください。 

守日ずに使用すると、書さ込みに失敗するおそれびあります。また、ドライブへのショックな 
ど本体異常や、メディアの状態などによっては処理び正常に行えず、書さ込みに失敗すること 
びあります。 

• 書さ込みに失敗した CD / DVD の損書については、当社はいっさいその責任を負いません。 
また、記憶内容の変化-消失など、 CD / DVD に保ちした内容の損書および内容の損失•消 
失により生じる経済的損害といったが生的損書については、当社はいっさいその責任を負い 
ませんので、あ b かじめご了をください。 

• CD / DVD に書さ込むとさには、それぞれの書さ込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠 
したメディアを使用してください。また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。 

CD/DVD につし、 てに章巧 CD や DVD を使う」 

•パ'ッテ U —駆動で使用中に書き込みを行ラと、バッテ U —の消耗などによって書き込みに失 
敗するおそれびあります。必ず AC アダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに 
接続して使巧してください。 

• 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能び働かないようにしてください。また、 ス U - プ、 
休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。 

省電力機能について「已章0省電力の設定をする」 

•次に示すよラな、ライティングソフトウェアじ(外のソフトウェアは終了させてください。 

-スク I 」ーンセーバー 
-ウイルスチェックソフト 

-ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティ U ティ 
-音楽 CD や DVD の再生アプ U ケーション 
-モデムなどの通信アプ U ケーション など 

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。 

• SD メモ U 力ード、 PC 力ードタイプの八ードディスクドライブ、 USB 接続などの八ードディ 
スクドライブなど、本製品の内蔵八ードディスクじ(外の記憶装置にあるデータを書さ込むと 
きは、データをいったん本製品の内蔵八ードディスクに保存してか日書き込みを行ってくだ 
さい。 
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• LAN を経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵八ードディスクに保ちしてか日書き 
込みを行ってください。 

•「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 は、パケットライトあ式での記録機能は備えていません。 

•「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 を使用して DVD - RAM にデータを書き込むことはできません。 
•本製品に付属している 「 TOSH 旧 A Dis 巳 Creator 」 を使用して DVD - Video 、 DVD - VR 、 
DVD - Audio を作成することはできません。 

• 書さ込み可能な DVD をバックアップする場合は、同じ種類の書さ込み可能な DVD メディア 
でないとバックアップできない場合びあります。詳しくは、 「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 の 
ヘルプを参照してください。 

•著作権保護されている DVD - Video を 「 TOSH 旧 A Dis 巳 Creator 」 を使巧してバックアップ 
を作成してち、作成されたメディアで映像を再生することはでさません。 

•「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 を使用して巳 D - ROM 、 CD - R 、 CD - RW か日 DVD - RW 、 

DVD - R 、 DVD + RW 、 DVD + R にバックアップを作成することはできません。 

•「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 をイま巧して DVD - ROM 、 DVD - Video 、 DVD - RW 、 DVD - R 、 
DVD + RW 、 DVD + R か bCD - R 、 CD - RW へバックアップを作成することはできません。 

•「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 を使用して、ほかのソフトウェアや、家庭用 DVD ビデオレコー 
夕'—で作成した DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD 十 RW 、 DVD 十 R のパ'ックアップを作成できなし、 
ことびあります。 

I 書き込みを行ラにあたって _ 

•タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーヴーを切り替える、画面の解像度や色数 
の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。 

•パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。 

• 書さ込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。 

周辺機器について「4章周辺機器を使って機能を広げよう」 

•パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。 

•重要なデータについては、書さ込み終了後、必ずデータび正しく書さ込まれたことを確認し 
てください。 

•「 TOSH 旧 A Disc creator 」 では、データび正常に書き込まれたことを確認（簡易チェック） 
するよラに設定されています。 

なの手順で確認でさます。 

① [スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -に D & DVD ア 
プ U ケーシヨン] 一 [Disc Creator ] をク U ックする 

「TOSHIBA Disc Creator 」 の [Startup Menu ] 画面び表示されます。 

② [データ CD / DVD 作成]をク U ックする 


③メインウインドウで[設定]をク U ックし、[書き込み設定]一[データ CD / DVD 設定] 
をク I 」ックする 


压 P TOSHIBA Disc Creator 


ファ-〇バ巧表示(V)ディスク (D|ias(s)ii\/ レプ 【 H) 


き & み歸州 


卜 ..アータ CO/DVDfF 巧 ，| スノン3ノけパ 

' ( ァ-夕 CD/DVD 齡的 1 

国， が 

n / いノソイ■ジン 

* イメージ^イスク置去 (M) 

ill A ；A ^ 

1 尸国 


[データ CD / DVD 設定]画面び表示されます。 
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④[データチェック]で[書き込み後にデータをチェックする]びチェックされているか確 
認する 

[簡易チェック]と[詳細チェック]を選択することびでさます。 



EE1 DVD の再生にあたって 


* ドライブ内蔵モデルのみ 


本項では、 「 DVD 」 と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、 DVD - Video フォー 

マットまたは DVD - VR フォーマットで記録されたディスクを示します。 

•使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合びあります。 

•家庭用 DVD レコーダーで録画した、フアイナライズされていない DVD はパソコンで再生で 
さない場合びあります。 

• DVD の再生には、 「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 を使用してください 。 「Windows Me 出 a 
PlayerJ やその他市販ソフトを使用して DVD を再生すると、表示び乱れたり、再生でさな 
い場合びあります。このようなときは、 「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 を起動し、 DVD を再 
生してください。 

• DVD 再生ソフト 「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 では、 DVD - Video と DVD - VR の再生びで 
きます。 AVCREC および AVCHD フォーマットで書き込まれた DVD、Video CD、Audio 
CD 、 MP 3 の再生はサポートしていません。 

• DVD 再生時は、 AC アダプターの接続をおすすめします。省電力機能び働くと、スムーズな 
再生びできない場合びあります。バッテ U -駆動で再生する場合は電源プランで「高ノロォー 
マンス」を選択してください。 

• DVD を再生する前に、ほかのアプ U ケーシヨンを終了させてください。また、再生中には 
ほかのアプ U ケーシヨンを起動させたり、不要な操作は行わないでください。 

•「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 の起動中は、ス U - プ、休止状態を実行しないでください。 

•「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 の起動中は、コンピユーターの□ック状態に移行する操作 
([^ + E キーまたは臣因+臣りキーを巧す）をしないでください。 

• Re 邑 ion コードは4回まで変更することびできますび、通常は出荷時のままご利用ください。 
出荷時の巧態では、 Region 〕ー ドびに」に設定されておりますので、 Region 〕ー ドび「2」 
または 「 ALU の DVD - Video をご使用ください。 

•外部ディスプレイに表示する場合は、再生する前にあ日かじめ表示装置を切り替えてください。 

表示装置の切り替え「4章0外部ディスプレイの接続」 























D ご使用にあたってのお願い 


• 外部ディスプレイ側の解像度や U フレッシュレートび高い場合、 DVD 再生画像び正常に表 
示されないことびあります。その際はいったん再生を終了し、外部ディスプレイ側の解像度、 
U フレッシュレートや色数を下げてご使用ください。 

その他のを意については、 「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 のヘルプに記載しています。 

「 TOSH 旧 A DVD PLAYER 」 のヘルプの起動は、[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ 
□グラム] 一 [TOSHIBA DVD PLAYER ] 一 [TOSH 旧 A DVD PLAYER へ J レプ]をクリツ 
クしてください。 


KO TPM にごいて 


Itpm の操作にあたつて _ 

•「Infineon TPM Software Professional Package 」 をインストールすると 、 Windows 
□グオンパスワードやユーヴーパスワードとは別に TPM に対するパスワードを設定する必 
要びあります。設定したパスワードは、忘れたとさのために必ず控えておいてください。ま 
た控えたパスワードは、安全な場所に保管してください。パスワードびわか日なくなった場 
合、どんな手段でち TPM で保護されたデータを復元することはでさません。 

•本製品を修理.保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュ U ティチップ ( TPM ) 
内のデータは保証いたしません。 TPM を使用している場合に、本製品を保守.修理に出す 
際は、バックアップウィヴードを使巧して、 TPM をバックアップしておいてください。 
バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのパ'ックアップに関 
しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。 

バックアップウィザードについて 

TPM のヘルプ 『Infineon Security Platform ソ U ューシヨン』 

•本製品を修理-保守に出した場合、搭載されている TPM に障書びなくてち TPM び交換さ 
れる場合びあります。 

その場合、バックアップウィヴードを使用して、 TPM の設定を復元してください。 

• TPM では、最新のセキュ U ティ機能を提供しますび、データや八ードウエアの完全な保護 
を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障書、損書に関して、いっ 
さいの責任は負いかねますので、ご了承ください。 

•管理ち（所有者）登録を削除すると、 TPM に関係するセキュ U ティ機能び使用でさなくな 
ります。このため、管理者権限を持たないユーヴーび日 IOS セットアップの TPM に関する 
項目を操作でさないよラに設定することをおすすめします。 

管理者し U がのユープーの制限について 

『Trusted Platform Module 取扱説明書已まちパスワードユーティ U ティ』 

•管理ち（所有者）登録を削除したあとに、 TPM の使用を再開する場合は、ちラ]度 TPM へ 
管理者（所有ち）登録を行ラ必要びあります。 








2 I 記録タディアについて 


記録メディアを使う前に、なの内容をよく読んでください。 


1 


ほえる CD をお認しよ 


I CD-RW、CD-R について/ CD-RW、CD-R の使用巧奨メーカー 



• CD - RW 、 CD - R に書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。 
CD-RW (マルチスピード、 High - Speed ) :;菱化学メディア（株） 

CD-RW (Ultra Speed ) :;菱化学メディア（株） 

CD-R :太陽誘電册)、；菱化学メディア臘)、日立マクセル（株） 

これらのメーカーじ(外のメディアを使用すると、ラまく書さ込みびでさない場合びあります。 
•書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。 

マルチスピード CD-RW メディア：最大4倍速 
High Speed CD - RW メディア：最大] 0倍速 
Ultra Speed CD - RW メディア：最大24倍速 

(Ultra Speed + CD - RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。） 
CD - R メディア ：最大24倍速 

撮大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。） 

• CD - R に書き込んだデータの消去はできません。 

• CD - RW メディアは書き換え可能なメディアですび、 「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 で書き込 
んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 

ファイルの変更.削除び必要な場合は、まず CD - RW メディアの消去を行い、改めて必要な 
ファイルだけを書さ込んでください。 

• CD - RW の消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 
十分に確認してか日行ってください。 

•書さ込み可能なドライブび複数台接続されている際には、書さ込み-消去するメディアを 
セットしたドライブを間違えないよラ十分にミ主意してください。 

•八ードディスクに不良セクターびあると書さ込みに失敗するおそれびあります。定期的に 
「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。 

• ドライブの構造上、メディアの傷、巧れ、ホコリ、チ U などにより読み出し/書さ込みびで 
さなくなる場合びあります。データなどを書さ込む際は、メディアの状態をよくご確認くだ 


さい。 
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2 


ほえる DVD を確認しよ 



■ DVD - RAM の種類 

DVD - RAM にはいくつかの種類びあります。本製品のドライブで使用できる DVD - RAM は次 
のとおりです。 

カート I 」ッジタイプのメディアは、カート I 」ッジか日取り出してドライブにセットしてくださ 
い。両面ディスクで、読み出し/書さ込みする面を変更するとさは、一度ドライブか日メディ 
アを取り出し、裏返してセットし直してください。 


〇 : 

ま用でさる X :使用でさない 

DVD - RAM の種類 

本製品の対応 

カート U ツジなし*1 

〇 

カート1」ツジタイプ（取り出し不可） 

X 

カート U ツジタイプ（取り出し可能）*2 

〇 


* 1一部の家庭用 DVD ビデオレコーダーでは再生でをない場合びあります。 
*22.己6巨、已 .2GB のディスクは使用できません。 


I DVD について /DVD の使用巧奨メーカー _ 

• DVD - RAM . DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD 十 RW 、 DVD 十 R に書さ込む際には、巧のメーカー 
のメディアを使用することを推奨します。 

書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。 

これらのメーカーじ(外のメディアを使用すると、ラまく書さ込みびでさない場合びあります。 


メディア 

書き込み 
/書き換え速度 

推奨 メーカー 

DVD-R 

8倍速、 ] 己倍速 

最大8倍速 

太陽誘電（株)、曰立マクセル（株)、 

=菱化学メディア（株） 

DVD-R DL 

4倍速 

最大4倍速 

=菱化学メディア（株） 

8倍速 

最大目倍速 

=菱化学メディア（株） 

DVD 十 R 

8倍速、 ] 己倍速 

最大8倍速 

太陽誘電（株)、吉菱化学メディア（株） 

DVD 十 R DL 

2.4 倍速 

最大 2.4 倍速 

=菱化学メディア（株） 

8倍を 

最大目倍速 

=菱化学メディア（株） 

DVD-RW 

4倍速 

最大4倍速 

日本ビクター（株)、吉菱化学メディア（株） 

6倍速 

最大目倍速 

日本ビクター（株)、吉菱化学メディア（株） 

DVD 十 RW 

2.4 倍速 

最大 2.4 倍速 

=菱化学メディア（株） 

4倍速 

最大4倍速 

=菱化学メディア（株） 

8倍速 

最大8倍速 

=菱化学メディア（株） 

DVD-RAM 

3倍速 

最大3倍速 

日立マクセル（株)、パナソニック（株） 

已倍速 

最大5倍速 

日立マクセル（株)、パナソニック（株） 


これらより速い書さ込み倍速に対応したメディアを使用することはでさません。 
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• DVD - R 、 DVD + R に書さ込んだデータの消去はでさません。 

• DVD - RW 、 DVD+RW メディアは書き換え巧能なメディアですび、 「 TOSH 旧 A Disc 
Creator 」 で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 
ファイルの変更.削除び必要な場合は、まず DVD - RW 、 DVD + RW メディアの消去を行い、 
改めて必要なファイルだけを書さ込んで < ださい。 

• DVD - RAM 、 DVD - RW 、 DVD + RW の消去されたデータを復元することはできません。消 
去の際は、メディアの内容を十分に確認してか日行ってください。 

•書さ込み可能なドライブび複数台接続されているとさには、書さ込み-消去するメディアを 
セットしたドライブを間違えないよラ十分にを意してください。 

• DVD - RAM 、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD + RW , DVD 十 R への書さ込みでは、フアイ J レの管 
理領域などち必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書さ込めない場合び 
あります。 

• DVD - RW 、 DVD - R への書き込みでは、 DVD の規格に準拠するため、書き込むデータのサ 
イズび約] GB に満たない場合にはダミーのデータを加えて、最ル] GB のデータに編集して 
書さ込みます。 

このため、実際に書さ込ちラとしたデータびかないにちかかわ日ず、書さ込み完了までに時 
間びかかることびあります。 

•八ードディスクに不良セクターびあると書さ込みに失敗するおそれびあります。定期的に「エ 
ラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。 

• ドライブの構造上、メディアの傷、巧れ、ホコリ、チ U などにより読み出し/書さ込みびで 
さなくなる場合びあります。データなどを書さ込むとさは、メディアの状態をよくご確認く 
ださい。 

• DVD - RAM をドライブにセットしたとき、システムび DVD - RAM を認識するまでに多か時 
間びかかります。 

メモ 

• DVD - R は、 DVD-R for General Ve 「2 .日規格に準拠したディアを使用してください。 

• DVD - RW は、 DVD-RW Verl . l または Verl .2 規格に準拠した:>< ディアを使用してください。 

• DVD - RAM は、 DVD-RAM Ver 2.0、 Ver 2.1、 Ver 2.2 規格に準拠したディアを使用してくださし、 
•市販の DVD - R には業務用ディア（わ「 Authoring ) と一般用ディア （for General ) があります。 

業務用 X ディアはパソコンのドライブでは書を込みすることがでさません。 

一般用 X ディア （for General ) を使用してください。 

•市販の DVD - RAM 、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD + RW 、 DVD+R には 「for Data 」 と 「for Video 」 の 
2 種類があります。映像を保存する場合や家庭用 DVD ビデオレコーダーとの互換性を重視ずる場合は 
[for Video ] を使用してください。 

•作成した DVD は、一部の家庭用 DVD ビデオレコーダーやパソコンでは再生でをないことちあります。 






0 記録メディアについて 


gj [メディアカードをほう前に 


■■メディアカードの操作にあたって 

•ブリツジメディア □ LED び点灯中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、 
パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードび壊れるおそれびあ 
ります。 

• メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない 
場合、パソコンの動作び不安定になったり、メディアカードび壊れるおそれびあります。 

•スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データび消失するおそれびあり 
ふ^ 〇 

• メディアカードのコネクタ部分（金色の部分）には触れないでください。静電気で壊れるお 
それびあります。 

• メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください 。デー 
夕び消失したり、メディアカードび壊れるおそれびあります。 

•パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブ U ツジメディアス□ツトか日メディアカードを取り 
出してください。ブ U ツジメディアス□ツトやメディアカードび破損するおそれびあります。 

OSD メモリカードを使う前に 

•ブリツジメディアス□ツトに min 旧 D メモ U 力ードをセツトするときは、必ず SD メモ U 力一 
ドサイズの min 旧 D メモ U カード用のアダプターを装着した状態で行ってください。 
microSD メモ U 力ードをセツトするときは、必ず SD メモ U 力ードサイズの microSD メモ 
リカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。 min 旧 D メモリカードサイズの 
microSD メモ U 力ード用のアダプターは使用できません。 

• ブ U ツジメディアス□ツトか日 min 倍 D メモリカード/ microSD メモ U 力ードを取りはず 
すときは、必ず min 旧 D メモ U 力ードまたは microSD メモリカード用のアダプターに装着 
したままの状態で行ってください。 

•すべての SD メモ U 力ードの動作確認は行っていません。したびって、すべての SD メモ U 
カードの動作保証はでさません。 

• SD メモ U 力ードは、 SDMI の取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再 
生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。 

そのため、ほかのノ（ソコンなどで取り込んだデータび著作権保護されている場合は、本製品 
で〕ピ ー 、再生することはできません。 SDMI とは Secure Digital Music Initiative の略で、 
デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様をみめるための団体のことです。 

•あなたび記録したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使 
用でさません。 

• SD メモ U カー円んデジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に準拠したデー 
夕を取り扱ラことびでさます。メモ U の一部を管理データ領域として使用するため、使用で 
さるメモ U 容量は表示の容量よりかなくなっています。 










0 記録メディアについて 


I SD メモリカードのフォー7ツトについて _ 

•再フォーマットする場合は、メディアカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオ 
プレーヤーなど）で行ってください。 

Windows 上 （[コン ピューター]画面）で SD メモ U 力ードの フォー マットを行わないでく 
ださい。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用でさなくなる場合び 
あります。 

•再フォーマットを行ラと、その SD メモ U カードに保をされていた情報はすべて消去されま 
す。]度使用した SD メモ U カードを再フォーマットする場合はを意してください。 

匯■メモリースティックを使う前に 

•ブリッジメディアス□ットにメモ U - スティックデュオ/メモ U - スティック PRO デュオ 
をセットするとさは、必ずメモ U —スティックデュオアダプターを装着した状態で行って 
くださし、。 

•ブリッジメディアス□ットからメモ U - スティックデュオ/メモ U - スティック PRO デュ 
才を取りはずすとさは、必ずメモ U —スティックデュオアダプターに装着したままの状態 
で行ってください。 

•本製品は、著作権保護技術 MagicGate には対応していません。本製品では、著作権保護を 
必要としないデータの読み出し/書さ込みのみでさます。 

•すべてのメモ U - スティックの動作確認は行っていません。したびって、すべてのメモ U - 
スティックの動作は保証でさません。 

• メモ U - スティックの詳しい使いかたなどについては『メモ U - スティックに付属の説明書』 
を確認してください。 

DxD - ピクチャーカードを使う前に 

•すべての xD - ピクチャーカードの動作確認は行っていません。したびって、すべての xD - ピ 
クチャーカードの動作は保証でさません。 

• xD - ピクチャーカードの詳しい使いかたなどについては 『 xD - ピクチャーカードに付属の説 
明書』を確認してください。 


〇マルチメディアカードを使う前に 

•すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したびって、すべてのマルチ 
メディアカードの動作は保証でさません。 

• マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説 
明書』を確認してください。 












0 記録メディアについて 


i 己録メディアの廃棄-譲渡について 


記録メディア （ CD 、 DVD 、 US 日フラッシュメモ U 、 SD メモ U 力ードなど）を廃棄-譲ミ度す 
る際には、書き込まれたデータび流出しないよラ、適切な方法で消去することをおすすめします。 
初期化、削除、消去などの操作などを行ってち、データの復元ツールで再生でさる場合ちあり 
ますので、十分ご確認ください。 

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーち販売されています。 







3 I おさな登録の手続を 


パソコンやアプ U ケーシヨンを使用するとさは、自分び製品の正規の使巧ち（ユーヴー）であ 
ることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーヴー登録」といいます。 
お客様登録は、パソコン本体、使用するアプ I 」ケーシヨンごとに行い、方法はそれぞれ異なります。 
お客様登録を行わなくてち、パソコンやアプ U ケーシヨンを使用でさますび、お問い合わせを 
いただくとさにお客様番号（「ユーヴーの」など、名称は製品によって異なります）び必要な 
場合や、お客様登録をしているかたへは製品に関する大切な情報をお届けする場合びあります 
ので、使い始めるとさに済ませておくことをおすすめします。 


まち ID ( TID ) お客様登録のおすすめ 


東芝では、お客様へのサービス•サポートのご提供の充実をはかるために東芝の （ TID ) のご 
登録をおすすめしております。 

サービス内容は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。 

詳しくは、次のアドレス「東芝の （ TID ) とは？」をご覧ください。 
https://「oom ] 048. jp / onetoone / info / about _ ticl.htnn 

I 登録方法 _ 

お客様の環境に応じて、登録方法を還択でさます。 

■方法！-[ま芝お客様登録]アイコンからのご登録方法 

インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単にアクセスでさます。 

■方法2 -インターネットからのご登録ち法 

インターネットに接続後、 URL を入力して登録用のホームページにアクセスしていたださます。 
登録用ホームぺージ： http://rooml 048 .jp 


商品の追加登録は「方法1」または「方法2」で行います。 
ここでは、「方法]」を紹介します。 









o お客様登録の手続さ 


mm [まミお客様登録]アイコンからのご登録方法 

インターネット接続の設定やインターネットプ□バイダーとの契約をしてある場合に、[東芝お 
客様登録]アイコンか日 TID 登録を行ラ方法を説明します。インターネットに接続しているあ 
いだの通信料金やプ□バイダー使用料などの費用はお客様負担となりますので、あ日かじめご 
了承ください。 

メモ 

• インスI-―ルしているウイルスチェックソフトの設をによって、インターネット接続を確認する画面び 
表示される場合びあります。インターネット接続を許可ずる項目を選択し、操作を進めてください。 
•初めて 「Internet Explorer」 を起動したときは、 fiGoogleJ の設定画面び表ホされる場合びあります。 
画面に従って操作してください。 



デスクトップ上の[東芝お客様登録]アイコン（@)を夕'ブルクリッ 
クする 

[「お客様登録」のお願い]画面び表示されます。 

L ソ降は、画面の指示に従って操作してください。 











4 I 巧術甚準適をにごいて 


■瞬時電圧低下について 


この装置は、社団法人電モ情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時 
電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る 
瞬時電圧低下に巧しては、不都合を生じることびあります。 


■高調波対策について 

JIS C 61000-3-2 適合品 

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。 


■電波障害自主規制について 


この装置は、クラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI - 己 


「7 章已-因 ] -Q バソコンの近くにあるテレビやラジオの調モがおかしい」 
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D 技術基準適合について 


HITACHI LG DVD スーパーマルチ ドライブ GT 20 N 
(DVD スーパーマルチ ドライブ DVD ±R 2層式メディア対応) 
ま全にお使いいただくために 

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 


A 注局 

1. 本装置はレーヴーシステムを使用しています。 

本装置の定格銘板には、ち記の表示びされてい 
ます。 

本装置はヨー□ッパ共通のレーヴー規格 
EN 巨082已 -1 で"クラス1レーヴー機器"に 
分類されています。 

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 

この装置の匡体を開けないでください。 

2. 分解および改造をしないでください。感電の原 
因になります。信頼性、安全性、性能の保証を 
することびでさなくなります。 

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこずこと 
びあります。従って、本装置を使用するシステ 
ムには、これ5の誤りや故障に起因する二次的 
な損失、障害および事故を防止するために、ち 
全性や保全性に関する十分な配慮び必要です。 

本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発 
する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。 

4. ご使用のディスクび損傷を受けてち保証はいたしません。 

己.ご使用中に異常び生じた場合は、電源を切って、東芝 PC あんしんサポートにご相談く 
ださい。 

^- J 


CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 


CAUTION 

、 

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE 
LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM. 

ADVARSEL 

KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG 
LASERSTRALING VED ABNING. 
UNDGA UDS/ETTELSE FOR 
STRALING. 

ADVARSEL 

KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG 
LASERSTRALING NAR DEKSEL 
APNES. UNNGA EKSPONERING 

FOR STRALEN. 

WARNING 

KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG 
LASERSTRALNING NAR DENNA 

DEL AR OPPNAD. STRALE AR 
FARLIG. 

VARO ! 

KURSSI3B NAKYVAJA 

NAKYMATON AVATTAESSA OLET 
ALTTIINA LASERSATEILYLLE, ALA 

\ 

KATSO SATEESEN. 

ノ 


广 — Location of the required label 





























D 技術基準適合について 


Panasonic DVD スーパーマルチ ドライブ UJ 8 日 0 
(DVD スーパーマルチ ドライブ DVD ±R 2層式メディア対応) 
ま全にお使いいただくために 

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 


A ま意 


1. 本装置はレーヴーシステムを使用していまず。 

本装置の定格銘板には、ち記の表示びされてい 
ます。 

本装置はヨー□ッパ共通のレーヴー規格 
EN 巨082已 -1 で"クラス1レーヴー機器"に 
分類されています。 

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 

この装置の匡体を開けないでください。 

2. 分解および改造をしないでください。感電の原 
因になります。信頼性、安全性、性能の保証を 
することびでさなくなります。 

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこずこと 
びあります。従って、本装置を使用するシステ 
ムには、これ5の誤りや故障に起因する二次的 
な損失、障害および事故を防止するために、ち 
全性や保全性に関する十分な配慮び必要です。 

本装置の故障、取り出されたデータの誤りに 
よって、人体への危害や物質的損害を誘発する 
可能性びあるシステムには、本装置を使用しな 
いでください。 

4. ご使用のディスクび損傷を受けてを保証はいたしません。 

己.ご使用中に異常び生じた場合は、電源を切って、東芝 PC あんしんサポートにご相談く 
ださい。 


CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 


、 

ノ 

CAUTION 

、 

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE 
LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM. 

ATTENTION 

CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER 

V に旧 LE ET INVISIBLE EN CAS 
D'OUVERTURE. 

EXPOSITION DANGEREUSEAU 
FAISCEAU. 

VORSICHT 

KLASSE 3B SICHTBARE UND 

UNS に HTBARE 

LASERSTRAHLUNG, WENN 
ABDECKUNG GEOFFNET. NIGHT 
DEM STRAHLAUSSETZEN. 

ADVARSEL 

KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG 
LASERSTRALING VED ABNING. 
UNDGA UDS/ETTELSE FOR 
STRALING. 

ADVARSEL 

KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG 
LASERSTRALING NAR DEKSEL 
APNES. UNNGA EKSPONERING 

FOR STRALEN. 

WARNING 

KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG 
LASERSTRALNING NAR DENNA 

DEL AR OPPNAD. STRALE AR 
FARLIG. 

VARO ! 

KURSSI3B NAKYVAJA 

NAKYMATON AVATTAESSA OLET 
ALTTIINA LASERSATEILYLLE, ALA 

\ 

KATSO SATEESEN. 

ノ 




































D 技術基準適合について 


TEAC DVD スーパーマルチ ドライブ DV - W 28 S 
(DVD スーパーマルチ ドライブ DVD ±R 2層式メディア対応) 
ま全にお使いいただくために 

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 


A ま意 


1. 本装置はレーザーシステムを使用して 
います。 

本装置の定格銘板には、ち記の表示び 
されていまず。 

本装置はヨー□ッノ く共通のレーヴー規 
格 EN 己082己-1で"クラス1レーザー 
機器"に分類されています。 

レーザー光を直接被爆することを防ぐ 
ために、この装置の匡体を開けないで 
ください。 

2. 分解および改造をしないでください。 

感電の原因になります。信頼性、安全性、 

性能の保証をすることびでさなくなりま 
す。 

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことびあります。従って、本装置を使用する 
システムには、これ5の誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止す 
るために、を全性や保全性に関する十分な配慮び必要でず。本装置の故障、取り出され 
たデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性びあるシステム 
には、本装置を使用しないでください。 

4. ご使用のディスクび損傷を受けてを保証はいたしません。 

己.ご使用中に異常び生じた場合は、電源を切って、東芝 PC あんしんサポートにご相談く 
ださい。 


CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 


CAUTION 

、 

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION 

WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. 

ATTENTION 

CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER 

INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE. 

EXPOSITION DANGEREUSEAU FAISCEAU. 

VORSICHT 

KLASSE 3B UNS に HTBARE LASERSTRAHLUNG, 
WENN ABDECKUNG GEOFFNET. 

NIGHT DEM STRAHL AUSSETZEN. 

ADVARSEL 

KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRALtNG VED 
ABNING. UNDGA UDS/ETTELSE FOR STRALEN. 

ADVARSEL 

KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRALING nAr 
DEKSEL ApNES. UNDGA EKSPONERING FOR 
STRALEN. 

WARNING 

KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRAlNING NAR 
DENNA DEL AR OPPNAD. STRALEN AR FARLIG. 

VARO ! 

KURSSI3B NAKYMATON AVATTAESSA OLET 
ALTTINA LASERSATEILYLLE. ALA KATSO 

v 

SATEESEEN. 

ノ 






































D 技術基準適合について 


TEAC DVD-RDM ドライブ DV -28 S 
( DVD - ROM ドライブ） 

ま全にお使いいただくために 

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 


A ま意 

1. 本装置はレーヴーシステムを使用してい 
ます。 

本装置の定格銘板には、ち記の表示びされています。 

本装置はヨー□ッパ共通のレーザー規格 EN 巨082已 -1 で"クラス1レーザー機器"に 
分類されています。 

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の匡体を開けないでください。 

2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の 
保証をすることびでさなくなります。 

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことびあります。従って、本装置を使用する 
システムには、これ5の誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止す 
るために、安全性や保全性に関する十分な配慮び必要です。本装置の故障、取り出され 
たデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発ずる可能性びあるシステム 
には、本装置を使用しないでください。 

4. ご使用のディスクび損傷を受けてち保証はいたしません。 

已.ご使用中に異常び生じた場合は、電源を切って、東芝 PC あんしんサポートにご相談く 
ださい。 

CAUTION - CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN 
OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. 

VORSICHT - SICHTBARE UND UNS に HTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 1M, 

WENN ABDECKUNG GEOFFNET. 

NIGHT DIREKT MIT OPT 旧 CHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN. 
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CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 





































5 I るインタ—フエ—スの tt 樣 


■■ LAN インターフエース 


ピンま号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

BLDA 十 

送受信データ A (+) 

I/O 

2 

BLDA - 

送受信データ A (—） 

I/O 

3 

BLDB 十 

送受信データ B (+) 

I/O 

4 

巨 l_DC 十 

送受信データ C (+) 

I/O 

5 

BLDC - 

送受信データ C (一） 

I/O 

6 

BLDB - 

送受信データ日（一） 

I/O 

7 

BLDD 十 

送受信データ D (+) 

I/O 

8 

巨 LDD - 

送受信データ D (—） 

I/O 

コネクタ図 


ド^ 

11111111 

扫76已43吕1 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向の）：パソコン本体か日の出力 



























tl 各インターフエースの仕様 


RGB インターフエース 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向の）：パソコン本体か日の出力 































B 各インターフエースの仕様 


E9 USB インターフエース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

VBUS 

+ 曰 V 


2 

D - 

マイナス データ 

I/O 

3 

D 十 

プラス データ 

I/O 

4 

GND 

信号グランド 


コネクタ図 


D Cl 

U U 1 1 u 

12 3 4 

A ― k A ― K 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か日の出力 


ESeSATA/USB インターフエース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

SI 

GND 

グランド 


S 2 

A 十 

eSATA プラス データ 

□ 

S 3 

A - 

eSATA マイナスデータ 

□ 

S 4 

GND 

グランド 


S 曰 

巨- 

eSATA マイナスデータ 

1 

S 6 

已 十 

eSATA プラス データ 

1 

S 7 

GND 

グランド 


U 1 

VBUS 

+ 曰 V 


U 2 

D - 

USB マイナスデータ 

I/O 

U 3 

D 十 

US 日プラス データ 

I/O 

U 4 

GND 

信号グランド 


コネクタ図 





f ^__ IS 

斗- 


りィ 


.1 


r 

.J - U 

II II II II 1 II II II 

U1 U2 U3 U4 

A A i~i A 





信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向の）：パソコン本体か日の出力 
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6 I Windows XP モードについて 


Windows 7 Professional では、仮想的に Windows XP 環境を実現するための 「Windows 
XP モード」び用意されています。 

「Windows XP モード」を実行するには、巧にように操作してください。 


KB インストール方法 



[スタート]ボタン（@)一 [すべて①プ□グラム]一[アプリケーシヨ 
ン①再インス!ル]をクリックする 


比ットアップ画面へ]をクリックする 

アプ U ケーションやドライバーのセットアップメニュー画面び表示されます。 

[ Windows 関連]タブをクリックし、画面左側の 「Windows XP 
Mode 」 をクリックする 

画面の;ッセージに従って 、 「Windows Virtual PC 」 と 「Windows XP Mode 」 を 
インストールしてください。 



B 起動方法 

I [スタート]ボタン （®) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [Windows 
Virtual PC ] 一 [Windows XP Mode ] をクリックする 

Windows XP モードび起動します。 

初回起動時にはセツトアップび必要です。画面のメッセージに従ってセツトアップを 
行ってください。 
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